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• Antenna direzionale • Provatransistor automatico 
• Modifiche alla 19 mk II 

• Analizzatore di spettro • Alimentatore un po’ speciale 
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Presa per alimentazione 
13.6 V polarizzata 

Presa per altoparlante supplemen- 
tare 10 

Presa per collegare altoparlante per ^ 

Il PA 
Mìcrotono 
Regolatore della 


della 


profondità 

modulazione in trasmissione 
Noise blanker comando per elimina¬ 
re disturbi dovuti a impulsi ripetitivi 
Tono a due posizioni 


USB 


AM 


LSB 


Spi 

Spia sei 
Spia selettore 
Spia selettore 
Spìa di trasmissione 
Presa per microfono £ 
Controllo del volume 


4 contatti 
Interruttore 


h controllo del rumore di fon- 
ellmlnazlone di segnali di di¬ 
sturbo controllo della soglia di ri¬ 
cezione 

R.F. gain controllo del segnale in 
ricezione 

Clarifler chiarificatore della modu¬ 
lazione in banda laterale USB LSB 
Selettore del modo di trasmissione 
AM USB LSB 

Selettore di canale predisposto a 
23 canali (totali 40 canali) 

Staffa di fissaggio 
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RICEVITORE SSB/CW ^ MOD,HR-1680 


• Stadio frontale a doppia conversione 

• Preselettore per eliminare ijsegnali indesiderati 

• Filtro a cristallo a 4 poli 

• Filtro attivo audio 


Con lo stadio frontale a doppia conversione e la sensibilità di 0,5>jV copre l:e bande da 80 a 10 
metri; la sua selettività è affilata come un rasoio e gli oscillatori BFO a doppi^ cristallo, insieme 
ad un rivelatore a circuito integrato, danno superiori prestazioni LSB e USB)fCW. Gli stadi RF e 
IF sono entrambi controllati AGC per prevenire l'affievolimento ed il sovracC|arico del QSB. Con 
caratteristiche come il preselettore sintonizzabile per eliminare i segnali indesiderati, il robusto 
circuito a stato solido per maggior affidabilità ed il calibratore incorpofato a cristallo da 
100 kHz per un allineamento più facile! voi potete far affidamento su questp ricevitore per pre- 
stazioni ineguagliate, sempre. 


TRASMETTITORE QSK ■ MOp. HX-1681 

• FVO incorporato 

• Copre le bande da 80 a 10 metri CW 


Un apparecchi adatto al principiante, come 
al vecchio ed esperto radioamatore e forma 
una coppia perfetta con il ricevitore HR^1680. 

Ha uscita a tono laterale con livello regolabile e silenziamento del ricevitore, e c’è la possibilità 
di aggiungere un amplificatore di pote;nza esterno. 

Il suo uso è semplicissimo: sul pannello frontale c’è tutto quello che occorre: i comandi del tono 
laterale e del livello CW, la strumentazione PA, il modo spot, la commutaziorie di banda e la sin¬ 
tonia. ' 

La coppia di valvole 6146A vi darà tutta la potenza che vi occorre: 100 Watt rhinimo sulle bande 



da 80 a 15 metri e 75 Watt sui 10 metri. 
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DISTRIBUTORI DI ZONA , 
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NON-LINEAR SYSTEMS, Ine. 

i: 

— Oscillografo miniaturizzato 

— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 

— Banda passante DC 15 MHz 

— Sensibilità 10 miilivolt/divisione 

— Triggerato 

— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 

— Alimentazione esterna 220 V rete 

— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 


La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 

Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 


Modello MS15 monotraccia L. 340.000 

Modello MS215 doppia traccia L. 474.000 



NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 


DOLEATTO 

S«<l« TORINO - via S. Oulntlno, 40 
Fillala MILANO • via M. Macchi. 70 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI 



R.F. INSTRUMENTS 

— Wattmetri bidirezionali 

— Carichi fittizi 50 W-^ 100 KW 

— Elementi di misura 

1 W--100 kW 1-3000 MHz 


WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 

Modello 1000 L. 137.500 

Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 


DIELECTRIC COMMUNICATIONS 


5 B 


BOLA BASIC 


R.F. INSTRUMENTS 
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:cq elettronica: 


marzo 1980 


sommano 


Antenna direzionale per onde medie (Zella) 

Convertitore Baudot seriale - ASCII parallelo (Manzetti) 

Provatransistor automatico (Mussano) 

Santiago 9+ (Mazzoni) 

Un utile ed economico walkie-talkie 

Sperimentare (Ugliano) 

IL PROGETTO “IN” 

il microprocessatore (Giardina) 

Per la tua felicità 
er programnner te fo fà. 

ELETTRONICA 2000 (Baccani) 

Sistemi di media frequenza per FM comprensivi della parte audio e BF 

Come misurare la curva di risposta di un ambiente domestico (Borromei) 
2.a parte: Costruzione di un analizzatore di spettro in tempo reale 

Alimentatore un po’ speciale con l’Integrato Motorola MC1466L (Jacona) 

Regolazione di velocità dei motore (Cattò) 

quiz (Cattò) 

offerte e richieste 

Risultati RTTY 

modulo per inserzione 

pagella del mese 


In copertina Melchioni presenta 3 nuovi portatili della FDK. 

Sono il Multipalm II a 6 canali per la banda 144-148 MHz; il Multipalm Sizer II, un sintetizzato a 40 canali 
per la banda 145-146 MHz; il Multipalm IV, a 6 canali per le bande UHF 430-440 e 440-450 MHz. 
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^KENWOOD 


2 METER - 70 CENT1METER 
ALL-IS/tOOE DUO BAIMOER 


DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 


jVAS. cat^ ^ 


MAS. CAR. dì A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 
Telef. (06) 844.56.41 

SERVIZIO ASSISTENZA 
TUTTI I RICAMBI ORIGINALI 

CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI 


R6 

• Commutatore d'antenna a 6 vie 
' Frequenza 0-600 MHz 

• Potenza RF applicabile 2 KW P.e.P. 

• Tensione d'ingresso Box Base 220 Ve.a. 

• Tensione di uscita 18 Vc.e. 300 mA 

• Con Control Box spento i relais con relative anten¬ 

ne sono a massa. 

• Possibilità di una sola calata RF e un'alimentazione 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 


JAMAPHONE T 1510-S 

• VHF 144 - 148 MHz - Emissione FM 

• 800 canali - shltt 600-- 1200 kHz 

• 5 frequenze programmabili a diodi 

• Alimentazione possibile con batterie ricarlcablli op¬ 
zionali e con alimentatori o auto. 

• PLL frequenza a sintetizzazione. 

• Uso mobile base e portatile. 

• Potenze fisse 1.5 W - 10 W (assorbimento 3 A x 10). 
» Antenna in gomma portatile di corredo 

• Carica batteria entrocontenuto. 

» Dimensioni mm 209 x ' 7l «47 

• Peso Kg 1 40C 


AR 240 

(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 

• VHF da palmo - Emissione FM 

• 3 W input - PLL frequenza a sintetizzazione. 

• Frequenza coperta 144^148 MHz 

• 800 canali - Shift 600 - 1200 kHz. 

• Alimentazione entrocontenula (con batterio ncari- 
cabiii e corredo di caricabatteria). 

• Dimensioni mm 40x62 X 165. 

• Peso g 400 (con patterieV 


TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 


RECEIVER SECTION 

Clrcultry 

Doublé Superheterodyne 
Intermediale Frequency 
1 st IF 21.6 MHz 
2nd IF 8.83 MHz (FM: 455 kHz) 

Sensitivity 

SSB/CW 0.5 mV for 10 dB (S -F N)/N 
FM 1 ^V for 30 dB (S + N)/N 
20 dB quieting (FM) 

Less than 0.4 ;rV 

Selectivity 

For SSB/CW; More than 2,4 kHz at —6 dB 
Less than 4.8 kHz at —60 dB 
More than 12 kHz at —6 dB 
FM; less than 24 kHz at —60 dB 


Squeich Sensitivity 

0.25 /iV 

With more than 2.5 W audio power output: 
(10% distorsion. 4 ohm Ioading) 

Frequency Stabilìty 

Within ±1 kHz during one hour after one 
minute of warm-up, and within 150 Hz du¬ 
ring any 30 minute period thereafter. 


GENERAL 

Frequency Range 

144.00 to 146.00 MHz 
430.00 to 440.00 MHz 
Mode 

SSB (USB, LSB), CW. FM 
Power Requìrements 
220 V AC 50/60 Hz 
12.0 to 16.0 V DC nominai 13.8 VDC 
Antenna Impedance 
50 ohms unbalanced 
Power Consumption 
Transmitt: 

130 W (220 V AC) 6 A (13.8 V DC) 

Receive: 45 W (220 V AC) 1.5 A (13.8 V DC) 

Semiconductors 

transistors 159, diodes 223 IC’s 63. FET's 31 

Dimensions 

290 (11-7/16) W X 124 (4-7/8) H x 320 (12-5/8) 
D mm (inch) 

Weight 

11 kg (24.2 Ibs) Approx. 


Possibilità di frequenza 144-►148 MHz 
6 canali quarzabill 
Impedenza d'antenna 50 ohm. 
connettori BNC 
Alimentazione 12 V DC 
Aasorbimento: 
trasmissione 300 mA 

ricezione 100 mA 

stand-by 25 mA 

Dimensioni: mm 68x154x41 
Peso: Q 470 

Ricezione a doppia conversione 
Supereterodina: I* IF = 16,9 MHz 
11» IF = 455 kHz 
Sensibilità -4 dBp (NO 20 dS) 

Audio output 0.3 W max 
Massima deviazione kHz 


ACCESSORI A CORREDO: 


Antenna In gomma 
Batterie al nickel-cadmio 
Cavo con presa accandisigar. 
2 cristalli 


TRANSMITTER SECTION 

RF Output Power 

10 watts 

Oniy for FM: 10 W (Hi)/Approx. 1 W (LOW) 
Modulation 

SSB: balanced modulator 
FM: Variable Reactance direct shift 
Max. Frequency Deviatlon 

NARROW (144/439 MHz) ±5 kHz 
Carrier Suppression 
Setter than 40 dB 
Sideband Suppression 
Getter than 40 dB 
Spurious Radiation 
Setter than —60 dB 
Microphone Impedance 
500 to 600 ohms 





















STRUMENTI 0^Ì) 

TEST & MEASliflIHG INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2 


J 


FUNZIONI 

CODICI 

FUNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA C.C. 


V C.C. 


0-1 

TP/0662-01 

0-15 

TP/0665-15 

0-50 

TP/0662-50 

0-30 

TP/0665-30 

0-100 

TP/0663-10 

0-60 

TP/0665-60 

0-500 

TP/0663-50 



A C.C. 


V c.a. 


0-1 

TP/0664-01 

0-15 

TP/0668-15 

0^ 

TP/0664-03 

0^0 

TP/0668-30 

0-5 

TP/0664-05 

0-60 

TP/0668-60 

0-10 

TP/0664-10 

0^00 

TP/0669-30 

0-20 

TP/0664-20 





FUNZIONI 

CODICI 

FUNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA C.C. 


V C.C. 


0-1 

TP/0682-01 

0-15 

TP/0685-15 

0-50 

TP/0682-50 

0-30 

TP/0685^0 

0-100 

TP/0683-10 

0-60 

TP/0685-60 

0-500 

TP/0683-50 



A C.C. 


Vaa. 


0-1 

TP/0684-01 

0-15 

TP/0688-15 

0-3 

TP/0684-03 

0-30 

TP/0688-30 

0-5 

TP/0684-05 

0-60 

TP/0688-60 

0-10 

TP/0684-10 

0-300 

TP/0689-30 

0-20 

TP/0684-20 







J 


FUNZIONI 

CODICI 

FUNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA C.C. 


V C.C. 


0-1 

TP/0712-01 

0-15 

TP/0715-15 

0-50 

TP/0712-50 

0-30 

TP/0715-30 

0-100 

TP/0713-10 

0-60 

TP/0715-60 

0-500 

TP/0713-50 



A C.C. 


V c,a. 


0-1 

TP/0714-01 

0-15 

TP/0718-15 

0-3 

TP/0714-03 

0-30 

TP/0718-30 

0-5 

TP/0714-05 

0-60 

TP/0718-60 

0-10 

TP/0714-10 

0^00 

TP/0719^0 

0-20 

TP/0714-20 





Con scala a specchio e quadrante illuminato REDSSt 


J (^REDii 


Divisione della 





































































































































































aaVDC NOVITÀ 




ItlAS 




ELECTRONICs.r.l. 

61049 URBANIA-PS' 
V. 4 Novembre tei. 0722-618115 




n> 


FINALMENTE 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 


\ 

\ 


MOD. A1*40 CARATTERISTICHE TECNICHE 


VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante‘120 p.e.p, 



MOD.AESO CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 
12,5 3,5 W 100Wdiportante leOWp.e.p, 





MOD.AISO C 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC' INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90Wdiportante 160Wp.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante 180 p.e.p. 

IVIOD.A300 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

1 24 3,5 W 140Wdiportante'280Wp.e.p. 

a 28 VDC 170Wantennadiportante340p.e.p. 

























15* FIERA NAZIONALE 
DEL RADIOAMATORE, 
ELETTRONICA, HI-FI, 
STRUMENTI MUSICALI 


FIERA DI PORDENONE 
25-26-27 aprile 1980 














NGVAELETTRQNICA s.r.l. 


Via Labriola - Caseila Postala <340 / 

20071 CASAIPUSTERLENGO (Mf) -tei. (0377) 830358^520 
tlFFlCi DI ROMA: Vìa A. Leonori 36 - tal. 6405205 / 


Una vasta gcunma di antenne 

direttive, verticali 

HF VHF 


%'• HV 214 


direttiva 5 el. 144 IHHz guadagno 9,1 dB 
direttiva 8 el. 144 Mm guadagno 11,8 dB 
214 'y direttiva 14 el. 144 M& guadagno 13 dB 
s6PG2 \ ground-piane 144 MHz M dB 
273 Collineare 4 dipoli 144 MIV guadagno 9 dB 

12AVO ^É^ rticale 10/15/20 m 2 kW^ 
Ì4AVQ.“®Wìcale 10/15/20/40 m 2 k\ 
irAVT valicale 10/15/20/40/80 m 2 ' 

14ItMQ Si ®n attacco mast, e radiali verticali 
18 V v^&le per SWL I<)-80 m 

HY QUAD quad \ elementi 10/15/20 m 2 k' 

TH3|r aretti4 3 elementi 10/15/20 m 8 ' 

TH3MK3 ^iettìvis elementi 10/15/20m8 dB 
mmxx 6 elementi 10/15/20 9 

TH5DX 5elementi 10/I5/20m8,5d 

105BA dìH^vi 5 elementi 10 m 12 dB 4 kS 

155BA <ÉrettÈg 5 elementi 15 m 12 dB 4 k 

aiSBA dir^'W 5 dementi 20 m 12 dB 4 k 

204BA direttivi 2 dementi 40 m 5 dB 4 kW 

2BIX5 dipolo JO/80 m 2 kW 

5BDQ dipolo 10/15/20/40/80 m 2 kW 
I8TD diptriofciulti-banda 10-80 m 2 kW 


■ -, 


e Bstino ì 


I Lire I .OOOiS' frtóèobdS 




I8AVT 


! 


































STRUMENTI @^c) 


TESTA MEASURING INSTRUMENTS 


DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2,5 


20 6.0 So 

- v' ^ 

DC 

MÌCROAMPE»ES 


« 4 6 - 





FUNZIONI 

CODICI 

RJNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA C.C. 


V a c. 


0-1 

TP/0552-01 

0-15 

TP/0555-15 

0-5 

TP/0552-05 

0-30 

TP/0555-30 

0-50 

TP/0552-50 

0-60 

TP/0555-60 

0-100 

TP/0553-10 



0-500 

TP/0553-50 



A C.C. 


V aa. 


0-1 

TP/0554-01 

0-15 

TP/0558-15 

0^ 

TP/0554-03 

0-30 

TP/0558-30 

0-5 

TP/0554-05 

0-60 

TP/0558-60 

0-10 

TP/0554-10 

0-300 

TP/0559-30 

0-30 

TP/0554-30 





FUNZIONI 

CODICI 

FUNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA aa 


Vac. 


0-1 

TP/0562-01 

0-15 

TP/0565-15 

0-5 

TP/0562-05 

0-30 

TP/0565-30 

0-50 

TP/0562-50 

0-60 

TP/0565-60 

0-100 

TP/0563-10 



0-500 

TP/0563-60 



A aa 


V oa. 


0-1 

TP/0564-01 

0-15 

TP/0568-15 

0-3 

TP/0564-03 

0-30 

TP/0568-30 

0-5 

TP/0564-05 

0-60 

TP/0568-60 

0-10 

TP/0564-10 

0-300 

TP/0569-30 

0-30 

TP/0564^0 











y 


FUNZIONI 

CODICI 

FUNZIONI 

CODICI 

E PORTATE 

G.B.C. 

E PORTATE 

G.B.C. 

mA aa 


V aa 


0-1 

TP/0582-01 

0-15 

TP/0585-15 

0-5 

TP/0582-05 

0-30 

TP/0585-30 

0-50 

TP/0582-50 

0-60 

TP/0585-60 

0-100 

TP/0583-10 



0-500 

TP/0583-50 



A aa 


V aa. 


0-1 

TP/0584-01 

0-15 

TP/0588-15 

0-3 

TP/0584-03 

0-30 

TP/0588-30 

0-5 

TP/0584-05 

0-60 

TP/0588-60 

0-10 

TP/0584-10 

0-300 

TP/0589-30 

0-30 

TP/0584-30 






I voltmetri in c.a. sono equipaggiati internamente di raddrizzatore a ponte 























































































































































































frequenzimetro 
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43^ MOSTRA RADIANTISTICA MANTOVANA 


MANTOVA 


29 - 30 

marzo 

1980 



29 - 30 
marzo 
1980 


nei locali del 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellìni (vicino alla stazione FFSS) 


Durante la mostra opererà la stazione II2-MRM 


Orario per il pubblico: 29 sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
30 domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19,30 
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INDUSTRIA 


Wilbikit elettronica 


Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tei. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1980 


PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA 

Kit N. 48 


AUTOMATISMI 


per bassa o 


Preampliflcatore stereo hi-fi 
alta impedenza 9^30 Vcc 
Preampliffcatore hi-fi alta impedenza 
9 30 vcc 

Preampllfìcatore hi-fj bassa impedenza 
y^ 30 vcc 

Mixer 5 ingressi con fadder 9^30 Vcc 
Preamplificatore microfonico con 
equalizzatori 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA 


Kit N. 7 

Kit N. 37 

Kit N. 88 
Kit N. 94 


Kit N. 1 
Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 


Amplificatore 1,5 W 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4 + 4 W 
Amplificatore I.C. 6 W 
Amplificatore I.C. 10 W 
Amplificatore hi-fi 15 W 
Amplificatore hi-fi 30 W 
Amplificatore hi-fi 50 W 


L. 19.500 

L. 7.500 

L. 7.500 
L. 19.500 

L. 7.500 


L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 


Kit N. 28 
Kit N. 91 

Kit N. 27 

Kit N. 28 

Kit N- 52 
Kit N. 41 
Kit N. 46 


superautomatico professionale 


Kit N. 
Kit N. 


Kit N. 95 


Antifurto automatico per automobile 
Antifurto superautomatico professionale 
per auto 
Antifurto 
per casa 

Carica batteria automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A. 

Carica batteria al nichel cadmio 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Temporizzatore professionale da 0-;-30 
secondi 0 + 3 minuti 0 + 30 minuti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Termostato di precisione al 1/10 di 
grado 

Dispositivo automatico per registrazione 
telefonica 


L. 19.500 

L. 21.500 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 


ALIMENTATORI STABILIZZATI 


Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA, 7,5 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 
Alimentatore stabilizzato 
Alimentatore stabiIizzato 
Alimentatore stabilizzato 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 
Alimentatore stabilizzato 2 A 
Alimentatore stabilizzato 
22 Vcc 1.5 A. 

Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 1.5 A. 

Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1,5 A. 

Alimentatore stabilizzato var. 4-f 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 3 A. 

Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R 5 A. 

Alimentatore stabilizzato var. 4 4 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. 

Alim. stab. per circ. dig. con generatore 
a livello logico di impulsi a 10 Hz-l Hz 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA, 6 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 7,5 Vcc 

Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 9 Vcc 


Kit 

N. 

8 

Kit 

N. 

9 

Kit 

N. 

10 

Kit 

N. 

11 

Kit 

N. 

12 

Kit 

N. 

13 

Kit 

N. 

14 

Kit 

N. 

15 

Kit 

N. 

16 

Kit 

N. 

17 

Kit 

N. 

34 

Kit 

N. 

35 

Kit 

N. 

36 

Kit 

N. 

38 

Kit 

N. 

39 

Kit 

N. 

40 

Kit 

N. 

53 

Kit 

N. 

18 

Kit 

N. 

19 

Kit 

N. 

20 

EFFETTI 

Kit 

N. 

22 

Kit 

N. 

23 

Kit 

N. 

24 

Kit 

N. 

25 

Kit 

N. 

21 

Kit 

N. 

43 

Kit 

N. 

29 

Kit 

N. 

31 

Kit 

N. 

32 

Kit 

N. 

33 

Kit 

N. 

45 

Kit 

N. 

44 

Kit 

N. 

30 

Kit 

N. 

73 

Kit 

N. 

90 

Kit 

N. 

75 

Kit 

N- 

76 

Kit 

N. 

77 


800 mA. 15 Vcc 
2 A. 6 Vcc 
2 A. 7,5 Vcc 
2 A. 9 Vcc 
12 Vcc 
15 Vcc 
per kit 4 


3.950 

3.950 

3.950 

3.950 

3.950 

7.800 

7.800 

7.800 

7.800 

7.800 

5.900 


EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 Sirena francese elettronica 10 W. 
Kit N. 83 Sirena americana elettronica 10 W. 
Kit N. 84 Sirena italiana elettronica 10 W. 

Kit N. 85 Sirene americana-italiana-francese 
- elettroniche 10 W. 


STRUMENTI DI MISURA 


8.650 

9.250 

9.250 


L. 22.500 


Kit N. 72 Frequenzimetro digitale 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 
frequenzimetro 

Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL 
e C-MOS 

Kit N. 89 Vu meter a 12 !ed 


L. 89.000 
L. 18.500 


L. 7.500 


L. 8.500 
L. 13.500 


L. 5.900 
L. 5.900 


L. 12.500 
L. 15.500 


L. 18.500 
L. 14.500 


L. 2.950 
L. 2.950 


L. 2.950 


APPARECCHI DI MISURA 
DIGITALI 


E AUTOMATISMI 


LUMINOSI 


Kit 

N. 

54 

Kit 

N. 

55 

Kit 

N. 

56 

Kit 

N. 

57 

Kit 

N. 

58 

Kit 

N. 

59 

Kit 

N. 

60 

Kit 

N. 

61 

Kit 

N. 

62 

Kit 

N. 

63 

Kit 

N. 

64 

Kit 

N. 

65 

Kit 

N. 

66 

Kit 

N. 

67 

Kit 

N. 

68 

Kit 

N. 

69 

Kit 

N. 

70 

Kit 

N. 

71 


Contatore digitale per 10 
Contatore digitale per 6 
Contatore digitale per 2 
Contatore digitale per 10 programmabile 

Contatore digitale per 6 programmabile 

Contatore digitale per 2 programmabile 

Contatore digitale per 10 con memoria 

Contatore digitale per 6 con memoria 

Contatore digitale per 2 con memoria 

Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile 

Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 

Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile 

Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Logica conta pezzi digitale con 
fotocellula 

Logica timer digitale con relè 10 A. 

Logica cronometro digitale 

Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante 

Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula 


L. 

L. 

L. 


APPARECCHI VARI 


Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi L. 6.950 

Luci psichedeliche 2.000 W. canali bassi L. 7.450 

Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti L. 6.950 

Variatore di tensione alternata 2.000 W. L. 4.950 

Luci a frequenza variabile 2.000 \A/. L. 12.000 

Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W. L. 6.950 

Variatore di tensione alternata 8.000 W. L. 18.500 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. L. 21.500 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. L, 21.900 

Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. L. 21.500 

Luci a frequenza variabile 0.000 W. L. 19.500 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 Vi/. L. 21.500 

Variatore di tensione alternata 20.000 W. 

Luci stroboscopiche L. 29.500 

Psico level-meter 12.000 VVatts L. 56.500 

Luci psichedeliche canali medi 12 Vcc L. 6.950 

Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc L. 6.950 

Luci psichedeliche canali alti 12 Ver L. 6.950 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio 
fatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibil 
nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francoboll 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO ' PREZZI SONO COMPRENSIVI DI l.V.A. 


9.950 
9.95Ó 
9.950 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L. 13.500 
L. 13.500 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
L. 7.500 


L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 


Kit N. 47 
Kit N. 80 
Kit N. 74 
Kit N. 79 


Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 

Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 

Compressore dinamico L. 11.800 

Interfonico generico privo di 
commutazione 

Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit per la costruzione circuiti stampati 
Preamplificatore per luci psichedeliche 

Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 


Kit N. 81 
Kit N. 86 
Kit N. 51 


L. 13.500 


L. 4.950 
L. 7.500 
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r comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI » 


BV1001 

1 KW SSB 

1 KW SSB - 500 W AM in uscita 


BV130 

200 W SSB - 100 W AM in uscita 



B50 per mobile B150 per mobile 

90 W SSB - 45 W AM in uscita 200 W SSB - 100 W AM in uscita 



Gli unici lineari controllati da un COMPUTER 



Inviando L. 400 in francobolli 
riceverete il nostro CATALOGO, 


via S. Pellico 2 - tei. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 
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FMFMFM 


MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina¬ 
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cm. chiunque, anche se inesper¬ 
to è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell’inter- 
vallo 80-110 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d’uscita è regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 

Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilità ± 75 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70r000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° h- 45 °C. Modello base. 

_ L- 800,000 

TRN 20 * come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall’esterno tra 0 20 W. Modello base. 

_ L. 950.000 


STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 

__ L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

_ L. 1.650.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a targa banda composta da TRN 10 + KN 200. 

_ L. 2.000.000 

TRN 400 * Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 

_ L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 

_ L. 3.650.000 

TRN 2000 ‘ Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 

_ L. 7.500.000 

TRN 4000 * Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 

L. 12.900.000 


AMPLIFICATORI 

KA 50 * Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

_ L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 

L. 700.000 


KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N. 

L. 1.200.000 


KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 

_ L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 

_ L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 

_ L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 

L. 11.250.000 




PONTI DI TRASFERIMENTO 

PTFM • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L_ 1,900.000 


PT02 • Ponte di trasferimento, in banda e HI®, 10 W uscita completo di antenne. Con 

frequenza programmabile. L 2.350.000 

PTIG • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 

L. 3.000.000 

ANTENNE 



C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 

75.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 

ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 

40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

L. 

140.000 

ACS4 * Accoppiatore solido I ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 

190.000 

FILTRI 



FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2® armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 

L. 

450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 

L. 

550.000 


PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 


SINTEL80 * Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina¬ 
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 US. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con 0 dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20® + 45®C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194x125. 

L. 450.000 


ACCESSORI 

Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 

Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. _ 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 


ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 
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35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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JD 


LA PIU’ COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 


CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 



• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 

scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt ± 
lOVo. Frequenza 1,5 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 

di campo. Precisione SWR ± 5^/o - 
Watt ± 10%. 

Frequenza 1,5 h- 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 

0 fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 

Frequenza 3,5-^50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 

Prezzo al pubblico L, 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 

Prezzo al pubblico L 12.500 


• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 

di modulazione e accordatore d’antenna 
per 25 40 MHz. Precisione 

SWR ± 5% - Watt ± 10%. 

Frequenza 3,5 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L. 35.000 

• Mod. 140 - Accordatore d’antenna 
per CB (25 ^ 40 MHz). Potenza max. 

100 Watt. 

Prezzo al pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 

Frequenza 0-30 MHz. 

Potenza max. 1000 Watt. 

Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 

Potenza max. 100 Watt. 

Prezzo al pubblico L. 10.000 


TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 

Spedizione in contrassegno postale o vaglia postale anticipato più L. 2.000 per ogni spedizione 


Distributore esclusivo per l’Italia: 


DENKI 


s.a.s. 


Cercansi distributori regionali 


Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 321664 
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INDUSTRIA W ilbikit ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tei. (0968) 23580 


KIT 103 ■ CARICA BATTERIA CON LUCE 
D’EMERGENZA SA 

MAI AL BUIO ! 


KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L, 12.500 

Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re¬ 
golarne a piacere la luminosità. 

Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 


Difendersi dai black out improvvisi o program¬ 
mati dall’Enel ora è possibile grazie al più re¬ 
cente KIT realizzato dalla WILBIKIT. 

Si tratta di un prestigioso Carica batteria diverso 

da tutti gli altri: 

• E’ in grado di generare rapidamente corrente 
costante, regolabile da 1 a 5 Ampere. 

• Provvede a mettersi automaticamente a riposo 
non appena la batteria ha raggiunto la carica 
adeguata e rimettersi in funzione quando la 
batterìa ne ha bisogno. 

• Entra in funzione un automatismo speciale, ca¬ 
pace di erogare energia immediata alle luci di 
emergenza, non appena viene a mancare la 
tensione dì rete e a disinnestarsi quando que¬ 
sta ritorna, evitando i noiósi e pericolosi con¬ 
trattempi al buio. 

• Tutto il funzionamento è reso visibile grazie al 
controllo su Led differenti. 

• Tensione d'alimentazione 15 25 V.c.a. 

• Tensione di stacco e attacco regolabile 
12 -r 14 V. 

• Tensione contatti relè 220 V. 

COSTO DEL KIT L. 26.500 


KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.000 

PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi¬ 
mento posto nel suo raggio di luminosità a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do¬ 
tazione - intensità luminosità 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 


KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S. 

L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me¬ 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 24 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 

L. 49.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm 
(50 + 50 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 


KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S. 

L, 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi¬ 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 

Alimentazione 48 W c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm 
(70 + 70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 


KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 36.500 

Tale KIT permette l'accensione rotativa di KLcanali di lam¬ 
pade a ritmo musicale. 

Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 


KIT. N. 102 ALLARME CAPAClTATIVO L. 14.500 

Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
alTapprossimarsi di corpi estranei. 

Alimentazione 12 W c.c. • carico max al relè 8 ampère - 
sensibilità regolabile. 
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PLfly KIT/ 


PRACTICAL 

ELECTRONIC 

SYSTEMS 


elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 


ABRUZZI 

S705I AVeZZANO ■ C.E.M. ELFnRONiCA - Via Mons. Bagnoli. 130 
64022 GIULIANOVA - PICCIRILLI A. ■ Via G. Galilei. 37/39 
6S100 PESCARA ■ A. Z. COMPON. ELETT. • Via S. Soavema. 45 
67039 SULMONA ■ RADAR ELETTRONICA • Via Aragona. 21 
$4100 TERAMO ■ TE. RA. MO. ELETTA. ■ Plaua Pennesi. 4 
66054 VASTO ■ BONTtMPO ANTONIO • Via S. Maria. 54 

CALABRIA 

B81M CATANZARO • ELETT. TERESA SAS - V. XX Settarr^bro. 62 

87100 COSENZA ■ ANGOni FRANCESCO - V. Nicola Serra. 56/60 

87100 COSENZA • DE LUCA G. - V Pasquale Rosai. 27 

88074 CROTONE • G. B. DECIMA • Via Teloalo. 19 

89046 M. D. GIOIOSA I - ELETTA. BRUZZESE - Via P. Gobeill. 113 

89015 PALMI ■ ELECTRONIC SUD ■ Via G. Oberdan. 9 

89100 REGGIO CAL. • lELO PASQUALE • Via G. Arcovlio. SS 

88010 VI0O VALENTIA ■ CULLA ELETTRONICA - Via D. Allohlerl. 25 

CAMPANIA 

84091 BAHIPAGLIA ■ DE CARO ELETTRON. ■ Via Napoli. 5 

80053 CASTEL-STABIA - C.B.D. COMP. ELETT. • Viale Europa. B6 

81043 CAPUA . GUARINO ORAZIO • Corso Appio. 55/57 

81100 CASERTA . MEA s.r.l. ■ VI» Roma. 67/69 

80125 NAPOLI - CIA ELECTRONIC a.n.c. - Via G. Cesare. 75/77 

80134 NAPOLI • CRASTO GIUSEPPE ■ V. S. A, 0. Lort^bardl. 19 

80142 NAPOLI • BERNASCONI E C. S.p.A. ■ VIo G. Ferraris. 66/c 

80134 NAPOLI • PIRO TELERAOIO ■ V. Monleollveto. 67/60 

B0142 NAPOLI ■ V.D.B. ÉLETTR. i.n.c. ■ V. Str. S. A. A. Paludi, 112/113 

80047 S GIUSEPPE V. ■ RADIO PATAPANO i.r.l. ■ Via Croce Roasa. 10 

84100 SALERNO • SALERNO ELETTRON. ■ C.so Garibaldi. 139 

EMILIA ROMAGNA 

40129 BOLOGNA ■ COST, ELETT. EMIL. ■ Via D. Calvari, 42 
40121 BOLOGNA - GUIZZARDI ANGELA - Via Riva Rorw. 112 
40)27 BOLOGNA - HADIOFORN, NATALI • Via Rafani. 13/2 
47033 CAHOLICA ■ ELETTRONICA 2000 - Via Del Preie, 12 
47023 cesena . MAZZOni ANTONIO Via S. Caboto. 71 
44100 FERRARA ■ G.E.A. MENEGATTI - Plana T. Tasso, 6 
43036 FIDENZA ■ ITALCOM EL, TEIEC. P. dal Duomo. 8 
40028 IMOLA . LAE ELETTRONICA Via Del Lavoro. 57/59 
48022 LUGO DISCOTECA LAMS Corso Matteotti. 37 

47045 MIRAMARE ■ COST, TEC. EL. NORD ■ Via Olmeti. 13 

47046 MlSANO ADR. - GARAVELLI FRANCO ■ Via Plemonlo. 19 
43100 PARMA ■ HOBBY CENTER - Via P. Torcili. 1 

29100 PIACENZA E.R.C. CIVILI A. - Via S. Antbroglo. 33 
48100 RAVENNA - RADIO RICCI - Violo F. Baracco. 34/A 
42100 REGGIO E. - SACCHINI LUCIANO - Via Del Torrazzo, 3/A 
47036 RICCIONE ■ MIGANI FRANCESCO ■ Via A. Bollo. 5 

47036 RICCIONE • SICEL f.n.c. ■ P.zza IV Novembre 

47037 RIMIMI - C.E.M. a.n.c. F. & G.P. G. ■ Via Penild. t 
47037 S. GIULIANO ■ BEZZI ENZO ■ Via Lucio Undo. 21 
FRIULI E TRENTINO 

32100 BELLUNO - EL. CO- • Via Rosselli. I09 
34170 GORIZIA SILLl LODOVICO Via Seminario. 2 
38100 TRENTO • CONCI S. - Via S. Pio X. 97 

34122 TRIESTE ■ CENTRO RADIO TV - Via Imbrlanl. 8 

34125 TRIESTE • RAOIOTUTTO ■ Galleria Fenice. 8/10 
33100 UDINE ■ MOFERT • Viale Europa Unita. 41 

LAZIO 

03100 PROSINONE ■ MANSI L, COMP. EL. • Via Marlltlma. 147 
OOC48 NETTUNO MANCINI ELETTRON. Vìa San Gallo. 18 
00056 OSTIA . C.E.P. PASTORELLA - Via Slaz. D Lido. 14 
00192 ROMA . CONSORTI EIETTR. • Viale D. Milizie. 114 

00103 ROMA ■ DA. LE. MA. s.n.c. - Via Acala. 42/44 

00191 ROMA D’ANDBEA ROBERTO P lo Ponto Mllvio. 43 

00181 ROMA - DERICA ELEn. s.r.K ■ Via Tuscolana. 28S/B 

00172 ROMA DI FILIPPO F.LLI s.d.l. ■ Via Del Frassini, 42 
00154 ROMA ■ EL. CO, ■ V. F. A. Pigaletts. 8/A 
00171 ROMA ELETT. PRENESTINA - Viale Agosia. 35 
00177 ROMA G B. ELETTRONICA • Via Sorfonto, 2 

0017S ROMA . G B. ELETTRONICA • Vlalo Del Cortsoll. 7 

00176 ROMA ■ G.B, ELETTRONICA ■ Via Pronestlna. 24 
00174 ROMA - MORLACCO ELERR. Via Tuscolana. 878/A 
00154 ROMA • PASTORELLI G. ■ V. del Conciatori. 36 
00(84 ROMA - HADIOPRODOTTI i.p.a. - Vlo Nazionale, 240 
00168 ROMA - TARONI WILLIAM ■ Via Vallebona. 41 
00199 ROMA - TELEOMNIA - Piazza Acllla. 3/c 
00182 ROMA TIMMI FILIPPO - Viale Castrense. 22/23 
00177 ROMA . TULLI MARCELLO - Via F Baracca. 74 
00177 ROMA TULLI MARCELLO Via Caslllna. 547 
00153 ROMA ■ TODARO E KOWAL8KI - V. Orti Trastevere. 84 
00155 ROMA - VINCENZI ElEnR. ■ Via Gregorio VII. 212 
00019 TIVOLI • C.E.M. s.r.l. ELEHR. - Via Pietro Tornei. 95 
000(9 TIVOLI • SALVATI ELEHRON. • Via Palatina. 42/50 
00049 VELIETHI • MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, IIB 

LIGURIA 

16121 GENOVA • ECHO ELECTRONICS • V. Brigate Liguria. 78/fi9R 
16151 GENOVA SAMP ORGANI Z. VART. s.a.s. • Via C. Dattilo. 60/fl 
(9100 LA SPEZIA - HADIOPARTI ■ Via XXIV Maggio. 330 
19100 LA SPEZIA • VART. SPEZIA i.a.s. ■ V ie Halla. 675 
(7100 SAVONA . 2002 ELETTHOMARKH - Via Monti. 15/R 
17(00 SAVONA ■ VART SAVONA s.a.a. Via Crispl. 95/105-R 

LOMBARDIA 

25100 BRESCIA • ELETT. COMPONENTI • Viale Piave. 215 

25100 BRESCIA ■ PAMAR • Via Croci di Rosa. 76 

20091 BRESSO (MI) • Bl ZETA COMP. EL. - Via Cadorna, 54 

21053 CASTELLANZA • GEKO 8.p^. ■ Via G. Binda. 25 

24042 CAPRIATE S.G. ■ CO. EL. BEVILACQUA • Via M, Morali, 32/B 

21040 CISLAGO (VA) ■ RICCI ELETTROMEC. ■ Via C. Bàttlatl, T92 

22100 COMO ■ GEKO S.p.A. • Via M. Monti. I 

26(00 CREMONA • TELCO - Piazza G. Marconi. 2/A 

20008 DESIO (MI) - FARINA BRUNO - Via Rossini. 102 


21013 GALLARATE ■ RICCI ELETTROMECC. • Via Posicasiello. 16 

46100 MANTOVA - BASSO ELETTRONICA ■ Viale Risorgimento. 69 

20156 MILANO - AZ. ELETTRONICA - Via Varesina, 205 

20131 MILANO - FRANCH. CESARE ■ Via Padova. 72 

20143 MILANO - GAMMA ELETTRONICA - Vie PastorolU. 4/A 

20137 MILANO • GERO S.p.A. - Via OHrocchl. Il 

20162 MILANO - GEKO S.p.A. - Via Moncallerl. 15 

20(44 MILANO - L.E.M. a.r.l. - Via Dlglona. 3 

20145 MILANO ■ PAMAR VEND. CORRIS. ■ Via F Ferruccio. (5 

20154 MILANO • SOUND ELETTR. i.n.c. ■ Via G. B. Fauchè. 9 

220S7 OLGINATE (CO) ■ PIERETTO CELSO - Staz. Sorv. AGIR 

20017 RHO - SOMMARUGA E CREMA - Piazza Don Mlnronl. 4 

2i0i9 SOMMA LOMBARDO ■ C.E.l. COMP, ELETT. - Via Milano. 51 

21190 VARESE • ELEnHONICA RICCI - Via Parenzo, 2 

2T100 VARESE ■ M.M. ELETTRONICA - Via Garibaldi. 17 

MARCHE 

60100 ANCONA ■ ELETTRONICA PROF. ■ Via XXIX Settembre. (4 
63100 ASCOLI PICENO ■ ELFTTRON. ALBOSAN - Via Kennedy, il 
60044 FABRIANO ■ ORFEI ELETTRONICA ■ V.le Campo Sportivo. (38 
61032 FANO - SURPLUS ELETTRON. - Via Moniegrappa. 29 
S3023 FERMO ■ N.E.P.I. I.C.M. ■ Via Lati. 36 
60035 JESI F.C.E. ELETTRONICA Via N. Seuro. 1 
61100 PESARO - MORGANTI ANTONIO - Via Lenza. 9 
MOLISE 

86(00 CAMPOBASSO - MAGLIONE ANTONIO ■ P.zza V. Emanuele. 13 
8SI70 ISEHNIA ■ CAIAZ20 SALVATORE Via XXIV Maggio. ISl 

PIEMONTE VAL D AOSTA 

12051 ALBA - C.E.M. GAMIA A. ■ Via S. Teobaldo. 4 

15100 ALESSANDRIA C.E.P. ÉLEnRONICA • Via Ponilda. 64 

11100 AOSTA • LAN2INI RENATO - Via Chambcrv, 102 

28041 AROMA - C.E.M. MASELLA Via Milano. 32 

(5033 C. MONFERRATO • MAZ2UCCO MARIO C. Giovane Halla, 59 

10023 CHIEftl ■ C.E.P. ELEnRONICA • Via V. Emanuele. ii3 

28037 DOMODOSSOLA ■ POSSESSI £. ALEGGIO Via Galletti. 35 

10015 IVREA ■ INIERELETTRONICA ■ C.so M. D Azeglio. 6/8 

28026 OMEGNA - GUGLIELMINETTI - Via Tito Speri. 4 

10043 ORBASSANO - C.E.P. ELETTRONICA - Via Nino Bixio. 20 

10(37 TORINO - CHIARA GUIDO • Corso Cosenza. 48 

(0138 TORINO ■ FIRET BERTOLOnO - Via Avlgliana. 4S/F 

10153 TORINO ■ I R.E. LA ROSA D. - L.go Po Antonelll. I2i 

10126 TORINO - M.H.T. BOSCO G. • Piazza A. Gra(, 120 

10128 TORINO ■ TELSTAR - Via V. Gioberti. 37 

(0144 TORINO ■ V.A.L.L.E, s.r.l. - Via G. Carena. 3 

13100 VERCELLI - ELEnROM. BELLOMO - Via XX Setterrvbre. 15/17 

PUGLIA 

72100 BRINDISI - PICCINNI LEOPARDI ■ Via Seneca. 8 
72100 BRINDISI ■ RADIOPRODOTTI ■ Via C. Colombo, 1 S 
73042 CASARANO ■ DITANO SERGIO ■ Via S. Martino. 17 
71100 FOGGIA - BOniCELLl GUIDO ■ Via V. Cvlll. S4 
71(00 FOGGIA ■ LEONE CENTRO - Piazza Giordano. 70 
71100 FOGGIA ■ TRANSISTOR A. FIORE - Via S. Allamura. 52 
73100 LECCE ■ LA GRECA VINCENZO • Via Tapigla. 20/22 
7(006 LUCERÀ TUCCI GIUSEPPE Via Porta Foggia. 118 
74100 TARANTO ■ PIEPOtI ELETTR. • Via Oberdan. (28 
74100 TARANTO RA.TV.EL. ELETTRON. • Via Dante. 24i 


SICILIA 

95031 ADRANO ELEnR. DISTR. SICIL. - Via G. Garibaldi. 78 

92100 AGRIGENTO - CALANDRA LAURA - Via Empedocle. 8t 

96011 AUGUSTA ■ G.S.C. ELERR. s.n.c. - Via C. Colombo. 49 

93100 CALTANISETTA ■ RUSSORI SALVATORE ■ Corso Umberto. fO 

98071 CAPO O'ORLANDO PAPIRO ROBERTO Via XXVII Settembre. 27 

95131 CATANIA - BARBERI SALVATORE ■ Via D. Loggelta. 10 

95(28 CATANIA - DIEMME D’ACOSTiNO - Via Imperla, 124 

95127 CATANIA - M.E.S.A. s.r.l. • Via Cagliari. 85/87 

93012 GELA ■ 8.A.M. ELERRONIC. ■ Via F. Crispl. 171 

95014 GIARRE • FERLITO R03ARIA - Via Ruggero 1°. 56 

91025 MARSALA - PIMA DI PIPITONE ■ Via Curatolo (Gratt ), 26 

90139 PALERMO M.M.P. ELECTR. a.p.a. - Via Slmona Corleo, 6/A 

%I00 SIRACUSA ■ MOSCUZZA FRANCESCO ■ Corso Umberto, 46 

SARDEGNA 

04011 APRILIA - LOMBARDI TELERIC. • Via D MarGhorltO, 21 
09100 CAGLIARI CARTA BRUNO Vlo San Mauro. 40/A 

TOSCANA 

54033 CARRARA ■ STAZ. 213 BERCAR ■ V.le XX Settembre. 79 
S0I44 FIRENZE - CASA DELLO SCONTO ■ Via Toselll 
50121 FIRENZE • FAGGIOLI G. MINO ■ Via S, Pellico. 9/11 
50100 FIRENZE - VART, FIRENZE t.e.i. - V. Caduti Cefalonla, 96 
55t00 LUCCA - CASA DELLA RADIO ■ Via V Veneto. 38 
51016 MONTECATINI T. - ZANNI P. LUIGI ■ Corso Roma, 45 
50047 PRATO - GEKO a.p.a. ■ Via Florentlr^, 2 
57013 ROSIGNANO S. • GIUNTOLI MARIO ■ Via Aurelio. 254 
50053 SOVIGLIANA • NENCIONI ELETTR. ■ Via L. Db Vinci, 3à/A 


Qe012 CIHA' 01 CASTELLO - EflCOLANI ERALDO • V. PHnIo II Giovano. 3 
05018 ORVIETO ■ PIESSE ELETTRON. - Via L. Slgnorclll, 8/A 
06100 PERUGIA ■ SCIOMMERI MARCELLO ■ V. C. 01 Marte. 158 
05100 TERNI • 6TEFANONI ERMINIO - Via C. Colombo, 2 
06019 UMBERTIOE - FORMICA GIUSEPPE ■ Via Garlbalrd. 17 


31015 CONEGLIANO ■ ELCO ELETTRON i.n.c. • Via Manin. 41 
30085 MIRANO (VE) • 8AVING DI MIATTO - Via Gramsci. 40 
35100 PADOVA - R.T.E. ELETTRONICO ■ Via A. Da Murano. 70 
37100 VERONA • 8.C.E. ELETTRONICA - Vie Sgulmaro. 22 
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PLAy*KIT/S^ DI MARZO 


KT322 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A RELE' KT343 RICEVITORE FM 


CARAHERISTICHE TECNICHE 

Tensione di funzionamento 
Massimo carico applicabile 
Sensibilità 


= 220 V - 50 Hz 
= 1000 Watt 
= Regolabile 


DESCRIZIONE 



Il campo di utilizzazione del KT 322 è estremamente vasto, 
può essere utilizzato: Per accende¬ 
re le luci esterne della vostra 
abitazione al tramonto - Far par¬ 
tire automaticamente l'im¬ 
pianto di Innaffiamento 
del vostro giardino - Apri¬ 
re automaticamente la 
porta del vostro gara¬ 
ge (Illuminando la 
fotoresistenza 
con i fari della 
automobile); 
ed altre innu¬ 
merevoli applica¬ 
zioni che dipendono 
esclusivamente dalla 
vostra fantasia. 


L. 12.990 + IVA 14% 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d’alimentazione = 9-J-12 Vcc 
Gamma di frequenza = 80-^110 
MHz 

Potenza d'uscita = 1 Watt 

Risposta di frequenza 

= 50-h 15000 Hz ± 0.5 dB 

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 

Il KT 343 è, probabilmente, il più picco¬ 
lo ricevitore FM attualmente presente 
sul mercato dei Kits elettronici. 

Si è potuto raggiungere tale 
risultato solamente grazie al 
notevole uso di circuiti Inte¬ 
grati. infatti, tutte le funzioni 
essenziali, vengono svolte da 
tre soli circuiti integrati, 
IC1-IC2-IC3. 

li KT 343 è estremamente semplice, 
sia nella costruzione che nel¬ 
la taratura, infatti, con poche 
ore di lavoro, potrete ascolta¬ 
re, con un’ottima fedeltà, la 
vostra stazione preferita. 

L. 18.900 + IVA 18% 



KT362 LUCI RUOTANTI PROGRAMMABILI 


KT363 ROULETTE A 10 LEO 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d’alimentazione = 220 V - 50 Hz 

Velocità di scorrimento = 0,5 4- 10 secondi circa 

Potenza massima applicabile 
per canale = 500 Watt 

N. possibilità di programmaz. = 6 selez.bili tramite pulsanti 



DESCRIZIONE 

Il KT 362 è il primo nel suo genere, infatti 
con la sua logica di comando potrete 
scegliere a piacimento l’effetto lumi¬ 
noso che più si adatta alle vostre esi¬ 
genze; si consiglia di usarlo in 
una sala da ballo, oppure 
nella vostra discote¬ 
ca personale, 
oppure 
per 
orna¬ 
re II 
vostro 
albero 
di Natale 
con giochi 
di luce sem¬ 
pre più fanta¬ 
stici e nuovi. 


L. 29.990 -F IVA 14% 


CARAHERISTICHE TECNICHE 

Tensione d’alimentazione =4-^6 Vcc 

Assorbimento = 30 -?- 60 mA 

DESCRIZIONE 

Il KT 363 è una roulette a led, con la quale vi protete diverti¬ 
re a giocare con I vostri amici. Per rendere più realistico II 
vostro gioco, nella confezione, troverete il « TAPPETO VERDE » 
usato nei casinò. 



C.T.E. NTERNATDNAL® 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI ***"“ “«T ' *‘7* "T 

57100 LIVORNO - Via M entana. 44 - Tel. 27.218 • Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 


ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni per¬ 
fette. Può servire anche per i 27 Me. Aggiun¬ 
gendo il 5° elemento nT-1 = 11 metri, onda 
intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 


RT 48- MK1 ■ 

6A- 8 Me 

10 Valvole 

Cuffia 

Microfono 

Tasto telegrafico 

Manuaie originaie 

Shemi aiimentazione 

Funzionanti 

Provati, privi aliment. 

Lire 50.000 + 

10.000 imb.porto 


NUOVO LISTINO 1979- 1980 

Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 L. 1.500 per spese spedizione. 

Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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ELETTRONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO - VIA MANIACO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 


RICEVITORE 

AMFM-SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 

{su richiesta 26-28 MHz) 

Sensibilità 0,1 a 144 MHz 

1 mV a 28 MHz 
Alimentazione 12 Vcc 

Dimensioni 152 x 275 x 90 mm 

Altoparlante incorporato 

Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26-28 MHz). Sul pannello frontale: volume, squeich {AM e FM) 
noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSB, attenuatore 20 dB {per elinninare intermodulazione in pre¬ 
senza di segnali forti), pulsante di stand-by, scala di sintonia e S-meter illunninati. Sul pannello posteriore: Commutatore per 
selezionare la banda e due bocchettoni BNC, per l'ingresso 144-146 MHz e 28-30 MHz {o 26-28 MHz), interruttore per spegne¬ 
re l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 poli per l’alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comando di si- 
lenziamento in trasmissione. 



PREZZO (IVA 14% incl.) ARAC 102 L140.000 

{N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 può essere usata solo la versione con ingresso a 28-30 MHz) 


TRASMETTITORE 


AM - FM ■ CW 144 ■ 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 

(mediante sintesi di frequenza con 9 quarzi aggiuntivi) 


Potenza d'uscita 10 W 

Alimentazione 12 Vcc 2 A 

Dimensioni 152 + 250 x 90 mm 

Completo dì ; generatore di nota 1750 Hz e relè 

d’antenna. 

Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o microtele¬ 
fono, commutatore canali e sintonia VFO, pulsanti d’accen¬ 
sione, trasmissione continua. AM ■ FM ■ FM low power, inseri¬ 
mento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, led indicatore della potenza 
d'uscita e della modulazione AM, scala VFO e finestrella ca¬ 
nali illuminate. 



Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l’illuminazione, ingresso per tasto CW, regolazione guadagno microfono, 
due bocchettoni BNC per l’antenna e il collegamento al ricevitore e connettore a 7 poli per ralimentazione, lo stand-by auto¬ 
matico del ricevitore e la misura della potenza d'uscita. 

PREZZO (IVA 14% incl.) ATAL 228 con microfono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L. 100.000 (Offerta Speciale) 


ALIMENTATORE 




Ingresso ; 220 Vac —10% 50 - 60 Hz 

Cambiatensione interno per 110 Vac 
Uscita 12.5 Vcc - 2.5 A con protezione con¬ 

tro i cortocircuiti.Regolazione inter¬ 
na 11-14 Vcc 

Altoparlante 4 Q, 2W 

PREZZO (IVA 14% incl.) ASAP 154 completo di cordone rete 


L. 50.000 (Offerta Speciale) 



IIIMIIIIIIIIIII 

llllllllllllllll 

IIIIIIIIHIMIII 

linilllllllllll 



composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo di connessione 890037 e cavo 
coassiale 890012, completa di microfono dinamico, cordone d’alimentazione e connettori ausiliari L. 
290.000 (Offerta Speciale) (IVA 14% ine).). Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz da 

145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 

L. 36.000 (IVA 14% incl.) 
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CCDMPONENTI ELETTRONICI 

s.n c, di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 




S. Anna alla Paludi, I2e - NAPOLI - 


tal. 206329 




via Oatileo Ferraris 
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S.Anna alle paludi 


aludi I 


C.E.L. 


AN210 

AN214 

AN217 

AN236 

AN239 

AN240 

AN247 

AN253 

AN264 

AN271 

AN277 

AN313 

AN315 

AN320 

AN362 

AN377 

AN612 

A1201 

A3155P 

A3201 


ri 

JAPAN 

A4031P 

L. 

3.600 



A4032P 

L. 

3.600 

L. 

7.500 

A4100 

L. 

4.000 

L. 

4.000 

A4101 

L. 

5.000 

L. 

7.500 

A4102 

L. 

6.000 

L. 

9.500 

A4400 

L. 

7.500 

L. 

12.500 

A4420 

L. 

5.000 

L. 

6.000 

A4430 

L. 

4.000 

L. 

6.500 

BA511 

L. 

5.500 

L. 

3.500 

BA521 

L. 

5.500 

L. 

5.500 

BA612 

L. 

3.500 

L. 

5.500 

BA1310 

L. 

4.000 

L. 

3.500 

HA1137 

L. 

6.500 

L. 

3.000 

HA1138 

L. 

6.000 

L. 

9.000 

HA 1306 

L. 

5.000 

L. 

9.500 

HA1309 

L. 

7.500 

L. 

2.500 

HA1312 

L. 

6.500 

L. 

6.000 

HA1322 

L. 

7.500 

L. 

3.500 

HA1339 

L. 

8.500 

L. 

3.500 

HA1339A 

L. 

5.500 

L. 

4.500 

HA1342A 

L. 

6.000 

L. 

2.500 

HA1366 

L. 

5.000 


M5102 

L. 

11.000 

pPC41C 

L. 

4.000 

2SC799 

L. 

5.500 

M5106 

L. 

6.000 

|.tPC5&6 

L. 

2.500 

2SC815 

L. 

2.500 

M5115 

L. 

6.500 

liPC575 

L. 

2.500 

2SC839 

L. 

1.000 

MB3705 

L. 

6.750 

LIPC576 

L. 

4.500 

2SC853 

L. 

2.500 

SG613 

L. 

15.000 

pPC592 

L. 

2.350 

2SC945 

L. 

1.000 

STK015 

L. 

8.000 

nPCioog 

L. 

11.000 

2SC1014 

L. 

2.500 

STK025 

L. 

10.000 

UPC1020 

L. 

3.500 

2SC1031 

L. 

1.600 

STK437 

L. 

20.000 

1.LPC1025 

L. 

3.500 

2SC1096 

L. 

1.000 

S2530 

L. 

6.500 

H PC 1026 

L. 

4.000 

2SC1124 

L. 

2.500 

TA7045 

L. 

5.000 

LL PC 1032 

L. 

3.200 

2SC1222 

L. 

1.300 

TA7063 

L. 

2.500 

;.iPCl156 

L. 

5.000 

2SC1226 

L. 

2.500 

TA7102 

L. 

6.500 

2SA634 

L. 

1.000 

2SC1306 

L. 

4.000 

TA7108 

L. 

6.500 

2SA643 

L. 

1.600 

2SC1307 

L. 

4.500 

TA7130 

L. 

4.000 

2SA671 

L. 

3.000 

2SC1383 

L. 

1.000 

TA7201 

L. 

7.500 

2SA678 

L. 

1.200 

2SC1413 

L. 

7.500 

TA7202 

L. 

7.500 

2SA683 

L. 

1.300 

2SD30 

L. 

1.200 

TA7203 

L. 

6.500 

2SA705 

L. 

2.250 

2SD261 

L. 

1.500 

TA7204 

L. 

4.000 

2SB22 

L. 

900 

2SD288 

L. 

2.000 

TA7205 

L. 

5.500 

2SB541 

L. 

6.500 

2SD325 

L. 

2.100 

TA7214 

L. 

8.500 

2SB617 

L. 

6.000 

2SD350 

L. 

4.000 

i^ipciec 

L. 

5.000 

2SC458 

L. 

650 

2SD388 

L. 

6.500 

|iPC20C 

L. 

4.000 

2SC710 

L. 

1.000 

2SD526 

L. 

3.850 





^ BFR65 


L. 25.000 

TPV597 

L. 

42.000 


VOLTMETRI DIGITALI 


r 


CA3161 

CA3162 

MC14433 

ICL7107 

LD110 

LD111 


L. 1.850 
L. 6.850 
L. 11.000 
L. 25.000 
L. 10.000 
L. 10.500 


8080 NEC 

L. 

10.000 

8131 

L. 

3.900 

8154 

L. 

17.000 

8208 

L. 

7.200 

8212 

L. 

5.000 

8251 

L. 

10.500 

8253 

L. 

14.500 

8254 

L. 

8.600 

8255 

L. 

8.600 

8257 

L. 

17.500 

AY-3-a203 

L. 

10.000 

AY-3-a330 

L. 

6.500 

AY-5-8321 

L. 

10.000 

ER140O PI 

L. 

7.500 

ER1400 Met 

L. 

20.000 

MEM4956 P 

L. 

6.500 

ICL8038 

L. 

5.000 

MM 52040 

L. 

17.800 

MM2708 

L. 

16.500 

MM5280 

L. 

8.500 

TMS4060 

L. 

6.500 

SN76477 

L. 

5.000 

(sinteti 2 z.) 
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BFS22A 

BLX96 

BLX97 

BLY88A 

BLY89A 

PT4544 

PT8710 

PT8720 

PT8811 

TPV596 


L. 5.500 
L. 34.000 
L. 50.000 
L. 15.000 
L. 19.000 
L. 18.000 
L. 28.000 
L. 13.000 
L. 28.000 
L. 25.000 


2N174 

2N3375 

2N3553 

2N3866 

2N4427 

2N4428 

40290 

2N4921 

M5102 

MC4044 


4CX250B ElMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 


L. 9.000 
L. 14.000 
L. 6.000 
L. 1.300 
L. 1.300 
L. 4.800 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 11.000 
L. 6.500 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 




Disponiamo dì 
prodotti della 
OK MAGHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 

HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 

HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 


La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di¬ 
sposizione della Clien¬ 
tela per fornire consu¬ 
lenze. schemi, i com¬ 
ponenti. le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore 


Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 

Tutti i prezzi sono comprensibili di I.V.A. 

Spedizione contrassegno. Spese postali a carico del destinatario. Non disponiamo 
dì Cataloghi. 1 prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 


J 
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Il nuovo tetha grazie aH’utilizzo di un microcomputer 
permette la ricezione c trasmissione automatica in CW, 
RTTY ed ASCII e la diretta lettura su un comune televisore 
domestico o monitor di segnali in anrivo o in trasmissione. 
L’apparato è completo di modulatore demodulatore a filtri 
attì^^ dalle ottime prestazioni. 

Le possibili applicazioni variano dall’uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, servizi meteo, corsi di telegrafia, ecc. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 
Codici; CW, RTTY, ASCII 

Caratteri: alfabetici, numeri, simboli e caratteri speciali 

Velocità: CW; ricezione 25-250 caratteri/minuto 

(automatica) - trasmissione 25-250 caratteri/mInuto 

- rapporto punto/linea 1/3-1/6 

RTTY; 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 

ASCII; no - 150 - 300 BAUD 

Ingressi: frequenza audio d’ingresso CW, 

RTTY impedenza d’ingresso 500 ohm 

ASCII impedenza d’ingresso 100 ohm 

ingressi TTL comune a CW, RTTY, ASCII 

Frequenza d’ingresso: CW 830 Hz 

12.75 Hz RTTY Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 

ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz 


Uscite: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo 
e negativo 

FSK 100mA-300V 

AFSK impedenza d’uscita 500 ohm 

TTL 

Frequenza d’uscita: CW 830 Hz 

RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 

ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 

Uscita video: canale VHF per TV commerciale 

- impedenza d’uscita 75 ohm 

segnale video composito per monitor - impedenza 

d’uscita 75 ohm 

Uscita per stampante; dati 8 bit -H 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard TTL) 

Comjxjsizionc pagina: 512 caratteri (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memorie con batterie in tampone; 7 memorie di 64 
caratteri richiamabili 

Memorie di buffer: 55 caratteri con possibilità di correzione 
prima della trasmissione 

Uscita per oscilloscopio: impedenza d’uscita 200 Kiloohm 
Uscita audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d’uscita 8 ohm 

Alimentazione: DC -f 12V lA o DC -l- 5V lA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 


TONO 



Exclitsive Agent 

Milano Via F ili Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo ■ tei.; 7386051 






AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 



Caratteristiche modulo 058003 

Potenza ingresso nominale e massima 

Potenza uscita nominale 

Alimentazione 

Dimensioni 

Peso 


10 W. 15 W 
200 W 

28 VDC, 16-18 A 
200 X 250 X 60 min 
2,4 Kg 


Caratteristiche modulo 058002 

Potenza ingresso nominale e massima 

Potenza uscita nominale 

Alimentazione 

Dimensioni 

Peso 


20 W, 30 W 
100 W 

28 VDC. 6-8 A 
200 X 120 X 60 rnm 
1,25 Kg 


Caratteristiche modulo 058033 

Potenza ingresso nominale e massima 

Potenza uscita nominale 

Alimentazione 

Dimensioni 

Peso 


100 W. 120 W 
400 W 

28 VDC. 24-28 A 
240 X 250 X 180 mm 
6.6 Kg 



1 ns. moduli di potenza estremamente robusti ed affidabili, amplificano segnali in gamma 88-104 MHz senza necessità di 
alcun accordo o taratura. Sono ovviamente componibili per ottenere maggiori potenze d’uscita: 800. 1600 W e potendo assumere 
varie configurazioni si può ottenere ii livello di eccitazione all ingresso desiderato: 10, 40. 200 \Af per il sistema da 800 W op¬ 
pure 20. 80. 400 W per quello da 1600 W. 

Pan icoinrmonio indicati per combinare i moduli sono i ns. accopp iainri ibridi in quadratura mod. 058004 


stete).,, 


20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 









SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 



Caratteristiche principali 

Frequen 2 a di taglio 
Atle/iua 2 . fuori banda 
Perdita d'inser 2 ione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coeff. di riuessione 
Dimensioni 
Peso 


> 104 MHz 
V. grafico foto 
0.05 dB ^ IL :ì; 0.2 dB 
(ripple 0.15 dB) 

1 kW 
50 il 

-19 dB RL —13.5 dB 
300 X 100 X 100 mm 
6.700 kg 


Appositamente concepito p(^r ridiirn; (Ir.ist ic.iiiicnto remissione di armoniche (seconda, ter 2 a. ...) presenti in uscita nei 
trasmettitori FM o noi relativi omiJliLc.itofi di (lotenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione 
aeronaulica, ...). N(ui necessita di alcun,i r(;qolnzione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore 
n I antenna. Sopporta potenze^ Imo 1 kW e la perdila d’inserzione è trascurabile. 



Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d’inserzione 
Potenza massima ingresso 

Impedenza ingr,/use. 

Dimensioni 

Peso 


,> 104 MHz 
V. grafico foto 

0,1 dB IL <0,3 dB (ripple 0.2 dB) 
300 W con SWR 1:1, 

200 W in ogni condizione 
50 

170 X 40 X 60 mm 
0.45 kg 


FILTRO PASSA BASSO FM mod. Ba LPF S 


A()positamente concepito per ridurre drasiinamente l’emissiofie di armoniche (seconda, terza. ...) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione, 
aeronautica. . .) Non nccossiia di alcuna regolazione 0 taratura: deve essere semplicemente interposto tra il tra¬ 
smettitore c l ;mtcniia. Sopixiri.i potrn/»^ di 200 W (aumentabili lino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di 
impedenza) e la perdita dì m.scr/ioiie c compresa tra il 2% e il 7“b massimo. 



Caratteristiche principali: 

Frequenza 

Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 

Separazione minima e tipica 

Perdita di inserzione massima e tipica 

Dimensioni 


80-120 MHz 
1 kW 
50 il 

18 dB, 25 dB 
0.05 dB. 0,15 dB 
40 X 80 X 765 mm 


ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gli accoi)p latori ibridi ;i 3 dB 90" sono la soluzione ni ig li ore per combinare due. quattro o otto amplificatori di potenza 
senza meurrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. Il modello 058004 copre l’intera banda 88-104 MHz 

senza ni'crssua di icnulazione o tarature. Oltre che come sommatore o divisore di potenza può essere utilizzato per com¬ 
binare rei) . ■ mmi' All.) usf;ita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 

ad un r; i'''! di;ii:i puii'ii/a totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034), 



Caratteristiche principali: 

058007 

058034 

Potenza massima dissipobile 

100 w 

250 W 

Frequenza 

1 GHz 

1 GHz 

Resistenza 

50 lì 

50 O 

Disadattamento mass, (VSWR) 

1.2 : 1 

1.25 : 1 

Dimensioni 

140x100x140 mm 

140x100x220 mm 

Peso 

3.0 Kg 

2.0 Kg 


TERMINAZIONI Di POTENZA mod. 058007 e 058034 

ilio come terminazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
■ : 'live di trasmissione o cotne carichi tìtiizi da laboratorio per misure di potenza 
('ssiiann di vent i l.'tzi nne forzala 


Siete) 


S.r.l. 


20132 MILANO ■ VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 • 21.57.891 - 21.53.524 
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RADIO UBERE « F MI 

OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITÀ t ! ! 


la GTEiettronica VI propone : - 

MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria Oi su richiesta# diretta, 
mente sul pannello mediante contravers. Campo dì lavoro da 80 
a 110MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita* in frequenza e^ quella ^ 
del quarzo usato nella catena PLL. Altre caratteristiche: I 

Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50/US - Ingr^ 
so stereo 600 ohm lineare - Sensibilità' + 75 KHz con 0 dbm- Spurie assenti - Range | 
di temperature -20-r45P C.- Alimentazione 220 V.- Contenitore! mobile rack 19”. ^ 

Modello GTR10 Regolabile da 0 a 10W. L. 8 7 0-000 

Modello GTR20 Regolabile da 0 a 20W. L. 9 7 0.000 


AMPLIFICATORI 

Mod. BL100 Alim. 220V. ln.20wOut. lOOw L. 750.000 

Mod. MK400 Alim. 220V. In. 5wOut. 400w L. 1.4 5 0.000 

Mod. KW900 Alim. 220V. ln.10wOut. 900w L. 2.950.000 

Mod. KW2000 Alim. 220V. In.50w0ut.2.000w L. 6.20 0.000 


STAZIONI COMPLETE 

Mod. AZ 100 w Comp.da GTR20e BL100 

Mod. TRW 400 W Comp. da GTR lOe MK400 

Mod. TRKW 900w Comp daGTRIOe KW900 
Mod. TRKW2 2.000 W Comp. da AZ100 e KW2000 


L. 1.650.000 
L. 2.2 0 0.000 
L. 3.7 50.000 I 
L. 7.5 00.000 I 


ANTENNE 


Mod. AP3 Direttiva 3 elem.(+6db.) indicata per ponti. L. 7 5.000 

Mod. RT4E Collineare 4x2e1.(+9db.)con accoppiatori. L. 3 5 0.000 ! 

Mod. 4AP3 Collineare 4x3el.(+13db)con accoppiatori. L. 39 0.000 | 

I prezzi si intendono IVA. esclusa ■ 

ACCOPPIATORI SOLIDI ■ FILTRI PASSA BASSO (2“-70 db.) ' 

assis tenza . INSTALLAZIONI»GARANZIA! t > 

00174 ROMA 

VLE TITO LABIEN0.69 

*2“ (06) 74.84.359 


GTElettroraca 

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF 



|E 

0l*E 

















w0m 

'/.•r'V'.'VV.V' 


RIVENDITORI AUTORIZZATI 


a MILANO da Stetel S.r.L, via Pordenone 17, ‘S* (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, (051) 345697 

a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistriadi, ^ (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Ko\A/alsky, via Orti di Trastevere 84, (06) 5895920 

a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, ^ (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agro, via Agrigento 16/f, (091) 250705 

a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, *2? (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, "S? (095) 448510 


varian 


importazione e distribuzione 









BUG 20 


tasto elettronicx) a memoria 


• Sistema bipala tecnica "squeeze". 

• Manipolazione pesata: rapporto punto-li¬ 
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti da 
512 bit. sommabili a 1024 bit. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria: asin¬ 
crono. sincrono con arresto e sincrono 
■■(ree running", 

• Lettura singola o ripetitiva del contenuto 
delle memorie. 

• Interruzione immediata e non distruttiva 
della lettura delle memorie alla ripresa del¬ 
la manipolazione. 

• Completa regolazione della velocità di scrit¬ 
tura, di lettura o di manipolazione. 


• Monitor ottici di manipolazione e dello sta¬ 
to delle memorie. 

• Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante Incorporato. 

• Manipolazione del trasmettitore tramite 
“reed-relé" incorporato o tasto esterno. 

• Alimentatore incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

• Meccanica di precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 

• Tecnica elettronica professionale ad alto 
livello di qualità. 


Prezzo L. 168.000 (IVA 14% inclusa) 


s.r.l. 


ELErmONICA 

TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO - VIA MANIACO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 









(Con protezione elettronica del galvanometro e fusibile di 
protezione suite basse portate ohmmetrjche). 

Mod. TS 210 - 20.000 <>/V. In c.c. a 4.000 12/V. In c.a. - (8 
Camp4 di mliura - 39 portata) - Dim. 138x106x42 - Paao gr. 
400 • CI. 2 c.c. - 3 c.a. norma CEI. 

• VOLT c c, 6 portate: 100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 V - 

1000 V • VOLT c.a 5 portate: 10 V - 50 V -250 V - 1000 V - 
2500 V • AMP. c.c 5 portate: 50 [lA - 0,5 mA - 5 mA - 50 
mA - 2 A • AMP. c a 4 portate: 1,5 mA - 15 mA - 150 mA - 
6 A. ©OHMS 5 portate: 12x1 - 12x10 - 12x100 - 12x1 K - 
12x1 OK (0 a 100 M<2) • VOLT USCITA 5 portate: 10 V ^ - 50 
V - - 250 V - - 1000 V - - 2500 V - # DECIBEL 5 portate 

• CAPACITÀ 4 portate 


PROTEZIONE 

TOTALE!!! 


RAPPRESENTANTI E DEPOSITI IN ITAUA; 

AGHOPOLl (Salamo) - Chiari Arcufi Miglino - Vìa De Gasperi. S6 — BARI - Biagio 
Onmaldl - V ie De Laurentis. 23 — BOLOGNA - P I. SH>anl Amilo - Vìa Zanardi, 2/l0 — 
CATANIA - Eiottrotlcula - Via A Cadamosto. 17 — ANCONA - P.l. Certo QkH>go - Via 
Menni. 5 — RRENZE - Dr. Attorto Tiranti - Via ffà Bartolomeo. 36 — NAPOLI - Savarl 
Qlanirartco - C so A. Lucci. S6 — GENOVA - P.l. Conta Luigi - Via P Saivago. 18 - Mag. 
Piazza Dante. l /r — MILANO - Praaao noatra tado - Via Gradisca. 4 — PESCARA - 
OE-COM - Via Airone, 7 — ROMA - Dr. Carlo RIcoardI - Via Amotrice. 15 — 
RONCAGLIA (Padova) - P I Righetti Alberto Via Marconi. 165 — NICHELINO (Torino) 
- ARME t.n.c. di Acato A Martella - Via Colombelto. 2 — NUORO - ELETTRORAPPRE¬ 
SENTANZE i.d.f. di Ortu • MIgllocchatlI - Vìa Lombardia. 10/12 


(Protezione totale di tutti i circuiti) 

Mod. T8 250 * 8 Campi di misura - 32 
Portata - Dim. 105x120x42 - Paao gr. 320 
20.000 12/V ■ 4.000 l^/V- (precislon 
2% * 3% ~) Nonna CEI. • VOLTS = 100 
mV - 2 V - 5 V - 50 V - 200 V - 1000 V # 
VOLTS - 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V 
AMPS = 50 ’mA - 0.5 mA - 10 mA - 50 
lA •AMPS-1.5mA-30mA-150mA- 

• OHMSfixl -nx 100-12x1 K «VOLTS OUT¬ 
PUT 10 V~ - 25 V- - 250 V- - 1000 V 

• DEGIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 dB 

• CAPACITY from 0 to 50 tiF - from 0 to 
500 ^ (alimentazione batteria 
interna) 


ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 


OCRIVATOHE PER CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/150 portata 150 A Mod. SH/30 pKXtata 30 A 
Mod. SH/4 portata 150 A Mod. SH/3 portata 30 A 


PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. 

Mod. VC6 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod L2^^ campo di misura da 0 a 20.000 LUX 


TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 /N campo di misura da —25““ 250'“ 


RIDUTTORE 

CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 
portata 25 A - 
50 A - 100 A - 
200 A 


T NTOVOTC g^. 2 

20.000 fì/V - 40.000 ^/V 

(Con protezione elettronica del galvanometro e 
fusibile dì protezione sulle basse portate ohmmetn- 
che). Mod. 141 < 20.000 12/V. In c.c. a 4.000 12/V. 

In c.a. - (10 Campi di misura - 71 portata) • Dim. 
150x110x46 - Paao gr. 600 - CI. 1.5 c.c. - 2.5 c.a. 
norma CEI. «VOLT c.c, 15 portate: 100 mV - 200 
mV-1 V-2V-3V-6V-10V-20V-30V-60V- 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V «VOLT 
c.a 11 portate: 1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V 
150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 
V • AMP. c.c. 12 porlate: 50 jiA - 100 pA 
0.5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 
mA - 500 mA -1 A-5 A -10 A «AMP c.a 
4 portate: 250 - 50 mA - 500 mA - 5 A 

• OHMS 6 portale: 12x0.1 - 12x1 -12x10- 
12x100 - 12x1 K-12x10K (0 a 100 M12) I 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 M12 

• FREQUENZA 1 portata: da 0 a 
50 Hz e oa 0 a 500 Hz (condensa¬ 
tore esterno) • VOLT USCITA 11 
portate • DECIBEL 6 portate 

• CAPACITÀ 4 portate. 


Mod. TS 161 - 40.00012/V. 
In c.c. a 4.00012/V. In c.a. - 
(10 OmpI di misura - 69 
portata) - CI. 1,5 c.c. - 2,5 
c.a. rM>rma CEI. 


EHI2Tèsl 


scale 
a 5 colori 


ITALY 


BffilllÈ l&j! 

20151 Milarx) ■ Via Gradisca. 4 a Telefoni 30.52.41 /30.52.47/30.80.783 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELÈTTRICO E RADIO TV 



























via crescini, 83 - 35100 PADOVA - tei. 049/850.333 



3.300.000 è il prezzo del nuovo amplificatore 
di potenza AS 1000W out. 


4.500.000 è il prezzo del nuovo amplificatore 
di potenza AS 1800 W out. 


DIAGONAL 

ANTENNA FM dalle caratteristiche ecce¬ 
zionali. 

Polarizzazione a 45° Guadagno 13 db Poten¬ 
za 3 KW. 


GARANZIA ILLIMITATA SU TUTTE LE APPARECCHIATURE 


Concessionari di vendita e Assistenza Tecnica : 

STUDIO 88 - Via 11 Febbraio - Codogno (Brescia) - Tel. (0377) 30.914 
MRF-ELECTRO - Via Ponchielli, 10/A - Bologna - Tel (051) 473 891 
CDC - ELETTRONICA - Via R. Margherita. 2 - Celenza (Foggia) Tel. (0881) 954.303 
— 382 — 
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indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo 

pagina 


nominativo 

pagina 

A X A 

458-490 


ITALSTRUMENTI 

471 

AMER EleRronica 

506 


CANZONI 

449-450-479-498-506 

AUDIO VIDEO SYSTEM 

448 


LAREL 

383 

H l 

508 


LARET 

451 

B S S Diu. Elett. 

505 


LARIR 

353 

BIAS Elettromecc. 

358 


LA SEMICONDUTTORI 

462-463-464-465-466- 

BREMI 

362 



467-468-469-470 

CALETTI Elettromecc. 

512 


MARCUCCI 

375-387-413-414-416-472- 

CASSINELLl & C. 

381 



478-479-496-497-498 

C.E.L. 

374 


MAS-CAR 

356 

CE.SE. Elettronica 

476 


MELCHIONI 

1’* copertina 

COREL 

473-474-475 


M & P 

482 

CRESPI Elettronica 

490 


M.F.E. 

493 

C.S. CAMILLERl 

472 


MICRO AZ 80 

488 

C.T.E. INTERNATIONAL 

2“ e 3" copertina 


MICROSET 

500 

C.T.E. INTERNATIONAL 

370-371 


MONTAGNANI A. 

372 

D.B. Elett. Telecom. 

366-367 


MOSTRA ELETTRA 

480 

DENKY 

368-445 


MOSTRA MANTOVA 

363 

DERICA ELETTRONICA 

492 


" MOSTRA PORDENONE 

359 

OIGICOM 

494 


NEWEL 

471 

DOLEATTO 

354-491 


NOVAELETTRONICA 

360 

ECHO ELETTRONICA 

502-503 


P.T.E. 

477 

ECO ANTENNE 

510 


RADIO ELETTRONICA LUCCA 477 

EDIZIONI CD 

384-409-470-507 


RADIO RICAMBI 

501 

ELCOM 

509 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 510 

ELECKTRO ELCO 

4“ copertina 


RADIOTHINGS 

348 

ELECTRONIC CENTER 

480 


RC ELETTRONICA 

459 

ELETTRONICA LABRONICA 

495 
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il microsintonizzatore FM in kit 

SNT 78 FM 

facile da montare e semplice da tarare 
nessuna bobina RF da avvolgere 
perchè già stampate sul circuito 


□ frequenza 88 104 MHz 

□ alimentazione 12 16 '.'oH 

□ Sintonia a varicap con 
potenziometro multigin 

□ filtro ceramico per una 
migliore selettività 

□ squeich regolabile 

□ indicatore d'intensità di 
segnale a diodo LED 

O possibilità d’inserire un 
decoder stereo 

□ dimensioni 90 x 40 mm, 

□ prezzo in kit L 15.900 

□ prezzo montato e 
collaudato L 20.900 






decoder stereo DS 79 F 


□ alimentazione 12-1-16 volt 

□ dimensioni 20 x 93 mm. 

□ prezzo in kit L 7.800 

□ prezzo montalo e collaudato L 9.900 


distribuiti da; 




20090 LIMITO (Mi) - Via del Saniuario. 33 - tei. (02) 9046878 
ai prezzi verranno aggiunte le spese postali 



amplificatore AP 5-16 

□ potenza a 4 0 13,5 V 5 'A' 

□ potenza a 2 Q 13.5 V 7 w 
n dimensioni 10 x 90 mm. 
n prezzo in kit L 5.300 

O prezzo montato e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 

□ potenza a 4 0 13.5 V 15 W 

□ dimensioni 20 x 90 mm. 

□ prezzo in kit L 7.800 

□ prezzo montato e collaudato L 10.400 
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‘‘Progettomania” 


Antenna direzionale 

per onde medie 


Seguendo le anticipazioni fatte alla presentazione del program¬ 
ma « operazione ascolto » e favoriti anche dalla stagione che of¬ 
fre la giusta propagazione per il DX in onde medie, eccovi la pro¬ 
messa e tanto attesa descrizione della « Loop » o antenna dire¬ 
zionale per onde medie. 


I2'12315, Giuseppe Zella 


Prima di passare alla descrizione pratica o realizzativa eccovi un po' di 
teoria del funzionamento dell’antenna. 

Tanto per cominciare dirò che questo tipo d’antenna presenta spiccatissime 
proprietà direzionali e non presenta eccessive difficoltà di installazione, 
ovvero può essere impiegata all’Interno dell’abitazione con risultati vera¬ 
mente strabilianti. Costruttivamente si presenta come una bobina dì grandi 
dimensioni accordata da una capacità variabile, complessivamente un cir¬ 
cuito oscillante o risonante alla frequenza desiderata. 

L’antenna deve poter ruotare per 180’ in modo tale da poter presentare il 
proprio piano parallelo ai segnali desiderati, e in opposizione, il plano stes¬ 
so sarà perpendicolare ai segnali da annullare; per meglio dire, la rotazione 
dell’antenna consente di esaltare i segnali provenienti dalla direzione pa¬ 
rallela al piano dell'antenna stessa attenuando i segnali presenti sullo stesso 
canale ma provenienti da direzioni opposte o comunque perpendicolari al 
piano della loop. 

Le caratteristiche direzionali presentate dall’antenna sono dovute al seguen¬ 
te meccanismo: quando il piano dell’antenna è posto ad angolo retto (90") 
rispetto al segnale in arrivo si generano nelle due metà di ciascuna spira 
costituente il loop due forze elettromotrici indotte uguali e opposte tra 
loro. La f.e.m. risultante ai capi del loop sarà quindi zero essendosi le due 
f.e.m. reciprocamente annullate; per meglio comprendere quanto detto esa¬ 
minate la figura 1, dove Ei e E: rappresentano le f.e.m. indotte uguali e 
contrarle. 




operazione ascolto 
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Antenna direzionale per onde medie 


La figura 2 rappresenta invece il caso opposto: l’antenna è orientata in mo¬ 
do tale che il suo piano risulti parallelo al segnale in arrivo; sì verificherà 
ora una differenza di fase tra le due forze elettromotrici indotte che si ge¬ 
nereranno nelle due metà di ciascuna spira, in quanto il segnale in arrivo 
giungerà in anticipo alla metà delle spire nelle quali s’induce Ei rispetto alla 
seconda metà delle spire. Si avranno cosi due f.e.m. indotte diverse luna 
dall’altra e la f.e.m. risultante non sarà quindi zero come nel caso prece¬ 
dente ma equivarrà alla differenza tra le due f.e.m, stesse. Ecco quindi che 
in questo caso si avrà un’incremento del segnale proveniente dalla direzione 
desiderata e una conseguente attenuazione dei segnali che giungono perpen¬ 
dicolari al piano dell’antenna. Il valore della f.e.m. indotta risultante è di¬ 
rettamente proporzionale alle dimensioni dell’antenna e al suo numero di 
spire e inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda del segnale. 



Le figure 3 e 4 illustrano le stesse situazioni precedenterpente esposte ri¬ 
ferite però a un antenna polarizzata in modo differente cioè sensibile ai se¬ 
gnali provenienti con angolo diverso da quelli per i quali è stata realizzata 
l’antenna delle figure 1 e 2. Entrambe le antenne funzionano comunque egre- 


























Antenna direzionale per onde medie 


E passiamo quindi alla realizzazione pratica della nostra antenna. 

Come già detto, l’aspetto meccanico è quello di una grande bobina e per 
realizzare l'avvolgimento sarà necessario quindi un supporto adeguato a so¬ 
stenere le spire in modo solido e duraturo: vale a dire che la spaziatura tra 
le spire stesse e il loro reciproco posizionamento dovrà essere sempre lo 
stesso anche durante la rotazione; se così non fosse si avrebbe una varia¬ 
zione d’induttanza non desiderata che corrisponde in pratica a un disaccor¬ 
darsi del circuito risonante. 

Il supporto potrà essere realizzato in legno, plastica o altro materiale iso¬ 
lante che presenti ottima rigidità meccanica e un peso accettabile per una 
agevole possibilità di spostamento. 



L'avvolgimento dell'antenna di figura 2 consta di nove spire di filo flessibile 
per collegamenti isolato in plastica del diametro di 0,3 mm. La spaziatura 
tra spira e spira dev’essere di un centimetro e il filo è bene che sia teso 
il più possibile; terminato l’avvolgimento si fisserà il conduttore in modo 
definitivo mediante una goccia di colla sui punti d'appoggio delle varie spire. 
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Antenna direzionale per onde medie 


Ogni lato del quadrato nnisura 110cm. vale a dire che ogni spira sarà di 
440 cnn. Si avvolgerà poi vicinissinna (in modo che si tocchino) alla 5' spira. 
0 spira di centro, una spira supplementare che sarà il link di accoppiamento 
tra l’antenna e Tamplificatore di alta frequenza che vedremo tra poco. L'av¬ 
volgimento di nove spire dovrà essere poi collegato al condensatore varia¬ 
bile di sintonia saldando l’inizio delLavvolgimento all’ancoraggio che fa capo 
alle lamine fisse del condensatore variabile e la fine delLavvolgimento al¬ 
l’ancoraggio che fa capo alle lamine mobili e alla carcassa del condensatore 
variabile. 

ATTENZIONE: nessuna connessione elettrica deve esistere tra il condensa¬ 
tore variabile e il ricevitore! L’accoppiamento viene effettuato unicamente 
dal link, ovvero dalla spira supplementare avvolta al centro delLavvolgi- 
mento principale di sintonia. L'altra antenna (figure 3 e 4) è invece realiz¬ 
zata avvolgendo sette spire di filo litz ricoperto in nylon di tipo 10x0.05 
(cioè filo da dieci capi da 0,05 mm ciascuno). Le spire vanno avvolte affian¬ 
cate una all'altra e la spira link andrà avvolta alla 4‘ spira lasciando cioè 
tre spire per parte tra il link e la fine e l'inizio delLavvolgimento; ogni lato 
misurerà 85 cm. 

Le figure 5 e 6 illustrano comunque i dati costruttivi di entrambe le antenne. 


110 cm 





Antenna direzionale per onde medie 


E veniamo allamplificatore o meglio ai due tipi d’amplificatore d’alta fre¬ 
quenza che vi vado a presentare. L’amplificatore è necessario in quanto 
questo tipo d’antenna non offre alcun guadagno rispetto al segnale, tanto più 
se l’antenna verrà usata alLìnterno dell’abitazione. 

Le figure 7 e 8 illustrano gli schemi elettrici dei due amplificatori e le zoc- 
colature viste da sotto dei transistori usati. Due parole tanto per illustrare 
questi due semplici ed efficienti circuiti; lampMficatore di figura 7 è costi¬ 
tuito da un mosfet a doppia porta ad amplificazione fissa che presenta un 
guadagno di 18 dB. La sensibilità ovvero la quantità di segnale che andrà 
amplificato, viene dosata mediante il potenziometro P che funge cosi da 
controllo di sensibilità o guadagno. La f.e.m. indotta nel link L dal circuito 


C2 



Q1 Q2 



C, 10 nF 

C. 100\j,F. 12^16 V. 
C 100 nF 
Cj 10 nF 
C, 100 nF 
C, 1 nF 
C, 100 nF 
tutti ceramici 
ad eccezione 
di Cj elettrolitico 


figura 7 

C,. 880 pF, condensatore variabile in aria 

L, = loop nove spire di filo 0 0.3 mm spaziate di 1 cm 

L, = /ink una spira stesso filo di L, avvolta vicinissima alla 5" spira di L, 

P 1 potenziometro lineare 

0, MFE131 mosfet Motorola 

0, 2N2222. 2N2369 

S interruttore alimentazione 


R, 100 kCl 
/?, 1 MFì 

R] 39 kn 
R, 270 n 

R, 470 n 

R, 10 ka 
R, 4.7 kVi 
R, 51 D. 
R, 3.3 kCl 


C2 


CV 



figura 8 


R, 2.2 kD. 
R. 1 Mn 
R] 180 0. 

R, 10 kO 
R, 4.7 kO 

R, 51 n 
R, 220 a 




-O + 

s 

9V 

_r 


-O RX 





C, W nF 

C. 100[j.F. 12—16 V 
C” 100 nF 
C, 1 nF 
C. 100 nF 
C„ 100 nF 
tutti ceramici 
ad eccezione 
di C 2 elettrolitico 


Q2 
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Antenna direzionale per onde medie 


accordato C, Li (loop) verrà trasferita in misura opportuna e confacente alla 
necessità, sulla Gì del mosfet Qi mediante il potenziometro P. Il segnale am¬ 
plificato verrà poi trasferito al transistor Qì collegato a emitter follower con 
un impedenza d uscita di 50 n tale da adattarsi perfettamente al cavo coas¬ 
siale RG58. Si avrà così un perfetto adattamento d’impedenza tra l'ingresso 
d’antenna dei ricevitori che oramai per la maggiore presenta appunto detto 
valore, e l’antenna. 



L’amplificatore di figura 8 presenta invece un guadagno di 12 dB ed è per 
ricevitori più sensibili; la quantità di segnale da inviare al ricevitore viene 

in questa caso dosata me¬ 
diante il potenziamento P 
collegato all’uscita del tran¬ 
sistor Q 2 che rappresenta 
l’amplificatore vero e pro¬ 
prio. Il fet Qi funge solo 
da accoppiatore adattatore 
d’impedenza (alta/bassa). 


Pariicolare 

del 

condensatore variabile 
di sintonia 

e delTamplificatore RF. 


Entrambi gli amplificatori sono alimentati mediante una pila da 9 V dì tipo 
normalmente usato per radioline, calcolatrici, ecc. 

Le due foto riportate penso serviranno a illustrare meglio di ogni descri¬ 
zione come realizzare le antenne in questione e come applicare uno oppure 
l’altro tipo d’amplificatore direttamente sull’antenna stessa, montando il 
circuito e la pila entro uno scatolino metallico, meglio se di lamiera di ferro. 
I risultati di anni d’impiego di quest’antenna sono stati veramente eccellenti, 
basti pensare che con il loop installato internamente all’abitazione ho po¬ 
tuto ricevere stazioni del nord, centro, sud America; una gran quantità di 
stazioni spagnole di bassa potenza, e naturalmente le europee, africane ed 
asiatiche di grande potenza. Alla luce di questi risultati non mi resta che 
consigliare vivamente ai patiti del DX MW e a chi decidesse di avvicinarsi 
ora alle onde medie, la costruzione e l’uso di questa antenna, augurando 
molti DXs. - 



“Progettomania” 


Convertitore 

Baudot seriale ^ ASCII parallelo 

Questo progetto è indispensabile a chi vuole utilizzare 
una teiescrivente T2 come unità di ingresso per 
sistemi a microprocessore 


Massimiliano Marco Manzetti 


L’idea mi è venuta constatando l'elevato prezzo delle tastiere esadecimali 
(circa 20.000 lire) e avendo disponibile una T2. 

Probabilmente sapete che tutti i microprocessori utilizzano come codice di 
programmazione rASCII; in realtà si potrebbe usare il Baudot fornito dalla 
T2 ma così non si potrebbe sfruttare del software già esistente scritto in 
ASCII. 

Al contrario non si pongono problemi, almeno a livello dilettantistico, uti¬ 
lizzando la T2 come unità di uscita in Baudot. Lo schema elettrico (figura 2) 
utilizza dieci integrati tutti di facile reperibilità. 

Il funzionamento diventa più chiaro osservando che il segnale seriale Baudot viene 
presentato a « Serial In » con il bit di start = 1 mentre il bit di Stop è = 0. 

ATTENZIONE: la convenzione da me utilizzata risulta esattamente opposta alle 
prescrizioni internazionali (Start = 0; Stop = 1 ). Se avete già disponìbile il se¬ 
gnale Baudot seriale a livello FfL verificate che Start = 1, contrariamente uti¬ 
lizzate uno dei due inverter avanzati (vedi R6) alTingresso. 

I due contatori 9316 sono utilizzati come Shift-Register collegando i Parallel (P) 
Input ai Ouerry (0) Output: in pratica i 9316 possono essere benissimo dei 9310 
perché non interviene la sezione di conteggio. 



63 


127 


191 


255 ■ 


figura 1 

Organizzazione memoria. 
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Convertitore Baudot seriale - ASCII parallelo 



figura 2 

I bit di Start azzerano le 9316 e abilitano il Clock. 

I bit Baudot, all'ingresso seriale (Serial In), sono « testati » con Duty-Cycle 66%. I bit di Stop 
disabilitano il Clock e abilitano il circuito monostabile per 10 ms cosi le memorie generano solo 
caratteri ASCII corretti. Nell'altro caso (Strobe alto) le memorie sono nello stato di alta impe¬ 
denza e le uscite ASCII presentano la parola NUL (00,J. 


numero 
\ piedino 

dispositivi 

Vcc 

GND 

9316/10 

16 

8 

7400 

14 

7 

740 

14 

7 

7410 

14 

7 

93427 

16 

8 

556 

14 

7 


Le memorie sono Three-State. e non (questo è Importante) Open Collector, di 
capacità 256 byte. La traslazione del codice occupa solo 64 celle, le rimanenti 192 
rimangono vergini. 

Osservate che il codice di traslazione occupa la parte bassa della memoria (figu¬ 
ra 1): cioè se si considera la memoria divìsa in 4 pagine da 64 byte, la pagina che 
contiene il codice è la 4. 

Con questa scelta sarà possibile, in futuro, parallelizzare il segnale Baudot diret¬ 
tamente con il microprocessore scrivendo il programma delle pagine 1. 2, 3 
rimaste libere. 

Una importante precisazione: se consultate il Bypolar Memory Data Book della 
Fairchild a pagina 7-98 vedrete che la numerazione dei pin di address e dì data 
non corrisponde a quella da me utilizzata. 
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Convertitore Baudot seriale -* ASCII parallelo 


In realtà ho eseguito una permutazione delle funzioni di ingresso e uscita al solo 
scopo di rendere più semplice il circuito stampato. 

Ora entriamo nei dettagli 

Se supponiamo di aver già parallelizzato un carattere Baudot, il Test Point (T.P.) di 
Start sarà a 1 mentre T.P. Stop = 0. 

In questo caso sul pin 8 NANO 3 si avrà un segnale basso. Pin 8 NANO 3 è il 
segnale chiamato « Trig » nel diagramma degli stati della figura 2 in basso a sini¬ 
stra. Con Trig basso Out 9 556 = 0 e non si possono avere oscillazioni, allora 
C.P. = 1 essendoci di mezzo un inverter (INV 2). 

Questa situazione permane indefinitamente fino al ricevimento di un altro caratte¬ 
re. Il primo bit inviato dalla T2 è il bit di Start (figura 3) che, per quanto detto, 
è sempre a livello 1. Giungendo Start = 1, pin 1 NANO 3 = 1 ma pin 2 NANO 3 
= 1 così pin 3 NANO 3 = 0 e le 9316 vengono azzerate: cioè sui T.P. compaiono 
tutti zeri. La funzione di azzeramento, anche se dura pochi microsecondi, è stata 
considerata Ideale, ovvero con tempo di esecuzione nullo. 


T2 



ConvenTifore 

Baudoì-ASCIl 


figura 3 


Direzione di movimento dei dati. 


Con il T.P. di Start = 0 dovrà essere pin 8 NANO 3 = 1 così il 556 può oscillare 
essendo Trig alto. Allora C.P. a ogni transizione L^H propagherà lo stato del pin 
1 NANO 3 verso destra. 

Dopo sette transizioni il primo bit (quello di Start) si troverà sul T.P. di Start 
e il bit di Stop (livello zero) si troverà sul T.P. di stop. Questa situazione, analiz¬ 
zata precedentemente, blocca le oscillazioni ponendo Trig basso. 

Ara sui T.P. risulta disponibile il codice Baudot parallelizzato fino a quando il nuo¬ 
vo carattere compare all’ingresso. 

Contemporaneamente alla transizione H->L di Trig, attraverso Cj/Rj^si abilita 
Qut 5 556 a fornire un impulso di 10 ms che invertito giunge su CS MI M2. 
Solo ora le memorie forniscono il codice ASCII. Questo serve a evitare delle 
informazioni errate dovute alia propagazione dei bit. 

Ad esempio: se trasmettessi in Baudot la lettera « A » cioè 


Start Stop 
1 00111 0 


e lasciassi le memorie sempre abilitate, in uscita si avrebbe: 


sui T.P. 


Quando entra il bit di Stop 


Quando c'è il reset delle 9316 
Quando entra il bit di Start 


Quando entra il r zero 
Quando entra il 2“ zero 
Quando entra il l"' uno 
Quando entra il 2^ uno 
Quando entra il T uno 


T.P. Stop T.P. Start bolo — 


0 00000 0 carattere lettere 

1 00000 0 ancora carattere lettere 

0 10000 0 lettera « V » 

0 01000 0 lettera - X » 

1 00100 0 carattere cifre (& &) 

1 10010 0 cifra 0 

1 11001 0 simbolo - . » 

0 11100 1 lettera •A* che per effetto della 

f f transizione (&&} è diventata il sim- 


Così si avrebbero in uscita otto segnali diversi al posto dell'unico richiesto. 


















LEAST SIGNIFICANT BIT 


Convertitore Baudot seriale ASCII parallelo 


Quindi, per effetto del segnale STROBE, si abilitano le memorie solo quando la 
parallelizzazione è finita; così il codice ASCII in uscita risulta unico. Le resistenze 
da Rg a R ,5 forniscono alTASCII Out la parola NUL quando le memorie non sono 
attive. 

Il Listing delle memorie è riportato in figura 4. 


o 

< 


< 


< 

lo 

cn 

< 


< 

co 

< 


(D 

< 




< 


OD 

< 

X 

O) 

< 

X 

CO 

CO 

UJ 

d 

cc 

z 

Q 

Q 

z 

< 

CL 










NO. 

Ub 

07 

06 

05 


UJ 


u » 


FF 
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1 

t 

1 

l 

I 

\ 
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)4 

Louq92 

O 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

f7->b¥L 


0 

-L 

0 

<? 

1 

D 


\ 

K‘ 

46 


.K 

- 193 

{ 

0 

1 

ì 

o 

1 

0 

o 

K B 


2 

t 

1 

C 

l 

o 

o 

0 


a 

C>i 

0 1 
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• 194 

0 

0 

1 

0 
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1 

1 

o 

a 


0 3 

0 

1 

01 

1 

p 

I 

o 

l 

u 

55- 

S£ 

X 

#195 

1 

0 

t 

0 

1 

Ó 

1 

o 

U " 

R A 


D 

o 

Q 

1 

I 

0 

0 

o 



1 B 

/- 

« 196 
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1 

1 

o 

o 

i 

i 

1 


E? 

4 5 

/ 

i 

0 

0 

I 

o 

I 

0 


C A 

c A 

X 

• 197 

o 

o 

1 

\ 

o 

V 

o 

1 

ò 

ss- 

¥J 6 

1 

1 

0 
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0 

I 

[; 

l 


p? 

PT' 

X 

• 198 

ù 
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figura 4 

Listing per le memorie PROM del convertitore Baudot ■ ASCII. 
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Convertitore Baudot seriale -* ASCII parallelo 

La parte di destra rappresenta il codice che si deve programmare nella memo¬ 
ria, la parte di sinistra II codice all’ASCII Out. 

Ogni volta che all’ingresso delle memorie compare il carattere lettere o cifre in 
uscita, sulTASCII Out. compaiono le combinazioni: 

£ — I r-N.S.B. L.S.B. 

CIFRE (Upper) = 00110000^ 

LETTERE (Lower) = 11111111 

E' facile verificare che quando compare cifre pin 6 NAND 5 = 0 cioè pin 6 NAND 
4 = 1 così la memoria viene selezionata solo dalla cella 224,0 255 ,q. 

Siccome nelle celle da 225,o a 255,o non c’è nessuna combinazione con 11 su 
b6,b7 (vedi parte sinistra del listing di figura 4) si rimane nel blocco cifre Inde¬ 
finitamente. Per tornare nel blocco lettere occorre selezionare la cella 224 ,q 
che è Tunica ad avere 11 su b6.b7; così pin 3 NAND 4 = 0 e pin 6 NAND 4 = 0 
e si selezionano le celle da 192,0 a 223,o. 

Bene! Rileggete tutto perché il funzionamento non è immediato (o forse sono 
stato poco chiaro). 

Ora le raccomandazioni di rito: 

1) L'alimentazione deve essere esattamente 5V. Il Ripple non deve superare 
250 mV. Ho impiegato mezza giornata a capire che la lettera W non veniva 
traslata correttamente solo perché il voltmetro del mio alimentatore era avan¬ 
ti di 0.5 V. 

2) Inserite dei condensatori da 10 a 100 nF sulle alimentazioni delle memorie e 
delle 9316. QUESTI CONDENSATORI DEVONO ESSERE PER RADIOFREQUENZA. 

3) Inserite un condensatore da 2 a 20 piF proprio nel punto fisico in cui arrivate 
con i 5V sul circuito stampato. 

4) C, deve essere stabile nel tempo e con la temperatura, consiglio un tantalio. 

5) Tutte le porte non utilizzate vanno a + attraverso una resistenza da 1 kn. 

6) Se provate il circuito in un ambiente elettricamente rumoroso possono na¬ 

scere dei pasticci durante la messa a punto, Fate questa prova: collegate Tali- 
mentatore alla stessa presa ove ce un interruttore della luce e azionatelo; 
se il dato sui T.P. varia è tutto normale. Ora ripetete la prova con un inter¬ 
ruttore della casa diverso da! precedente, se il dato rimane stabile bene; in 

caso contrario dovete filtrare l’alimentazione. 

L'ultima fase consiste nel regolare R,.,; con un oscilloscopio si farà in modo che 
su Out 9 556 vi sia un segnale di circa 50 Hz (occorre togliere NAND 3 dallo zoc¬ 
colino) poi, battendo sulla tastiera, si ritoccherà, per tentativi. R,., fino alia totale 
scomparsa di errori. 

Raccomando la massima pazienza! 

Questa è la fase più snervante dì tutto il lavoro. 

11 circuito di figura 5 vi aiuterà nell’impresa. 

Un’ultima cosa, le memorie sono PROM e vanno 
programmate. Ci sono due sistemi per aggirare 
l’ostacolo. 

Il primo è di farsele programmare dal venditore 
consegnandogli il listing di figura 4 e notifican¬ 
dogli la diversità di collegamento dei pin. La se¬ 
conda è di attendere l'articolo in cui descrìverò 
il mio programmatore di PROM, che, pur essendo 
completamente manuale, può essere reso automa¬ 
tico. senza alcuna modifica, utilizzando un micro- 
processore. 

Saluti Max 


P, Q, 1^ WV^' 

pp àp — 




figura 5 
Unità d’uscita. 
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“Progettomania” 


provatransistor 

automatico 

Fino ad oggi occorreva una fastidiosa attenzione nel pro¬ 
vare i transistor (leggi possesso di informazioni sul tran¬ 
sistor sotto controllo) : il dispositivo presentato non solo 
non richiede queste conoscenze a priori, ma addirittura 
fornisce esso stesso informazioni sul tipo di semicon¬ 
duttore in prova. 

A tutto ciò si aggiunga l’uso di componenti all’avanguar¬ 
dia (i CMOS) ma di tipo reperibilissimo e la oggettiva 
chiarezza dello schema e dell’altro materiale. 


lOFMS, Federico Mussano 


Non sempre il trapasso da un periodo a un altro è accompagna¬ 
to da un corrispondente cambiamento di mentalità. 

Questa affermazione, valida magari anche in altri campi, è cer¬ 
tamente vera in campo elettronico. 

Una prova? Eccola: il trapasso dall’era tubistica a quella transistorizzata. 
Per verificare il buon funzionamento di un tubo occorreva tirar fuori il 
provavalvole, perdere tempo a cercare lo zoccolo adatto al dispositivo in 
questione, attenedere ancora per il riscaldamento del filamento e final¬ 
mente valutare il guizzo deH'indice dello strumento. Passano gli anni, i 
dispositivi attivi subiscono la ben nota rivoluzione tecnologica, ì radioama¬ 
tori 0 chi per loro (teleriparatori, hobbysti, mestieranti dell'elettronica e 
simili) cominciano ad apprezzare quei nuovi componenti che scaldano e 
che resistono agli urti, Urti, beninteso, di tipo meccanico, e di intensità 
limitata: se invece intendiamo applicare tensioni non proprio ortodosse o 
far funzionare in potenza transistor che di potenza non sono è logico che 
il seconduttore ne risulti quantomeno urtato nella sua integrità. Per fortu¬ 
na esistono i provatransistor, discendenti in linea diretta dei provavalvole 
di cui si diceva. Il « per fortuna » è riferito ai titolari delle industrie produt¬ 
trici di questi particolari tester che il giorno dopo rinvenzione del tran¬ 
sistor erano già presenti sul mercato. Mi guarderei bene dal definire « for¬ 
tunato » il poveraccio che, dopo aver presumibilmente sfasciato un transi- 
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provatransistor automatico 


stor, desideroso di avere una conferma o, possibilmente, una smentita alla 
sua funerea tesi deve: 

1) vedere sul manualetto se il transistor è NPN/PNP; 

2) posizionare opportunamente il commutatore NPN/PNP; 

3) riaprire il manualetto per le connessioni: base, collettore ed emettitore; 

4) connettere opportunamente i tre terminali del transistor al dispositivo 
di prova; 

5) leggere il verdetto. 

Se la sentenza è tragica (transistor rotto) di solito lo sperimentatore, pre¬ 
so da improvviso scrupolo del tipo « in dubio prò reo » vuole ridare una 
controllatina al tutto e riapre l’ormai famoso manualetto (titolo: « Equiva¬ 
lenze dei transistor» o simile). Al lettore enciclopedico che dice ridac¬ 
chiando riguardo al punto 3) : « Che ci vuole per le connessioni B, C, E! 
Basta vedere la tacca di riferimento! » non farà male uno sguardo alla 
figura 1. 


RF TRANSISTORS (TO 92) 

The RF Tianiisiofs are dcsiyncd for Small Signal amplibcaiion iiom RF toVHF/UHF frequcncics They 
art- also usod as mixeis and oscillaiors in thè same frequi-ncy ranges. Several types are QGC ciiaracierised. 






Pjn 

BVceO 

Pd 

»C 

^FE 


CASE 29 02 N. 

Dot 

(Vohs) 

max. 

max. 

min. 


T092 \ 


Min. 

(mVV) 

ImA) 


NPN / 







BF240 


\ (EB 
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625 

25 

65 

BF198* 


I CEB 

30 
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25 

27 

BF199 


j CEB 

25 
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100 

40 

BF254 \ 

/// 

/ CEB 
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100 

65 

BF241 \ 

/y ! 
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25 

35 

BF255 \ 

v/ / 

CEB 
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36 

BF368 \ 

V / 

EBC 
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50 

35 

8 F 369 \ 


EBC 
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50 

70 

BF371 


BEC 
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40 
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100 

40 
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15 
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20 
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80 
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100 

30 

VHF 
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30 

BF366 


EBC 

25 
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25 

75 

BF374 


BEC 

25 

625 

100 

70 

BF375 


BEC 

25 

625 

100 

35 


BF906 

EBC 

25 

625 

50 

20 


• AGC Chaiacierisiics. 

Typical. figura 1 

t transistori in contenitore TO-92 possono avere varie disposizioni dei terminali: c’è anche CBE 
oltre a quelle indicate in figura (da un Data Book della Motorola). Discorsi analoghi per altri 
contenitori, ad esempio SOT-25 e SOT^42. 


La prova di quanto detto aH’inizio, cioè del mancato cannbiamento di mentalità, è 
dunque questo volersi ostinare nel perdere tempo: una volta con i tempi morti del 
provavalvole, ora con gli altrettanto morti tempi del provatransistor. 
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provatransistor automatico 


Non sarebbe forse più semplice operare cosi?: 

1) connettere a casaccio il transistor; 

2) leggere il verdetto. 

Direi che è più semplice, ma è talmente semplice che qualcuno ha cercato di 
complicare le cose. Alludo evidentemente ad alcuni provatransistor apparsi ulti¬ 
mamente in giro che sono sì automatizzati, sono sicuramente tali da offrire ulte¬ 
riori informazioni sul semiconduttore in prova ma, d’altra parte, mancano del 
requisito cheabbiamo assunto fondamentale; la semplicità di lettura. Esterna¬ 
mente essi non si discostano troppo dai flipper o dagli addobbi natalizi viste 
lo numerose luci che si accendono e si spengono. Che poi queste luci altro 
non sìafìo se non led è un altro discorso, discorso del resto valido poiché anche 
qui si useranno i led, per l’esattezza in numero di quattro. Avremo infatti l’ac¬ 
censione di uno e un solo led alla volta: se il transistor funziona si illuminerà il 
led indicante NPN o PNP, altrimenti si accenderà il led che rivela un cortocir¬ 
cuito (SC = Short Circuit) o un circuito aperto (OC == Open Circuit). Si ve¬ 
dranno quindi tre led spenti (completamente) e uno acceso (completamente). 
L’enfasi messa con quei « completamente » ci fa intuire la famiglia logica usata, 
quella che non accetta mezze misure in termini di livello alto e basso: i CMOS. 
Sono tutti della serie CD4000, la più comune e reperibile: tre 4017 (Johnson 
Counters. cioè contatori a diedi uscite decodificate), un 4011 (quadruplo NANO 
a due ingressi), un 4025 (triplo NOR a tre ingressi), un 4049 (sestuplo Buffer 
invertente). Il 4011 è usato a metà come oscillatore (porte con uscite sui piedi¬ 
ni 3 e 4, vedi figura 2) e metà come monostabile (gli altri due NANO). 



L’oscillazione comanda il conteggio di un 4017, quello collegato alla ROM (me¬ 
moria a sola lettura). Dire ROM in questo caso è un modo leggermente preten¬ 
zioso di indicare i nove diodi 1N4148: essi stanno Inizialmente a riposo, poi ap¬ 
pena il conteggio del 4017 arriva a due e prosegue fino a sette essi indirizzano il 
livello logico 1 alle entrate del 4049. Ecco a che punto siamo arrivati: pur di non 
ammettere lo spreco di mezzo 4049 ho connesso assieme i Buffer a due a due! 
Scherzi a parte, quest’espediente non l’ho inventato io: è un accorgimento appre¬ 
so dal Data Book della National per raddoppiare la corrente in uscita. 

I tre resistor! da 100 kfi hanno la funzione di non lasciare mai scollegati gli in¬ 
gressi dei CMOS, lo stesso vale per il resistere da 1 kn sulla linea di Reset. 
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provatransistor automatico 

Riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato: il nostro 4017, indicato sullo 
schema come 4017(X), sta contando a più non posso: 2, 3. 4, 5, 6, 7. 

In figura 3 si vede cosa succede alle tre uscite R. S. T del 4049. 



figura 3 

Forme d'onda: p3, p4, p6 indicano rispettivamente i piedini 3, 4. 6 del NOR. Inoltre p3 corrisponde 
all'uscita del monostabile, p4 al l'uscita deli’Inverter discreto con BC208, p6 ai terminali di conteggio 
di Y e Z. 

A sinistra della linea punteggiata verticale si ha conteggio sia per Y che per Z, a destra solo per Z. 
Le ultime due coppie di righe indicano giunzioni base-collettore inefficienti: aperta la prima, in 
corto la seconda. 
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Supponiamo di avere un transistor NPN perfettamente funzionante in prova (se 
è perfettamente funzionante che lo provo a fare? Boh, misteri delTelettronica). 
Questi due diodi con i due anodi in comune, cioè questo NPN, abbia per esempio 
la base (gli anodi comuni) connessa a R. Collettore ed emettitore andranno a S 
e T oppure a T e S, ciò è de! tutto indifferente considerando il transistor come 
un doppio diodo. La figura 3 ci dice cosa succede: il 4017(Y) conta fino a uno, 
il 4017(Z) fino a tre. Questo indipendentemente da chi riceve la base; provare 
per credere connettendo la base a S oppure ale verificare nella solita figura. 
Lievi cambiamenti per un PNP, essendo assimilabile a due diodi con i catodi in 
comune. La sostanza non cambia, varia la forma: 4017(Y) sì arresterà a due (an¬ 
ziché uno come prima), 4017(Z) a tre (esattamente come prima). Anche qui 
sussiste, sebbene non illustrata in figura, la proprietà della connessione a casac¬ 
cio. Vediamo quindi che questo « tre » è un numero perfetto nel senso che lui e 
lui solo indica un transistor funzionante: l’altro contatore, quello che si ferma a 
uno 0 a due, è presente solo per dare quel qualcosa in più che ha il nostro prova- 
transìstor: tramite due led ci dice se abbiamo provato un NPN o un PNP. 



Se invece il transìstor è aperto o in corto il numero perfetto « tre » subirà rispet¬ 
tivamente una diminuzione o un aumento: vedi sempre la figura 3. 
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Altri due led segnalano ciò grazie ai due NOR del 4025. Il terzo NOR abilita al 
conteggio solo in coincidenza dell'impulso del monostabile, sempreché natural¬ 
mente vi sia passaggio di corrente in almeno una giunzione del transistor in prova. 
Ciò viene rilevato dal BC208 e resistor! annessi, uno da 3.300 n e l'altro da 
82 0- Quest’ultimo è connesso in modo alquanto brutale al 4049: uno spende 
tempo e denaro per comprare uno stabilizzatore a 5 V tipo LM78L05 e poi guarda 
a cosa deve assistere! L'alimentazione al sestuplo Buffer è infatti quanto di me¬ 
no stabilizzato esista, ma i CMOS, delicati sotto altri punti di vista, assolvono 
con onestà il loro dovere anche in simili condizioni. Condizioni che fra l’altro 
suonano così: la corrente scorre in una giunzione e non ci vuole certo Lavoisier 
con il suo « nulla si crea, nulla si distrugge » per capire che se il 4049 sputa fuori 
più corrente vorrà dire che ne riceve di più o che, se si preferisce, c'è maggior 
caduta di tensione ai capi del resistere da 82 n. Così l’interruttore ad esso col¬ 
legato {il BC208, ma chiamiamolo pure transistor} commuta e si va in conteggio. 
Sempreché non intervengano fatti nuovi: perché, ad esempio, un contatore con¬ 
tava fino a tre e l'altro fino a due? Perché interveniva un fatto nuovo, vedi la 
connessione del CO del 4017(X). Il CO (Carry Out) infatti allo scoccare del 
numero cinque passa a zero e disabilita il conteggio del 4017(Y). 
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Si noti per inciso che commutando C (Clock) con CE (Clock Enable) sì varia (a 
sensibilità al fronte di salita o di discesa, cioè in un caso il conteggio è nella 
transizione 0-1, nell’altro per 1-0. Naturalmente si varia anche il terminale di 
abilitazione al conteggio. 

Ma insomma, questo verdetto arriva o non arriva? Il verdetto arriva come il 
4017(X) giunge a-6: i tre contatori si bloccano (uno già lo era) e i led ci parle¬ 
ranno: NPN. PNP, OC o se. 

Passiamo alla realizzazione pratica 

In figura 4 c’è lo stampato e in figura 5 la disposizione dei componenti. 

Le foto indicano le ridotte dimensioni del tutto: 60 x 130 mm circa per lo stam¬ 
pato, 77 x 145 x 33 mm per i) contenitore GBC 00 / 3019-04. 


O 


O 

liyura 4 



Circuito stampato. 



Disposizione dei componenti. 
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1 tre cavi in uscita provenienti dal 4049 terminano con tre coccodrilli, i led pos* 
sono essere ad esempio verdi per NPN e PNP e rossi per OC e SC. Comunque 
non sarà certo un led giallo a vanificare il lavoro di costruzione del dispositivo: 
piuttosto potrebbero derivare errori di altro genere. In origine infatti avevo pre¬ 
visto un contenitore plastico, poi non trovandolo ho optato per il metallico. I dadi 
metallici di fissaggio dello stampato toccando le viti dì fissaggio e la massa del 
circuito portano quest ultima sul contenitore; così appoggiando per esempio un 
2N3055 sulla scatola, il responso potrebbe essere falsato. Consiglio perciò di 
usare dadi e viti di nylon oppure, come ho fatto io, di asportare con la lametta 
il rame dagli angoli e di portare con un pezzetto di filo il negativo allelettrolitlco 
da 6,8 [j,F. 

Chi avesse problemi di spazio in lunghezza può eliminare tre centimetri segando 
lo stampato lungo la linea che separa ralloggiamento per la pila da 9 V dal resto: 
sono previsti i fori di fissaggio anche per questa soluzione. La batteria da 9 V è 
praticamente eterna: ancora più eterna (si dice?] è una pila da 4,5 V fra massa 
e uscita dello LM78L05. A proposisto dello stabilizzatore, è vero che ì CMOS 
funzionerebbero benissimo anche a 9 V, ma alcuni transistor delicati riceverebbe¬ 
ro tensioni troppo forti e la prova potrebbe essere distruttiva: meglio quindi an¬ 
dare a 5 V. 

Detto questo non resta che provare un transistor, simulando magari le condizio¬ 
ni dì corto e di interruzione. Per provare un altro transistor basterà schiacciare il 
pulsante di reset, « il pulsante » per antonomasia poiché ce solo quello. 
Naturalmente andrà prima sfilato il vecchio transistor e infilato il nuovo: almeno 
questo sforzo lo si deve fare! 

A meno di automatizzare anche quest’operazione; quasi quasi ci si potrebbe an¬ 
che provare... ì;;: ;;;c i: 


Dove vai... 

...se il progetto non ce l’hai ? 


oo#oo 

cq elettronica 
una miniera di progetti 

...e abbonarsi è una buona idea! 

AVANTI con cq elettronica 
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via Andrea Costa 43 

70esima gazzarra di Romagna (fo) 


E con questa siamo a 70 (diconsi SETTANTA) puntate dì questa rubrica 
nata un dì sotto il segno della CB. 

Lo so che c’è da spaventarsi, grazie al cielo, oltre a me, su questa rivista 
ci sono altri Collaboratori che contribuiscono ad alzarne il contenuto, 
altrimenti il deficit culturale dei nostri Lettori potrebbe paragonarsi al 
deficit del bilancio del nostro amatissimo Stivale! 

Lasciamo perdere queste amenità consacrando questa settantesima (ignobi¬ 
le) gazzarra sugli altari della CB da tempo e a torto assai trascurata. Ho 
notato con piacere che, nonostante tutto, continuate a scrivermi ponendo¬ 
mi di fronte a problemi CiBiistici, ebbene sì, miei diletti, è giunto il mo¬ 
mento di riparare al grande torto rituffandoci nei meravigliosi meandri 
della banda cittadina con una caterva di roba da ingolfarvi il carburatore. 
Comincio questo mese con una curiosità didattico-distensiva e vi faccio 
subito una domandina facile facile. 

Avete presente quei ricentrans giocattolo da 50 milliwatt con quarzo in 
trasmissione e ricevitore in superreazione? 

Beh. non è di questo che voglio parlarvi. E non è neppure una presa in 
giro questa mìa introduzione al discorso, già perché sembra che la per¬ 
formance di questi aggeggiuoli non si sia fermata al superreattivo, ma 
abbia oltrepassato la soglia della supereterodina vulgaris grazie al basso 
costo di quegli integratuzzi tuttofare che con 16 zampe oscillano, amplifi¬ 
cando in media frequenza e rivelano in un batter d’occhio. Sempre grazie 
a un altro integrato ci permettiamo il lusso di amplificare in bassa fre¬ 
quenza, un paio di transistor qua e un paio di transistor là ed ecco che 
il giocattolo comincia a diventare una cosa seria e davvero funzionale 
tale da meritarsi il nome di vero e proprio radiotelefono. Il neo principale 
di quei giocattolini in superreazione era quello di provocare tante di quelle 
interferenze televisive, specie nella regione delle VHP, da renderli quasi 
inutilizzabili al servizio degli installatori d’antenne TV non solo per questa 
ragione, ma essendo il ricevitore stesso largo in ingresso come l'imbocca¬ 
tura della galleria del Semplone, considerando laffollamento della gamma 
27 diventava cosa ardua distinguere la voce del corrispondente munito 
dì ricentrans analogo anche se sito a distanze ravvicinate del terzo tipo, 
a meno che i due walkie-talkie users non fossero dotati di facoltà me¬ 
dianiche. 

Il problema degli installatori d’antenne è quello che mi è saltato in mente 
per primo perché il problema tocca appunto il mio trabajo, ciò non toglie 
che altri e per ragioni diverse non debbano avere l’esigenza di comunicare 
fra loro in maniera del tutto affidabile anche se saltuariamente. 

La TENKO, marca arcinota sul mercato CB, ha messo a punto un walkie- 
talkie che risolve egregiamente il problema risolto solo in parte dai pic¬ 
coli giocattoli superreattivi creando un piccolo gioiello a un costo lìmi- 
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Santiago 9 ■■ 


tatissìmo, non proprio da potersi considerare come un rasoio di plastica 
radi-e-getta, ma comunque a prezzo da « crisi ». così, a titolo informativo, 
poco più di trentamila lire IVA compresa (la coppia!). 



La portata ottica supera il kilometro (in assenza di ORM) quindi più del 
triplo dei superreattivi con una reiezione di ben 25 dB sul canale adiacente, 
superiore o inferiore. 
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II trabiccolo 
dopo lo spogliarello. 


Sia ben chiaro che non si può in questo caso pensare a una vera e pro¬ 
pria stazione portatile, nna l’uso in media frequenza di filtri ceramici, l'ado¬ 
zione di un circuito squeich, la possibilità di poter inviare anche una nota 
modulata e opzionalmente la possibilità di aggiungere un secondo canale, 
sempre quarzato, portano il nostro piccolo radiotelefono ad essere preso 
con una certa considerazione. 


— 406 — 


— cq 3/80 — 




Santiago 9 + 


Vediamo quali altre caratteristiche gravitano attorno all'oggetto in esame; 

• Sensibilità limite pari a 2 pV con un rapporto di 10 dB segnale/disturbo 
e per un segnale modulato almeno al 30 %. 

• Dinamica del controllo automatico di guadagno (GAG, AGC), da 1 pV 
a 1.000 pV entro 6 dB. 

• Potenza audio attorno ai 120 mW con una distorsione non superiore al 
10 %. 

• Potenza input sullo stadio finale RF pari a 100 mW con un'uscita utile 
in antenna di circa 45 mW. 

• Distorsione di modulazione sul 10 % per una profondità del 60 % con 
possibilità di raggiungere tuttavia livelli di modulazione anche del 90 %. 

• Frequenza di tono in bassa frequenza approssimativamente sui 2,5 kHz. 

Esame del circuito 

RICEVITORE • Il segnale captato dall’antenna viene pre sintonizzato da un 
front-end costituito da L101 risuonante su tutta la banda GB e iniettato in 
base a T101 contemporaneamente al segnale d'oscillatore locale fornito 
dall'integrato IG101, aH’uscita di T101 (collettore) troviamo il segnale con¬ 
vertito al valore di media frequenza (455 kHz) che attraverso L102 subisce 


SCHEMA ELETTRICO 



TENKO - modello TR Gl 


— cq 3/80 — 


— 407 — 
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una prima amplificazione da IC101 e che ritroviamo su L103 e di conse¬ 
guenza anche sul filtro ceramico CF101 il quale è in grado di offrire una 
sufficiente selettività, come già detto in precedenza sull’ordine di 25 dB 
in meno sui canali adiacenti, ancora una volta il segnale a frequenza in¬ 
termedia rientra in IC101 per essere rivelato e tramite il potenziometro di 
volume R108 passa alla preamplificazione e amplificazione finale sull’in¬ 
tegrato IC201 per uscire direttamente su un minuscolo altoparlante che 
in trasmissione ha funzione di microfono dinamico. R106 pilotando la ba¬ 
se di T201 determina la soglia di funzionamento dello squeich con uscita 
di emettitore in derivazione (parallelo] al segnale rivelato sull'ingresso 
di IC201. 

TRASMETTITORE - T302 genera la portante facendo oscillare un quarzo, 
tale portante viene successivamente, con accoppiamento induttivo di L305, 
amplificata da T301 e attraverso un sistema di adattamento di impedenza 
e sintonia finale costituito da L304. L303, C304, C303, C302 e L302 inviata 
all'antenna trappolata con L301. La modulazione della portante nella sua 
semplicità è abbastanza originale in quanto si avvale di uno speciale cir¬ 
cuito limitatore costituito da T202 che più che un clipper può essere defi¬ 
nito un vero e proprio circuito di controreazione. Il microfono, come già 
detto, costituito dallo stesso altoparlante eccita l’integrato IC201 il quale 
attraverso TR301 modula di collettore sia l'oscillatore di portante che lo 
stadio finale a RF, questo per avere minor distorsione anche a livelli di 
modulazione molto spinti senza correre il rischio di modulare in negativo. 
Il pulsante » cali » (che va pigiato contemporaneamente al commutatore 
di ricezione/trasmissione nel caso si voglia modulare con la nota interna 
di BF] mette in osciilazione l’integrato IC201, se pigiato, in quanto non fa 
altro che collegare fra loro sìa l’ingresso che l’uscita di IC201 dando luogo 
al fenomeno di ritorno più comunemente conosciuto come effetto Larsen 
(non importa necessariamente che ci debbano essere in ingresso e in 
uscita dei trasduttori elettroacustici come microfono e altoparlante, l’ef¬ 
fetto Larsen si ottiene comunque, anche se non acusticamente alla lettera). 


Toh, così senza neppure accorgermi, fra una chiacchiera e l’altra, sono ar¬ 
rivato a toccare il fondo della TOesima (sciagurata) gazzarra. Spero di aver 
concluso qualcosa di buono, o no? Ad ogni modo quel che è fatto è fatto, 
sappiate che conto moltissimo sulla vostra indulgenza acca il A presto 
quindi con un super cordiale e affettuosissimo abbraccione a tutti voi. 
ciao, ciaio. 

MAURIZIO 


G. Lanzoni iiuG VAESU-ICOM 

20135 MILANO - Via Comeiico 10 • Tel. 569075-544744 
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...e per la cultura elettronica in generale ? 
ECCO LA SOLUZIONE ! 

I LIBRI DELL’ELETTRONICA 



L 4.000 


L 4.000 


L 5.000 


TRASMETTITORI 
E RiCETRASMETTITORI 



luigi rivola 


L 5.000 


m 

COME SI DIVENTA Cfi 
E RADIOAMATORE 



MARMO MtCCLl 


L 4.500 


DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati, 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un’antenna. 

ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem¬ 
plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 

TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 
alta costruzione di questi complessi apparecchi. 

COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Questo libro ha tutte le carte In regola per diventare 
sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama¬ 
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet¬ 
tante. anche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cui Si rimane « contagiati » dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: Il titolo ne è la sintesi. L. 3.000 


Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario dì conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale, 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 


— cq 3/80 — 


— 409 — 







sperimentare ^ 



circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 


I8YZC, Antonio Uglìano 


corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 


© copyright cq elettronica 1980 


In questo numero: 


IL PROGETTO “IN” 


Per voi che vi accingete all’acquisto di una 19 MKII per bande 
OM e non, per la gioia dei surplussari, per chi già l’ha fatto e non 
sa come usarla, 

Fabio SCARAMELLA via Maironi da Ponte 34 Bergamo, 

vi dedica le sue elucubrazioni e deduzioni sull’uso della stessa. 
Su un francobollo commemorativo italiano deH’ex-ventennio era 
scritto « ANTICHE VESTIGIA NUOVI AUSPICI »: auguro che il 
passo attraverso quest’anticaglia reduce da Tobruk porti futuri 
OM al radiantismo italiano. 

All’autore, signor Scaramella, va il premio offerto dall’AZ Elettronica con¬ 
sistente in lire 30 mila in componenti elettronici che il signore di cui sopra 
può ritirare direttamente. 


QUESTI SONO I PREMI MENSILI 
PER I COLLABORATORI: 


Ogni mese, le seguenti Ditte 

Gianni VECCHIETTI, componenti elettronici professionali, via Beverara 30. 
BOLOGNA, 

AZ Elettronica, componenti elettronici, via Varesina 205. MILANO 
offrono ai collaboratori della rubrica un premio consistente in lire 30.000 
in materiali elettronici e la Ditta 

LABEL, via del Santuario 33, LIMITO - MILANO, 

una scatola di montaggio di un sintonizzatore per FM mod. SNT 78 FM. 
di propria produzione. 

Logicamente, questi premi andranno attribuiti a tutti i lettori che colla- 
borano inviando un loro progetto. Si aggiungono ad essi due confezioni di 
componenti elettronici offerti dal sottoscritto. 










sperimentare 


L’apparato surplus 19, modello II. Ili, eccetera, è un ricetrasmettitore che 
copre, in copertura continua, due bande e cioè da 1,6 a 10 MHz. 

E' valvolare e ha funzioni unicamente in AM e CW. La sola ricezione SSB 
è possibile sfruttando per rivelatore il BEO del rivelatore telegrafico. Mon¬ 
ta 11 valvole del tipo militare, cioè serie VT, eccetera, però, da un po' di 
tempo, sono in giro delle versioni che usano valvole 6K7, 6Q7, 6V6, ecce¬ 
tera. L'alimentazione è a 12 V e per l’anodica, internamente, è installato 
u souio ciynamotor. i\ passaggio da ricezione a trasmissione avviene me¬ 
diante relay interno. 

Seguendo lo schema incollato al coperchio, troviamo che le valvole in 
uso hanno le seguenti funzioni: 

Ricevitore VIA amplificatrice RF accordata; 

V1B miscelatrice Rx; 

Vie oscillatrice locale; 

V1D prima amplificatrice di media frequenza; 

VIE seconda amplificatrice di media frequenza; 

V4A BFO; 

V2A CAV e rivelatrice; 

V3A finale audio. 

Trasmettitore V1C oscillatrice generatrice frequenza (VFO) ; 

V4A miscelatrice di conversione; 

V5A pilota e soppressione spurie; 

V6A finale RF; 

V2A amplificatrice microfonica; 

V3B modulatrice. 

Per l'uso, come già detto, necessitano 12 V e almeno 10 A erogabili da 
una batteria sostituibile con un alimentatore ca—cc che troverà posto nel 
vano da dove andrà tolto il dynamotor. Lo schema dell'alimentatore è ri¬ 
portato in figura 2. 


Fig.1 CONTATTIERA INTERNA CONNETTORE ESTERNO 
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Il trasformatore ha una potenza di 400 mA sul secondario, per almeno 
120 W. 

In figura 1 sono indicati I ternnfinali della morsettiera interna e del connet¬ 
tore esterno. Per Taccenslone dei filamenti, invece, occorrerà utilizzare un 
alimentatore in corrente continua da 12 V e almeno 2 A in quanto i fila¬ 
menti dell apparato, ad evitare fastidiosi ronzii, debbono essere alimentati 
in corrente continua. Gli stessi sono già connessi internamente in serie¬ 
parallelo in modo che l’accensione delle valvole da 6,3 V possa avvenire 
a 12 V. Bisogna solo avere l’accortezza di accendere prima i filamenti e 
quindi dare l’anodica e viceversa quando si spegne l’apparato. 

Inoltre non va dimenticato che. su questo apparato, il negativo dei fila¬ 
menti è a massa mentre il negativo dell'anodica non lo è. Va quindi col¬ 
legato all’apposito ancoraggio della contattiera di figura 1. La massa, quin¬ 
di, viene a trovarsi con una tensione positiva di circa una trentina di volt 
rispetto a questo punto. Tra questo e la massa esiste un condensatore 
elettrolitico e questo è facile che sia esaurito per vecchiaia e conviene 
sostituirlo. Si noterà questo esaurimento predisponendo l’apparato in rice¬ 
zione e. abbassando il volume, resterà un ronzìo che aumenterà con il 
volume a zero. Sostituirlo quindi con un altro da 100 nF, 50 V con il po¬ 
sitivo collegato a massa. Con questo, il ronzìo deve completamente spa¬ 
rire. Altre modifiche da apportare, vedono interessate: 

PARTE MODULATRICE — Fuo riescono dal ricetrasmettitore due connetto¬ 
ri in gomma che, tolti daH'apparato, possono essere usati come manganel¬ 
li. Al loro posto vanno fissate due prese DIN. una punto-linea per l’altopar¬ 
lante e una a tre poli per l’ingresso BF e commutazione. La presa per l'al¬ 
toparlante va nel foro di destra e l’altra a sinistra. Per montarle, allargare 
leggermente i fori e fissarle con un collante a due componenti. L’apparato, 
in origine, usa un microfono a carbone dove è necessario sgolarsi per far¬ 
si sentire. Va quindi eliminato e sostituito con uno dinamico e un pream¬ 
plificatore microfonico il cui schema di montaggio è riportato in figura 3. 


Fig.3 Preamplificatore microfonico. 



+ 30V 
circa 


3.3KQ 


+ AT 
(340V) 


33KQ 

3W 


1 


cU 100|iF 


E’ stato scelto un transistore Sylvania ECG103A ad alto guadagno con una 
alimentazione sino a 32 V la quale, com è indicato a schema, va prelevata 
con un partitore tra il + AT e massa. Per microfono, usarne uno da regi¬ 
stratore da 1 kn circa e con interruttore Incorporato. L’uscita del pream¬ 
plificatore è di circa 8^ per cui non va nemmeno tolto il trasformatore 
microfonico presente nell’apparato ma connesso al suo ingresso diret¬ 
tamente. 
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BASSA FREQUENZA E ALTOPARLANTE - Togliendo la cuffia, l'apparato an¬ 
drebbe usato con un altoparlante da 200 fi di impedenza in quanto tale è la 
sua uscita. Oltre che di difficoltosa reperibilità, lo stesso avrebbe una resa 
bassissima per cui è consigliabile l’uso di un amplificatorino per BF da alme¬ 
no un paio di watt per la cui alimentazione provvederemo con l'alimentatore 
a 12V per l'accensione delle valvole. Attenzione, però, che collegando di¬ 
rettamente l'uscita della valvola alla bassa frequenza, anche eliminando il 
trasformatore d’uscita, si otterrebbe una forte microfonicità che pregiudiche¬ 
rebbe la ricezione e allora conviene prelevare il segnale prima che esso en¬ 
tri nella finale di BF la quale, anche se inoperosa, andrà lasciata in sito aven¬ 
do il suo filamento in serie a un'altra e inoltre, in trasmissione, opera come 
modulatrice, L'uscita BF andrà alla presa punto-linea citata in precedenza. 

S-METER - L’apparato è provvisto di uno strumento che, tramite un commu¬ 
tatore, provvede alle seguenti misure: 

DRIVE ■ Tensione di catodo della finale a RF. 

HTR ■ Anodica del ricevitore dopo le resistenze di caduta. 

HTS - Anodica sulla placca della finale in trasmissione. 

LT - Tensione filamenti da leggersi sulla portata 15 V. 

AVC - Imitazione di S-Meter che in realtà non serve a niente avendo una 

escursione minima e lo zero corrispondente a un terzo della scala. 
AE - Potenza d’uscita in antenna (indicativa). 

Per inserire uno S-Meter in un ricevitore, è noto che occorre servirsi della 
tensione CAV, ma nel nostro caso tutti i tentativi fatti hanno dato scarso ri¬ 
sultato in quanto il microamperometro fuga a massa una parte rilevante del 
segnale o, peggio, manda a massa una parte della tensione di CAV col ri¬ 
sultato di una perdita notevole di sensibilità o di una distorsione delle emit¬ 
tenti più forti dovute alla variata polarizzazione delle griglie controllo che 



— cq 3/80 — 


— 413 — 






















sperimentare 


ne consegue. E' stato pure tentato di amplificare in continua la tensione CAV 
ma con risultati deludenti (scarsa sensibilità, movimento inverso della lan¬ 
cetta, ecc.) L’unico sistema che ha dato discreti risultati è il collegamento 
di un voltmetro da 50 V fs tra un terminale dell’ultimo trasformatore di FI 
(quello che va a R 2 B e Cita) e massa. A nulla è valso tentare di usare il 
mìcroamperometro dell’apparato con una resistenza in serie al posto del volt- 
metro. per quanto elevata questa tosse, la sensibilità calava sempre in mo¬ 
do enorme. Per l’uso del voltmetro, comunque, ne occorre uno con alta 
resistenza interna. 

NOISE-LIMITER - Staccare il terminale di C 5 B che va al potenziometro del vo¬ 
lume e inserire in serie il Noise Limitar il cui schema di montaggio è indicato 
in figura 4. 

Questo, oltre che semplicissimo, usa pochissimi componenti. I due diodi 
usati debbono però essere ad altissima resistenza inversa (roba da 100 Mft ). 
L’estremo del potenziometro da 1 MH va polarizzato con una tensione di 
12 V sempre prelevabile dal'l’alimentatore dei filamenti. Detto trimmer da 

I MQ andrà regolato dove l’effetto separatore (Clipping) del disturbo dal 
segnale utile è migliore. 

STADIO FINALE - La figura 5 mostra com’è in orìgine senza modifiche. 

II segnale da amplificare entra nella griglia controllo, dopo essere stato 
« pulito » dalle spurie tramite i circuiti accordati presenti sull’anodo dello 
stadio precedente. Contemporaneamente, alla stessa griglia giungono ia 
modulazione (trattasi di modulazione di griglia controllo) e la polarizzazione 
negativa ottenuta, come già era stato accennato, da quel famoso punto che 
è negativo rispetto massa. 





negativa 

(-25.30V) 


fil. 


La figura 6 mostra praticamente le modifiche apportate che sono così 
riassunte: 

a) Eliminazione della resistenza di catodo R 24 A. Ciò comporta un aumento 
deiramplificazione della valvola anche se può introdurre una certa distor¬ 
sione nella modulazione. E' da ricordare, però, che in seguito a questa mo¬ 
difica, disponendo lo strumento su DRIVE, non si avrà nessuna indicazione. 

b) Regolazione della tensione negativa di griglia controllo attraverso il 
trimmer Ri che andrà tarato per un miglior compromesso tra modulazione e 
potenza. 
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Sostituita 
con 10mH. 



c) Sostituzione deirimpedenza attraverso la quale viene alimentata la val¬ 
vola finale. E' da usare un’impedenza di valore molto alto (10 mH) che dà 
un discreto aumento della potenza d'uscita, 

d) Inserimento tra la griglia schermo e il positivo dell’anodica della resi¬ 
stenza R 2 di circa 47 kiì. Ciò diminuisce il potenziale di griglia schermo di 
una cinquantina di volt rispetto a quello di placca a tutto vantaggio della 
modulazione. 


Fig. 7-n (pi greco). 

variomet ro 


t —'Tmnnr" 

L_d 


C26A 


Ponte 

misura 



^ - 

1000 pF 


Ù 

Antenna 


e) Completamento del filtro a pi-greco. L’apparato dispone di un variabile 
e di una bobina (variometro] per cui. aggiungendo un variabile tra presa 
d’antenna e massa, si viene a formare, in unione ai due elementi citati, un 
vero e proprio pi-greco. Il variabile, indicato a figura 7 come Ci. deve avere 
una capacità di almeno 1.000 pF, ottenibili con due sezionf da 470 in paral¬ 
lelo. Siccome all’interno dell’apparato non vi è spazio sufficiente per montar- 
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velo, andrà messo all'esterno e tarato una volta per tutte per la massima 
resa. A meno che non si cambi antenna, variando frequenza, subirà solo 
lievissimi spostamenti. Va inoltre chiarito che inserendo questo variabile 
la lettura AE dello strumento per la misura della potenza d’uscita risulterà 
falsata e quindi sarà necessario l’uso di un wattmetro esterno. La sostitu¬ 
zione della finale con altre 6146B, 807, ha dato solo scarsi risultati. 

TARATURA - A meno che l’apparato non sia stato manomesso, non toccare 
le tarature delle medie frequenze. Per taratura « ad capocchiam », operare 
solo sulla scala e sull’accordo antenna. La scala è di già per se stessa ta¬ 
rata quasi perfettamente e al massimo necessita di qualche ritocco. Per 
far ciò, occorre ritarare il trimmer dell’oscillatore, ma basta intervenire sui 
due segni (uno per gamma) che indicano il numero corrispondente alla 
frequenza ricevuta, cioè sulla stessa scala. Basta per questo svitare i due 
dadi e spostare i due indici di quel poco che basta a mettere in passo un 
punto della scala per ogni gamma. I due punti più favorevoli sono: il segnale 
campione di Torino IBF su 5 MHz e, di giorno, l’unica forte stazione in gam¬ 
ma 1,6 / 4 MHz cioè la radio svizzera a 3.985 kHz. 


Fig. 8-Antenna. 


AB 

18 metri 

BC 

3 ^ ' 

BTx 

multiplo freq. 



Tx 


Un’ultima cosa, l’apparato necessita di un’antenna molto lunga, una filare 
di almeno 25 m; l’unica che ragionevolmente dà dei buoni risultati, è quella 
indicata in figura 8 adatta per la banda 6,6 MHz. 


Partecipate a sperimentare, tentate la sorte, alle peggio ci rimetterete solo 
un francobollo da 170 lire, non vi pare? 
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Enzo Giardina 



progr-cHlìMìFl 

IL MICROPROCESSATORE H.8 

sponsorizzato 

.■t:>({•■* ♦>♦(**** + **♦ stt 

da 

PER LA TUR FELICI'TA* 

lATG 

ER PROGRRMMER TE FO FA' 



SICCOME S.LIUIO E' IH UENfì DI ESTRI POETICI, HO DOUUTO SOUUERTIRE L* ORDINE DEGLI 
RRTICOLI NEL SECONDO STRflPfìZZO, OSSIR NELLfì SECONDA PARTE DEL PROGETTO, IN QUANTO SONO IN 
CANTIERE ALCUNE MIRABOLANTI MODIFICHE ATTE A SEMPLIFICARE E, NON SO SE SKPUO' DIRE, 
PARAUENTIZZRRE LE SCHEDE CHE COMPONGONO IL PROGETTO. 

QUESTA UOLTA UI PROPINO NIENTEPOPO' DI MENO CHE IL PROGRAMMATORE DI EPROM ONLINE, OSSIA UN 
PROGRAMMATORE DI ERRSE PROGRAMMABLE READ ONLV MEMORV TIPO 2708 E COMPAGNIA, ABBINATO AL 
CALCOLATORE. SI PARTE IH DEFINITIUA OR IK RAM DI MEMORIA, SI AGGIUNGA UH PIZZICO DI 
SOFTURRE, LO HARDWARE DI FIGURA, UN PO' DI BUONA UOLONTR' E FANTASIA E SI OTTERRÀ* LA 
FUNZIONE RICHIESTA. 

QUALCUNO OBBIETTERA* CHE C’E' TROPPO HARDWARE SULLA SCHEDA, 

MA IO IMPERTERRITO GLI DIMOSTRERÒ' 

CHE C'E' DEL UANTAGGIO IN TUTTO CIO', 

UANTAGGIO CONSISTENTE NEL FATTO CHE IL K EPROM RISULTA COSI' INDIRIZZABILE DIRETTAMENTE 
DAL CALCOLATORE, OSSIA, A PROGRAMMAZIONE AUUENUTA, IL PROGRAMMA E‘ ESEGUIBILE SENZA 
TOGLIERE LA EPROM DAL SUO ZOCCOLO. 

LA CIRCUITERIA SEGUE PEDISSEQUAMENTE IL DATA SHEET DELLA 2708: DATI ED INDIRIZZI UENGONO 
SCRITTI SUI LflTCHES ED IL FLIP FLOP 4013 PROUUEDE AL BLOCCAGGIO (A URITE AUUENUTA) DEI 
4042 PER TUTTO IL TEMPO CHE IL PIN 18 (PRG) DEUE RIMANERE A 2GU. (NORMALMENTE 0,3 
niLLISECONDI, MA NEI CASI GRRUI SI PUÒ’ ARRIUARE ANCHE fi 0,9). PER SBLOCCARE LA 
SITUAZIONE BASTA LANCIARE UNA OPERAZIONE DI READ SUL DEUICE, CHE RIMUOUE IL FLIP FLOP 
ABILITANDOLO AD ACCETTARE UNA NUOUA URITE. IL PIN 20 DELLA 2708 DEUE RIMANERE A 12U. 
DURANTE TUTTA LA PROGRAMMAZIONE, ANDARE A OU. DURANTE LA LETTURA E fì 5U. QUANDO IL DEUICE 
NON E' SELEZIONATO. 

IN CASO DI INCERTO FUNZIONAMENTO, 0 DURANTE IL COLLAUDO. BASTA SCRIUERE (IH ASSENZA DI 
EPROM) UH DATO QUALSIASI SU UN INDIRIZZO QUALSIASI (DEI 1624 URLIDI) E POI ANDARE A 
CONTROLLARE, ANCHE COL TESTER, SUI LflTCHES CHE TUTTO SIA ANDATO PER IL MEGLIO. 

esempio: 


IMMAGINIAMO DI RUER MESSO IL PROGRAMMATORE ALL' INDIRIZZO 4006 E LANCIAMO IL BANALE 
PROGRAMMINO 

LOAA+55 

STfìR4000 

SUI 

CHE CARICA IL UflLORE 55 IN REG.fì E LO SCRIUE SULLA LOCAZIONE 4000. SE A PROGRAMMA ESEGUITO 
UADO COL TESTER A UEDERE I IO BIT DI ADDRESS LI TROUERO’ TUTTI A ZERO ,MENTRE SUI DATI 
OOURO’ TROUARE IL UALORE 55 OSSIA 0101 0101. 

CON UNA OPERAZIONE DI READ, AD ES: 

LDRfl4000 

SUI 

SBLOCCHERO' IL FLIP FLOP E POTRO', DOLENDO, ESEGUIRE UNA NUOUA URITE. 

LE SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO DICONO ESPLICITAMENTE CHE BISOGNA FARE H LOOPS ATTRRUERSO 
TUTTI I 1024 ADDRESS DELLA EPROM E NON £‘ EfiUlUALENTE FARE N LOOPS DI PROGRAMMAZIONE 
SULLO STESSO ADDRESS PER POI PASSARE AL SUCCESSIUO. 

CIOÈ’, A DIFFERENZA DEL PROGRAMMATORE DI PROM OFFLINE. PRESENTATO NELLA PRIMA PUNTATA DEL 
PROGETTO, DUE BfìSTflUR ACCEDERE ALLA CASELLA DA PROGRAMMARE (DATA) FISSANDO GLI ADDRESS E 
POI DANDO IL COMANDO DI PROGRAMMAZIONE, QUI BISOGNA RIPETERE N UOLTE (CON K UARIRBILE NEL 
NOSTRO CASO FRA 258 E 512) IL CICLO COMPLETO DI PROGRAMMAZIONE, CHE CONSISTE NEL 
SELEZIONARE LA PRIMA CASELLA (TRAMITE GLI ADDRESS BIT) PRESENTANDO I DATI RELATIUI, 
LANCIARE I 26U. PER 0,3 MILLISECONDI, INCREMENTARE DI 1 GLI ADDRESS, DARE I DATI RELATIUI 
... E COSI' UIR FINO AL COMPLETAMENTO DEGLI ADDRESS (1024) E DI POI RIPETERE H UOLTE LA 
STORIA. 
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4081 

R 

74 LS 155 

Rm 

150 kfl 

B 

4066 

S 

4081 

Rn 

2,7 kfl 

C 

4066 

r 

4013 

Rn 

10 kO. 

D 

4069 

U 

4042 

D, 

led 

E 

4066 

R, 

150 kCl 

D, 

led 

F 

4042 

R. 

10 m 

h 

BC109 

H 

4071 

R. 

lOkCL 

T. 

2N2905 

J 

4066 

R4 

1 kfl 

h 

BC109 

K 

4042 

Rs 

1 kEÌ 

T, 

BC178 

L 

2706 in programmazione 

R. 

1 kn 

L 

BC109 

M 

4042 

R. 

1 kfl 

r. 

BC178 

N 

4012 

R. 

1.5 kn 

T, 

BC109 

P 

4042 

R. 

10 kfl 




3 condensatori da 100\xF, 16 V e 8 condensatori da 0.1 [xF di filtro 
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QUESTO IMPONE CHE UH PROGRflMMRTORE DI EPROM SIR NECESSFiRIRMEHTE ONLINE.. OSSIR RSSERUITO RD 
UN CRLCOLfìTORE. ERGO PER FRR FUNZIONARE IL SOFISMA OCCORRE UN PICCOLO PROGRRHMR DR 
CRRICRRE SUL SISTEMA, CHE IN PRATICA NON FA ALTRO CHE RICOPIARE UNA ZONA DI MEMORIA RAM N 
UOLTE SUL DEUICE IN QUESTIONE PILOTANDO I 2SU. ED I 120. (PINS 18 E 20). 

CHI E’ IN POSSESSO DELL’ ASSEMBLER ESTESO CHE HO REALIZZATO NON HA PROBLEMI, IH QUANTO FRA 
LE TANTE SUE FUNZIONI HA PURE QUELLR DI PROGRAMMAZIONE, CHI NE FOSSE SPROUUISTO, 0. NON 
GLI INTERESSASSE, PUÒ' SEMPRE CHIEDERE IL LISTINO DEL PROGRAMMA RELATIUO RLLA SOLA PARTE 
DI PROGRAMMAZIONE EPROM. 

A SCOPO ORIEHTATIUO UI DO' IN PASTO LE POSSIBILITÀ’ DELL’ ASSEMBLER HOME MADE 0-ASM E 
S-fìS«, RICORDANDO CHE O-ASM RICOPRE LA SOLA EPROM ALL' INDIRIZZO B008 ED E' UH PO’ 

SPARTANO IN QUANTO LRUORR DIRETTAMENTE SULL' OBJECT, MENTRE S-fìSM, CHE FA CORPO UMICO CON 
UN UTILISSIMO PROGRAMMA DI DEBUGGING GENERALIZZATO, OCCUPA 4 EPROM, MA, OLTRE A LAUORfìRE 
IH SCORCE, HA MOLTE R0UTINE3 DI USO COMUNE TIPO APPUNTO LA PROGRAMMAZIONE DI EPROM, IL 
CONTROLLO DELLA STAMPANTE <DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE) ECC.. . 

0-fìSM <B000) * S-ASI1 ONLV (6400) 


corififìNDs: 


ERR.CODE 



N (NO SUCH GOMMANO) 

LOfìD 

L 

P (OUT OF POOL) 



S (STMT ERROR) 

START 

' S 


GET PROGR.COUNTER 

GPPPP 

F (STMT HOT FOUND) 

GET LABEL 

GLL 

L (LABEL NOT FOUND) 

GET HEXT PAGE 

X 

F (STMT NOT. FOUND) 

piJT 

P 

S (STMT ERROR) 

ENTRY POINT 

E 


inserì p.c. 

IPPPP 

P (OUT OF POOL) 



F (STMT NOT FOUND) 

DELETE P.C. 

DPPPP 

F (STMT NOT FOUND) 

ASM IN MEMORY 


M (ASM END) 

ASM HRROCOPV 


H (HARDCOPV END) 

OFFSET 

0 

L (LAB NOT FOUND) 


E (OFFSET ERROR) 

0 (END OFS.CfìLC.) 
=♦0 (DUPLICATE LAB) 


(ON LINE 00 DUPLICATIHG STMT RDDR) 
(OH LINE 01 DUPLICfìTED STMT) 


URITE SOURCE 

U 

T 

(TAPE END) 


READ SOURCE 

R 

T 

(TAPE END) 


READ OBJECT 

J 

T 

(TAPE END) 


CGPV 

=t=C 


FF CONTROL + 256L00PS 

0,3MS 

COP'.^ PARTI AL 

*CP 


NO FF CONTROL + 256L00PS 

0.3MS 

COPV HARD 



NO FF CONTROL + 128L00PS 

0,9MS 

UERIFIED 

+IJ 

£ 

(NO FF OR PROGR.ERR) 



C (COPV fiCTIUE FROri 3480 TO 4000) 
U (UERIFIED) 


SUBROOTINES: 

B0CC URITE ON FIRST LINE RETURN CODE FROM REG.fì 

* 7850 CLEfìR PRINT LINE 

* 735C SPfiCE l LINE 

* 7860 PRINT 1 LINE 


UTILITY 


DUMP 

■m 
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SSSS 

TO 

EEEE 


SSSS EEEE 
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XXXX 

TG 

VVVV 


XXXX VVYY 
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E ELETTRONICA 2000 = 

Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte¬ 
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 

Da qualche anno in qua. il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del ^ consumer cioè dell'utente spicciolo, dell'hobbista. dell'amatore, dell'appas¬ 
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tipico. 

Queste necessità di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'è di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, è molto sentita dai nostri Lettori. 


Progetto “Alfa Omega” 

a cura di I2VBC, Alberto Baccani 


Circuiti integrati per media frequenza TV e MF 

i circuiti integrati amplificatori-limltatori-demodulatori per FM sono ormai una 
realtà acquisita da tempo. 

Il ben noto TAA661 di gloriosa memoria nelle sue due versioni ha fatto pratica- 
mente storia, tra l’integrato della SGS e il CA3089E della RCA c’è (si fa per dire) 
la stessa differenza che intercorre tra il famoso ominide di Giava (meglio detto 
anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo) e un astronauta del progetto 
Apollo. 

La produzione delle varie Case, scatenate fino alTinverosimile per la realizza¬ 
zione di chip sempre più completi, è orientata verso integrati multifunzioni tipo, 
apposta il ben noto CA3089E. 

L'esame che faremo degli integrati per FM che costituisce una digressione tem¬ 
poranea dal programma di esame degli integrati secondo le Case produttrici che 
ho annunciato le scorse puntate, è giustificato da due nuovi integrati per uso TV 
che, tirati per il collo, possono essere usati anche per frequenze maggiori, e che 
risultano veramente interessanti e meritevoli di apparire prima di quanto logica¬ 
mente sarebbe dato loro l’accesso su queste pagine. 

La particolarità di questi due componenti è l’integrazione degli stadi audio di po¬ 
tenza di bassa frequenza. 

Tratteremo poi, solo per completezza e per chiudere l’argomento, anche del TBA120 
e del CA3089E con qualche applicazione insolita, certi che su questi due integrati 
« non se n’è detto ancora abbastanza ». 


Sistemi di media frequenza per FM 
comprensivi della parte audio e BF 

Secondo una tendenza già ormai consolidata e già descritta in queste panorami¬ 
che sui circuiti integrati le maggiori Case hanno da qualche tempo messo in com¬ 
mercio del circuiti integrati che costituiscono un sistema completo per il canale 
suono TV. 

E’ evidente che la scelta è stata dettata da esigenze commerciali che tendono 
a standardizzare tutte le parti dei televisori. 

Ne esamineremo due tipi: il più vecchio TDA1190 (vecchio si fa per dire: risale 
a circa il 1976!) e il recente RCA - CA3134 che ha delle prestazioni almeno sulla 
carta decisamente inferiori anche se non ho potuto materialmente ancora provarne 
un prototipo. 

ELETTRONICA2000=cq 
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Esiste anche un altro tipo di Integrato, il TDA1035 che ricalca pressoché pedis¬ 
sequamente, salvo una diversa disposizione di alcuni piedini, il TDA1190 e viene 
prodotto dalla ITT (di difficile reperibilità), oltre al MC1358 e simili già In parte 
« obsoleti ». 

TDA119 prodotto da SGS-ATES, MOTOROLA. SIEMENS 

Si tratta di un integrato monolitico a dodici piedini che comprende tutte le fun¬ 
zioni necessarie in un canale suono di un TV e precisamente una serie di stadi 
amplificatori limitatori, un passa-basso costituito da un filtro attivo, un rivelatore 
FM, un controllo di volume elettronico, un preamplìficatore di BF, un amplificatore 
di potenza BF. 

La potenza d’uscita BF varia da 1.5 W (12 V con 8 n di carico) a 4W (24 V con 
16 n dì carico). 

Tensione di alimentazione: da 9 a 28 V. 

Max segnale input: 1 V. 

Assorbimento in assenza di segnale: circa 25 mA. 

Livello di segnale per la limitazione (—3dB. a 5,5 MHz. FM 1 kHz Delta f 75 kHz: 
30 - 50 ^V). 

Responso di BF: circa 50 h- 12.000 Hz. 

Segnale di BF prima del controllo di volume: 60 mV. 

Reiezione alla AM: circa 50 dB -h 55 dB. 

Rapporto segnale disturbo: 70 dB. 

Rapporto di controllo dì volume: 90 dB. 

Esame deH’integrato ■ Nelle figure si possono vedere le connessioni e lo schema 
a blocchi. Si può dare un’occhiata allo schema elettrico (figura 1) che non è par¬ 
ticolarmente complicato: si notino a sinistra ì sei stadi limitatori secondo il con¬ 
sueto schema ormai usato in tutti gli integrati, seguito dal filtro passa-basso e dal 
rivelatore a quadratura che è molto simile a quello della serie RCA CA3075 ecc. 


LI 



figura 2 


Il controllo dì volume in c.c. è ormai usatissimo e viene attuato tramite una serie 
di amplificatori differenziali controllati in tensione. 

Lo stadio BF è senza storia in quanto ormai usuale. 
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Nella figura 2 vediamo uno schema applicativo con i valori standard e con le va¬ 
riazioni per una tensione di 12 h- 24V di alimentazione. 

I grafici che vengono presentati sono quelli più utili tra i molti esistenti, in par¬ 
ticolare quello relativo alTandamento del TDA1190 In funzione della frequenza. 
Si può notare che il comportamento è ottimo fino a circa 6 MHz dopo di che « va 
giù» di circa 15^20dB a 10,7 MHz. 

E pertanto sconsigliato un uso a 10,7 MHz perché si renderebbe necessario per 
avere un buon guadagno aggiungere uno stadio e un altro integrato e si viene 
quindi a perdere il vantaggio della miniaturizzazione. 



E’ divertente invece fare un sintonizzatore con filtri ceramici a 5,5 MHz di facile 
reperibilità per un RX a 50 MHz da usare per un Ipotetico ricetrasmettitore PROI¬ 
BITISSIMO [ma del quale vi fornirò lo schema una volta supercollaudato) estre¬ 
mamente piccolo (due pacchetti di sigarette) ed efficentissimo che usa un Sili- 
conix LP2000 nella parte trasmittente e un TDA1062 e un TDA1190 nella parte RX. 
praticamente tre. dico tre integrati!!! 


FIN CONNECTIONS 


figura 4 


Disposizione dei piedini e • case -, 



oc Volum# pE 
Control 


} Diamphaili 
Rippta R«i«ction 
k Suppty Voitao* 


Ground 


] Output 

ComponMtlon 
] Gain 
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ELETTRONICA 2000 


Comunque, per questo supergadget dovrete aspettare ancora un po' perché la parte 
trasmittente dà qualche grana. 
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ELETTRONICA 2000 


Per il momento accontentatevi di montare I! TDA1190 e, visto che siete stati bravi, 
ecco il regalino finale per ì pigri: il circuito stampato (di provenienza MIVAR] 
molto piccolo e simpatico. 



•TDAIIOOand TDA11902 con^ponencs. 
R4 is roquired onlyfor TQA11902, 


MCI 358 Motorola 

Per completezza viene indicata l’esistenza anche di questo integrato, un po’ obso¬ 
leto, identico al CA3065, che può pilotare uno stadio in classe A con uscita di 
qualche watt e che svolge, anche questo, le funzioni di canale audio TV. 
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ELETTRONICA 2000 



figura 7 

Schema applicativo del MC1358. 


il 20 marzo 
è in edicola (L. 1.500) 

(ed è in spedizione agli abbonati, gratuito ) 



SUPPLEMENTO (^C| ELETTRONICA 
AVANTI con cq e con XÉLECTRON ! 
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ELETTRONICA 2000 


CA3134 RCA 

Canale suono TV e amplificatore audio integrato. 

Il CA3134 è un 16 piedini dotato di aletta di raffreddamento le cui caratteristiche 
sono leggermente inferiori al TDA1190. 

Può funzionare fino a 33 V ha però una limitazione a 200 |jtV quindi circa quattro 
inferiore al TDA1190, una reiezione di 50 dB alla AM, una attenuazione dì BF in¬ 
feriore (70 dB al posto dei 90 dB). 

Il numero dei componenti è circa lo stesso. 


CA3134E, CA3134EM, CA3134QM 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Test Conditioni: = 25®C, V*" = +30 V (applìed to Terni. 1), OC Volume Control, 

- 500 R^ ~ 16 n, unlesiotherwiie indicated. Refer to Fig. 2. 


CHARACTERISTIC 

SPECIAL TEST 

CONDITIONS 

NOMINAL 

VALUE 

UNITS 

Static Characteristics 

Current into Term. 1, 

o 

II 

O 

Q. 

30 

mA 

Dynamic Characteristics 

IF AMPLIFIER: 

Input Limiiing Voliage. 

(at -3 dB point) 

Iq = 4.5 MHz 
= 400 Hz 

Al = i25 kHz 

200 

pV 

AM Rejeciion, 

AMR 

fO = 4.5MHz, lrn = 400H2, 
Modulation Index = 0.3. 

V^5= 20 mV 

50 

dfi 

DETECTOR: 

Recovered af Voltage 
(Term. 9). 

Vo(af) 

Iq = 4.5 MHz. f^ = 400Hz. 

Al = l25kHz,VT5= lOOmV 

700 

mV 

Total Harmonic Distortion, 
(THD) 

0.8 

% 

ATTENUATOR; 

Maximum Attenuation 

o 

II 

X 

oc 

75- 

dB 

UNATTENUATED AUDIO: 
Recovered al Voliage 
(Term. 8). 

Volali 

Terminal 8 Load = 3.6 kfi 

IO = 45MHz,lm = 400Hz. 

Al- i25kHz,V|5= lOOmV 

600 

mV 

Total Harmonic Distortion (THD) 

0.8 

% 

AUDIO POWER AMPLIFIER: 
Voltage Gam, 

A(af) 

1 = 1 kHz 

35 

dB 

System Total Harmonic 
Distortion 

THD (System) 

Pq = 1 W (I-J- = 140 mA tvp.) 

P0 = 2W(It= 180mA typ.) 

1.5 

1.6 

% 

% 

Power Output, 

Po 

THD (System) = 10% 

(Ij = 210 mA typ.) 

3* 

W 

Input Resistance, 

(R|(af) 

f = 1 kHz 

100 

kn 
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ELETTRONICA 2000 


■ Nominai power output: 3W 

■ Power amplifier with current limitìng and 

thermal shutdown 

■ Wide power-supply range: 12 V to 33 V/ 

■ Low quiescent current; 30 mA typ. 

■ 5-kHz deviation sensitivity: 1 W output typ. 

■ 3-dB limiting sensitivity: 200 /iV typ. 

■ Excellent AM rejection; 50 dB typ. 

■ Differentiai peak detector-requirei one 
tuned coii 

■ Electronic volume control with improved 
taper 

■ Optional unattenuated audio output 

■ Optional power-supply rippte by-pass 


G. Lanzonira, drake 

20135 MILANO - Via Comelico 10'Tel. 589075-544744 


TERMINAL I 
ÌDENTIFICATION 


AUDIO amplifier 
GROUND 


GROUND (D- 

(*>- 

HO CONN£CTION@- 

POWER SUPPLY/^V— 
RIPPLE SY-PASS'^^' 

AUDIO amplifier^ 
INPUT VV 

UNATTENUATED 
AUDIO OUTPUT 


H VOLUME CONTROL 
[D FOR ELECTRONIC 
ATTENUATOR 



optional 

-Q UNATTENUATEC 

AOOIO OUTPUT 
002 ITT- nOT USEO. 

F GROUND rCBN 


FM DETECTOR 
TXJNING 


I _ AUDIO OUTPUT FROM 

-@ ELECTRONIC 

-I ATTENUATOR 

«2CS-23<30 



4700 oF 


-L “ 

f ifcO S 



•L_ 



r ” 

1 VOCUUCCONTROL 
-^LIMCAR TAPER) 


aoofcfl 

VOLUME CONTROL 
(AUDIO TAPER) 


ALTCANATC 
VOLUME - CONTROL 
CIRCUIT 


^Kl- 2 A' 5 Si*J 


figura 9 


Comunque, malgrado sia attualmente di difficile reperibilità dato che « del doman 
non v’è certezza » vi do' le connessioni interne, lo schema a blocchi e le caratte¬ 
ristiche elettriche. 

Conto di tornare su questo integrato se le prove del prototipo dimostreranno che 
può essere superiore al TDA1190, cosa di cui dubito dopo che ho visto che anche 
la Motorola e altre Case incominciano a produrlo. ^x- 


— 428 — 


— cq 3/80 — 







W il suono ! 


Come misurare la curva di risposta 
di un ambiente domestico 

2’ parte: Costruzione di un 

analizzatore di spettro 

in tempo reaie 


Renato Borromei 


Lo scorso mese abbiamo visto come sia possibile ottenere un 
rumore rosa da un generatore di rumore bianco. 

Come si ricorderà, un generatore di rumore rosa possiede la ca¬ 
ratteristica fondamentale di dare una curva di risposta costante 
in ampiezza se viene analizzato con una serie di filtri passa-banda 
a Q costante. 

Vediamo ora come sia possibile realizzare un apparecchio che ci permetta, 
in unione a questo generatore e a un buon microfono, visualizzare sullo 
schermo di un oscilloscopio istantaneamente la curva di risposta del no¬ 
stro ambiente. Tale apparecchio, comunemente chiamato analizzatore di 
spettro in tempo reale, è composto, come mostra la figura 1, da uno stadio 
di ingresso in grado di amplificare il segnale proveniente da un microfono 
0 da una qualsiasi altra fonte di segnale, seguito da ventuno filtri attivi 
passa-banda centrati a mezza ottava l'uno dall’altro e precisamente a: 22,4 
31,5-45-63-90- 125-180-250- 355-500 - 710 - 1.000 - 1.400 -2.000 -2.800 - 
4.000 - 5.600 - 8.000 - 11.200 - 16.000 - 20.000 Hz. 

Ail'uscita di ogni filtro viene posto un sistema di raddrizzamento, che ci 
darà una tensione continua proporzionale a quella dì uscita del filtro stesso. 
Tutti i ventuno segnali, sotto forma di tensioni continue e presenti all’usci¬ 
ta dei filtri, vengono inviati a un sistema di commutazione detto « multi- 
plexer analogico » che presenterà alla sua uscita alternativamente, in una 
sequenza continua, i segnali provenienti dai ventuno filtri. 

Se la frequenza di ripetizione è abbastanza alta (nel nostro caso è circa 4.000 
Hz), è possibile, collegando un oscilloscopio all’uscita comune delle varie porte, 
vedere contemporaneamente il contenuto energetico corrispondente a ciascun 
filtro, che occuperà una porzione dello schermo con un tratto orizzontale. 
Pertanto sull'oscilloscopio, come mostra la foto di figura 2, un rumore rosa in¬ 
viato all'ingresso dell'analizzatore si presenterà come una sequenza di ventuno 
tratti orizzontali uno adiacente all'altro e ciascuno relativo a una determinata 
frequenza di centro banda; il tutto formerà una linea piatta o quasi proprio per¬ 
ché viene analizzato lo spettro di un rumore rosa. 


— cq 3/80 — 


— 429 — 



cq 

vi da di più 
.....e di meglio 


Non è uno slogan. È LA VERITÀ! 

Confrontate 

numero e quaUtà degli articoli e servizi di cq 
con quelli di qualunque altra rivista. 


...e abbonarsi conviene ! 


figura 1 




Non si ha perfettamente una linea orizzontale a causa della non perfetta taratura 
del filtro del rumore rosa; tuttavia sono variazioni contenute entro il decibel e 
nettamente inferiori a quelle che si riscontrano poi quando si va a misurare la 
curva di risposta dellambiente. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 

Inoltre alcuni dei tratti relativi alle frequenze più basse non sono stabili in am¬ 
piezza ma mostrano un certo sfarfallio (riscontrato anche in altri analizzatori di 
tempo reale] dovuti alla non eccessiva stabilità in frequenza del generatore 
di rumore rosa. 

1 due tratti orizzontali posti a metà altezza corrispondono a OV e indicano l'ini¬ 
zio e la fine della spazzolata, mentre gli altri due agli estremi sono relativi a 
una tensione negativa ovvero alTimpulso di trigger per l’oscilloscopio. 

fnfn di fiaiira mostra invece Io spettro del rumore bianco e se l'amplificatore 
verticale deiroscilloscopìo fosse stato tarato in dB, avremmo avuto una retta con 
pendenza positiva pari a +3dB/ottava (prossimamente vi presenterò un con¬ 
vertitore logaritmico che ci permetterà di eseguire automaticamente la lettura 
in dB). 



Le foto di figura 4 e 5 ci mostrano che cosa otteniamo se inviamo un rumore 
rosa al preamplificatore descritto su cq 1-2/78 agendo sui cursori del controllo 
di tono a cinque vie. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 



La prima ci indica che il controllo relativo ai 1.000 Hz è posto al massimo e gli 
altri al minimo mentre la seconda viene ottenuta esaltando le frequenze relative 
a 60 - 1.000 e 12.000 Hz. 

La foto di figura 6 è relativa invece alla curva di risposta di un registratore a 
cassette. Notate la perdita alle basse e alle alte frequenze! 



La foto di Rgtjra"?^. infine, è relativa alla curva di risposta (tutt'altro che piatta!!!) 
del mio ar^bienteVi cui si nota sia l’esaltazione delle frequenze intorno a 90 Hz 
che a 2.800 -i- 3.00(| Hz oltre a un forte calo dei bassi a partire da 60 Hz e degli 
acuti oltre gli S.OQO Hz. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 



Passiamo ora a esaminare in dettaglio i vari stadi costituenti questo analizzatore 
in tempo reale, iniziando con lo stadio di ingresso mostrato in figura 8. 




100 kiì 



C. 

5\j/. 25 V 

R. 

150 kn 



C, 

820 pF 


1.2 kfl 



C. 

50\iF. 15 V 

R,. R, 

56 kn 



C, 

15 pF 

Rs 

1 kn 



Cs. C, 

100 nF 

Rr 

220 kn 



Cr 

10 \iF. 25 V 

R» 

50 kn. 

potenziometro lineare 

C, 

10 pF 

R, 

12 kn 



c. 

50 [jf. 15 V 

R,o 

1.2 kn 



C;. 

10\j.F. 25 V 

Rn 

12 kn 

R .7 

200 kn 

x,=x 

RC4157 Raytheon 

R ,2 

560 n 

Rn 

180 kn 


0 TL084 Texas 

Rn 

4.7 kn 

Rn 

68 kn 

0;. 0, 

BC237 

Ru 

680 n 

R20 

33 kn 

0, 

BC337 

R,s 

33 kn 

R21 

10 kn 

0; 

led 

R,. 

6.8 kn 

R22 

2.7 Mn 

0, 

1N914 


Esso è costituito da un preamplificatore di tensione avente un guadagno pari a 
200 (46 dB], formato dalTamplificatore operazionale 1/4 preceduto da uno 
stadio differenziale a due transistor a basso rumore in modo da ottenere il mi¬ 
gliore rapporto S/N, che diventa importante quando si usa come rivelatore un 
microfono. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 

Il guadagno di tale stadio è determinato da: 

R? R3 

G =-. 

R3 

Può accadere a volte che un guadagno di 200 sia debole, specie quando si fanno 
misure in un ambiente domestico, mettendo il microfono distante più di un me¬ 
tro dai diffusori. Modificando il valore della resistenza R 3 è possibile risolvere il 
problema aumentando tale guadagno fino a 1.000 (Rj^GOOn). 

L’integrato è una sezione del nuovo integrato quadruplo RC4157 della Raytheon la 
cui zoccolatura è mostrata in figura 16c. 

Ho utilizzato tale integrato in quanto possiede un basso rumore in unione a una 
elevata impedenza di ingresso e a un alto slew-rate (8 V/[j,s). Esso può essere so¬ 
stituito anche dagli integrati quadrupli già da me utilizzati in altri articoli e aventi 
sempre la stessa zoccolatura e precisamente RC3403 0 meglio RC4156 sempre 
della Raytheon degradando minimamente le caratteristiche di tale stadio. Un ot¬ 
timo integrato (sempre con la stessa zoccolatura) è il nuovo TL084 0 meglio 
TL074 della Texas, aventi uno stadio di ingresso a fet e quindi ad elevatissima 
impedenza di ingresso e con uno slew rate pari a 13\//{j,s. 

Il segnale amplificato presente aH’uscita di X, viene inviato a un secondo stadio 
amplificatore, costituito da un amplificatore operazionale (1/4 X,) che, quando è 
escluso lo stadio microfonico, serve per amplificare quei segnali aventi una ten¬ 
sione più elevata, come ad esempio un registratore 0 un amplificatore, di cui si 
vuole rilevare la curva di risposta. 

Il potenziometro Rg serve per dosare il livello di tali segnali in modo da non sa¬ 
turare gli stadi che seguono. Lo stadio costituito attorno alla terza sezione del¬ 
l’integrato Xi serve per accendere un led che ci indica quando l’apparecchio fun¬ 
ziona in condizioni di segnale di ingresso ottimali. Esso non è altro che uno stadio 
comparatore di tensione che confronta la tensione presente all’ingresso non in¬ 
vertente con quella definita all’ingresso invertente da R,, e R, 2 . Può accadere che 
il led rimanga spento quando si usano microfoni a bassa sensibilità oppure se il 
microfono si trova troppo distante dai diffusori acustici. Il potenziometro Rg andrà 
regolato in modo che il led rimanga sempre acceso, ma non troppo oltre questo 
livello per evitare la saturazione di qualche stadio. 

L’ultima sezione dell’integrato Xj forma uno dei ventuno filtri passa-banda e pre¬ 
cisamente quello a 20 kHz. 


figura 9 (componenti in figura 8) 



Il tipo di filtro, riportato in figura 9, è stato già utilizzato da me in altre occasioni 
(vedi l'equalizzatore su cq 10/77). I valori dei componenti R 15 , Ri^, R 17 . Ris sono 
uguali per tutti i ventuno filtri mentre quello che cambia è soltanto il valore dei 
due condensatori = Cb, che può essere ricavato mediante la formula: 

4,83 -10 6 

fo 

Il 0 di ogni filtro è pari a 3 in modo che la relativa banda passante sia piuttosto 
ristretta e tale da ricoprire sufficientemente mezza ottava. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 


Dato che il guadagno di ogni filtro (che è pari a 3) come pure la frequenza di 
centro banda sono determinati dai valori delle resistenze è bene che i 

valori di tali componenti siano il più precisi possibile in modo da avere tutti i filtri 
con lo stesso guadagno e centrati ognuno di essi sulla frequenza prescelta. 

Se ciò non dovesse accadere, inviando un rumore rosa all’analizzatore dì tempo 
reale, non si osserverebbe più suiroscilloscopio una linea piatta ma a gradini. 
Per ovviare a questo inconveniente, ho messo alluscita di ogni filtro, prima di 
raddrizzare il segnale, un trimmer che, in fase di taratura, ci permetta ottenere 
una risposta piatta. Questo può servire anche per rendere piatta la curva di rispo¬ 
sta di un generatore dì rumore rosa il cui filtro non sia sufficientemente calibrato. 
Il sistema di raddrizzamento è costituito dal diodo D 2 in unione ai resistor! R 21 
e R 22 e al condensatore C, 2 . 

La costante di tempo formata dalla coppia R 22 -Q 12 determina il tempo di attacco di 
ogni tratto orizzontale. Questo può essere lungo se il segnale presente sul diodo 
varia lentamente nel tempo, ma deve essere breve nel caso in cui si voglia con 
l'apparecchio in questione visualizzare un segnale che cambia velocemente nel 
tempo. 

Nel nostro caso ho scelto una costante di tempo intermedia, che ci permetta di 
visualizzare bene i segnali lenti e anche quelli relativamente veloci come in certi 
brani musicali. Questo forse non ve l'avevo detto prima ma nulla vieta di usare 
l’analizzatore di tempo reale per esaminare il contenuto spettrale di un segnale 
musicale, cosa che a volte può rivelarsi utile per vedere quali frequenze sono 
principalmente contenute in esso. 

Scopriremo, ad esempio, come nella maggior parte dei casi il contenuto spettrale 
sìa prevalentemente concentrato nell’intervallo che va da 200 a 6.000 Hz, dimi¬ 
nuendo notevolmente al di fuori di questo intervallo (vedi foto figura 10). 



Gli altri venti filtri (del ventunesimo abbiamo già parlato) sono costruiti attorno 
ad altri quattro integrati quadrupli uguali al primo (alle frequenze elevate sarebbe 
meglio usare integrati ad alto slew rate come RC4156 0 meglio RC4157 0 TL084 
o TL074). 


(segue il prossimo mese con la parte costruttiva) 
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Se è vero che su queste pagine di alimentatori se ne son visti 
tanti, anzi tantissimi, è altrettanto vero che non hanno mai avuto 
le caratteristiche di quello che presento di seguito. 

Tant’è che, trovatomi di fronte a una richiesta di simile marchin¬ 
gegno, ho dovuto spremermi le meningi non poco e consultare 
migliaia di pagine prima di trovare qualcosa che risolvesse il 
problema. 

Ma qual’è questo problema? 

Semplice, almeno apparentemente: disporre dì una tensione con¬ 
tinua, stabilizzata e variabile da 0 a 300 V. 

Per i primi due punti, no problem; schemi ce ne sono tanti, più 
o meno buoni, ma comunque tanti. 

I guai sorgono quando si cerca di far lavorare con buon margine 
di sicurezza questi maledetti solid-state ad alta tensione. 

Tra l’altro l’alimentatore richiestomi, destinato nella fattispecie 
ad usi chimico-clinici (elettroforesi delle proteine), sarebbe cer¬ 
tamente andato a finire in mano a operatori assolutamente im¬ 
preparati dal punto dì vista elettronico e che quindi, prima o poi, 
avrebbero finito col cortocircuitare terminali di uscita anche a 
tempo indefinito. 

Ebbene, l’alimentatore in questione resiste anche a questo; e 
non è poco, date le tensioni in gioco e le cariche dei condensa- 
tori relativi. 

Alimentatore un po’ speciale 

con Fintegrato Motorola MC1466L 


Francesco Paolo Jacona 


Il cuore del circuito è rappresentato dall’integrato Motorola MC1466L 
che, a una discreta reperibilità (è in listino sulla pubblicità di queste pa¬ 
gine), unisce una caratteristica forse un-ica nel suo genere: la tensione di 
uscita dipende unicamente da quella di breakdown dei transistor esterni. 
Ha Inoltre un’eccellente regolazione della tensione e della corrente, vale 
a dire rispettivamente 0,01 % e 0.1 % oltre a essere protetto contro i 
cortocircu'iti e ad avere la possibilità di regolare la propria uscita da zero 
al massimo previsto. Ditemi se è poco, per circa 5.000 lire! Mi limiterò in 
questa sede a descriverne la funzione nell'applicazione da me sperimen¬ 
tata, ma nelle tre pagine che seguono potete vedere altre interessanti 
applicazioni e tutte le caratteristiche deirintegrato. Come si vede, biso- 
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imentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC1466L 


G. Lanzoni I^G KENWOQD 

aotas MILANO - Via Comelico IO - Tel. S8907S-S44744 


MC1466L 

MC1566L 


Specificatioos a.ncl Applications Information 


MONOLITHIC VOLTAGE AND 
CURRENT REGULATOR 

This unique "floating" regulator can deliver hundreds of voits - 
limited only by thè breakdown voltage of thè external series pass tran¬ 
sistor. Output voltage and output current are adjusiable. The MC1466/ 
MC1566 integrated Circuit voltage and current regulator is designed to 
give "laboratory" power-supply performance. 


• Voltage/Current Regulation with Automatic Crossover 

• Excellent Line Voltage Regulation, 0.01% +1.0 mV 

• Excellent Load Voltage Regulation, 0.01% +1.0 mV 

• Excellent Current Regulation, 0.1% +1.0 mA 

• Short Circuit Protection 

• Output Voltage Adjustable to Zero Voits 

• Internai Reference Voltage 

• Adjustable Internai Current Source 


PRECISION WIDE-RANGE 
VOLTAGE and 
CURRENT REGULATOR 

EPITAXIAL PASSIVATED 
INTEGRATED CIRCUIT 


CEBAMIC PACKAGE 
CASE 632 
TO-116 



ORDERING INFORMATION | 

Device 

Temperature Range 

Package 

MC1466L 

. MC1566L 

O^C to +70° C 

-55°C to + 125°C 

Ceramic DIP 

Ceramic OlP 


TYPICAL APPLICATIONS 
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Alimentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC1466L 


MC1466L, MC1566L (continued) 


MAXIMUM RATINGS = +25° uniess otherwise noted) 


Rating 

Symbol 

Value 

Unit 

Auxiliary Voltage 

^aux 


Vdc 

MCI 466 


30 


MCt566 


35 


Power Dissipation (Package Limitation) 

Pd 

750 

mW 

Derate at>ove = +50®C 

•'OJA 

6.0 

mW/^C 

Operaiing Temperature Range 

Ta 


'^C 

MC1466 


0 to +70 


MC1566 


-55 to +125 


Storage Temperature Range 


—65 to +150 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS = +26°C. = +25 Vdc uniess otherwise noted) 



-Kini 1 «oa • no conn*cfion. 
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MC1466L, MC1566L (continued) 


Alimentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC1466L 


NOTE 1: 

Theinstantaneousinputvoltage, not exceed 

thè maximum value of 30 voits for thè MC1406 or 35 
volta for thè MCI 566. The instantaneous value of 
must be greater than 20 voits for thè MC1566 or 21 
volls for thè MCI466 for proper internai regulation, 
NOTE 2: 

Theauxiliary supply voltage Va^x. f^ust "float” and be 
electrically isolated from thè unregulated htgh voltage 
supply, Vjn- 
NOTE 3; 


Reference current may be set to any value of current 
less than 1.2 mAdc by applying thè relationship; 

. 8.55 


NOTE 4; 


A built in offset voltage ( 15 mVdc nommal) is provided 
so that thè power supply output voltage or current may 
be adjusted to zero. 

NOTE 5: 

Load Voltage Regulation is a function of iwo additive 
components, ùVjoy and where AVjov ibe 

change in input offset voltage (measured between pins 8 
and 9) and :^Vref is thè change in voltage across R2 
(measured betweenpin 8 and ground). Each component 
may be measured separately or thè sum may be 
measured across thè load. The measurement procedure 
for thè test Circuit shown is: 


a. With Si open (I 4 = 0) measure thè value of Vjo^ 11 ) 
and Vref 11 ) 

b. Close SI, adjust R4 so that I4 = 500 pA and note 
Viov (2) and Vref (2) 

Then AVìqv = Vìqv (1) - Vìov (2) 

% Reference Regulation = 

''ref (1) Vref 


Load Voltage Regulation = 


AVref 

Vref 


(100%! + AViov 


NOTE 6 : 

Line Voltage Regulation is a function of thè same two 
additive components as Load Volt^e Regulation, AV|q^ 
and AVref (see note 5). The measurement procedure is: 

a. Set thè auxiliary voltage, Vg^j^. to 22 volti for 
thè MC1566 or thè MC1466. Read thè value of 
V'iov (1) Vr»f (!)■ 

b. Change thè Vgux to 28 volti for thè MC1566 or 
thè MC1466 and note thè value of Vj^^ ( 2 ) and 
Vref(2)- Then compute Line Voltage Regulation: 


AVjov “ AVjov ( ) ) - Viov (2) 
% Reference Regulation = 
(Vref (1) - Vref (2)i 
Vref (1) 


(. 100 %) 


AVref 

Vref 


100 %) 


- (100%) + AV,< 


Line Voltage Regulation = 

AVref 
Vref 

NOTE 7: 

Load Current Regulation is measured by thè following 
procedure: 

a. With S2 open, adjust R3 for an initial load current, 
1 l( 1 ), such that Vq is 8.0 Vdc. 

b. With S2 closed, adjust Rj for Vq = 1 .0 Vdc and read 
IL(2)- Then Load Current Regulation = 

Ml(2) - >L(1)I 


‘L(l) 


(100%) ♦ Irei 


where Irei ‘S 1.0 mAdc, Load Current Regulation is 
specified in this manner because Iref passes ihrough 
thè load in a direction opposite that of load current 
and does not pass throygh thè current sense re 
sisior, Rj. 


FIGURE 5 
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Alimentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC1466L 


gna innanzi tutto alimentare l’integrato stesso con una tensione non cri¬ 
tica di circa 25 V applicata tra i pin 7 e 14. lo ho scelto un trasformatore da 
18 V. Nessun problema per la corrente che è di soli 9 mA nominali. Quindi 
un trasformatore piccolo, anche da 9 + 9. La resistenza inserita tra i pin 
2 e 12 dà invece la lr«f secondo la formula 

8,5 


R 

La corrente scelta dal sottoscritto è di 100 mA e quindi il valore della 
resistenza è saltato fuori essere 8,5 kiì, lo ne ho usata una da 8,2 e tutto 
va egregiamente. La Motorola suggerisce di bypassare il potenziometro di 
regolazione tensione con un condensatore da 0,1 a 0,2 pF quando si desi¬ 
dera un basso disturbo in uscita (finezze). I vari diodi presenti nel cir¬ 
cuito hanno tutti funzione di protezione. Adesso il discorso forse più im¬ 
portante: il transistor finale. Esso è stato attentamente scelto in funzione 
di queste prestazioni: 

tensione massima di uscita 300 V 
corrente massima di uscita 80 mA 

Ciò si ottiene con una Rs di 3,3 0. 

Oppure: 

tensione massima di uscita 240 V 
corrente massima di uscita 100 mA 


con una Rs di 2,2 O. 

Attenzione a non voler superare queste caratteristiche perché i risultati 
sono catastrofici!! Vi posso assicurare invece che attenendosi a questi va¬ 
lori di Rs, senza altro modificare nel circuito, l'alimentatore sopporta ì corti 
a tempo indeterminato e a patto solo di una abbondante alettatura del fi¬ 
nale. Questo è un MJ413 la cui curva di sicurezza è riportata qui sotto. 



Esso non va assolutamente sostituito con altri apparentemente equivalenti 
0 addirittura di caratteristiche superiori in quanto un altro parametro im¬ 
portante è quello del guadagno, data la configurazione Darlington dello 
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po’ speciale con l'integr 

stadio finale, lo ho fatto vari esperimenti e ho trovato che l'accoppiata 
vincente è data da un TÌP54 per il pilota e dal MJ413 per il finale. 

Lo schema elettrico completo e il disegno del circuito stampato sono ri¬ 
portati nel corpo deH'articolo. Sullo stampato prendono posto tutti i com¬ 
ponenti tranne i trasformatori, il potenziometro e i due finali che saranno 
montati su opportuni dissipatori. 



R, 470 kCl. potenziometro lineare 
R. 8,2 kCL 
R, 18 kft 
R, 470 n 

Rs 2,2 h oppure 3,3 fi, 5W (vedi testo) 
Rs 1.2 kO, 

R, 15 kft 

Rs 1 kSl 

C, 10 uf, 400 V 

C 2 0,1 \iF, 125 V, poliestere 

Cj 270 pF, disco 

Ci 820 pF, disco 

C, 1 . 600 V 

C, 470 [xF, 35 V 

T, 220 V - 180^220 V (vedi testo) 

T. 220 V - (9+9)-^l8V 
7 C, ponte W04 
TZ-y ponte W01 
D diodi (tutti 1N4007) 

Q, TIP54 
O, MJ413 

integrato MC1466L 


è utile 
ed 

è facile 


Note 

1 - Ri può essere sostituita da un trimmer il cui cursore venga collegato al pin 10 dell'integrato 
nel caso si voglia regolare la soglia di corrente di uscita da 0 a 100 mA. 

2 - I numeri esterni all'integrato, circolati, sono relativi alle uscite del circuito stampato. 


Due paroline anche sul trasformatore di alimentazione principale. 

Nel caso si vogliano ottenere 300 V di uscita, esso deve dare circa 220 V. 
A questo punto si affaccerà nella mente dei risparmiataori una ovvia do¬ 
manda: che me ne faccio di un trasformatore che trasformi 220 V in 220 V? 
Semplice, giovani micragnosi: avete mai sentito parlare di separatori di 
linea? Se avete sprezzo per la vostra vita, fate pure, io ve l’ho detto. 
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Alimentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC1466L 


Se invece oi si accontenta di 240 V come tensione massima ottenìbilfe, 
bisogna entrare con circa 160 - 1-180 V. In entrambi i casi H trasformatore 
deve essere in grado di erogare con una certa tranquillità circa 200 mA. 
Trasformatori del genere se ne trovano tanti in disuso a poche lire. 



Un’ultima cosa; la tensione di uscita è elegante misurarla digitalmente, 
anche perché, data la eccezionale stabil'ità della stessa non si va incontro 
alla spiacevole possibilità di veder ballare in continuazione l’ultima cifra. 
Non disegno il circuito relativo al DVM per pudore: Tho acquistato per 
poche kilolire presso una delle tante Ditte che li costruiscono sotto la ve¬ 
ste di voltmetri da pannello. Vi garantisco che funzionano OK al 100 %. 

Bibliografia 

VOLTAGE REGULATOR HANDBOOK - Motorola 
SEMICONDUCTOR PRODUCT INC. 


SOLARLITE 

OFFERTE SPECIALI - SOLAREX 

Pannello Fotovoltaico 2,5 Watt 

via Pompeo Magno 2/b, 00192 ROMA 

Tel. 319.460/356.5066 

12 Volt, Vcoia 

CELLE SOLARI: 

L. 67.000 

Ordine minimo L 20.000 

550 mA 

L. 6.500 

Contributo spese postali L. 1.500 

1.1 A 

L. 12.500 

Spedizione Contrassegno 

1,2 A (quadrate) 

L 13.800 
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Nei registratori di qualità medio-economica quasi sempre la re¬ 
golazione di velocità del motore di trascinamento del nastro è 
dffiddtB B un dispositivo meccanico che spesso è fonte di distur- 

Regolazione di velocità 

del motore 


Sergio Cattò 


Può essere un’idea intelligente costruire un dispositivo elettronico che governi 
la velocità del motore in modo perfetto: si può inoltre dimezzare la velocità in 
modo da raddoppiare la durata dei nastri oppure raddoppiare la velocità aumen¬ 
tando così incomparabilmente la fedeltà del registratore. 

Queste operazioni non possono essere realizzate su apparati commerciali per 
vìa del molti brevetti (mi riferisco in particolare ai registratori a Cassette e alla 
Philips detentrice di tutti i brevetti). Tuttavia a livello casalingo nessuno vi im¬ 
pedisce elaborazioni fuori degli standard. 



Controllore di velocità di un motore 
R, 1.000 a 1/2W 

R^. Rj 1.000 0,. trimmer [non critico: valore modificabile in funzione di esigenze differenti) 

R,. R, 1.000 n, 1/2W 
R,. Rr 560 0,. 1/2W 
R, 47 0. 1I2W 

Q,, Qi BC108 0 similare NPN 
Q, 2N3055 o similare NPN 

Di. Dj diodo qualsiasi tipo 

Dj 6V, 1 W. zener 

C; 220.000 pF 
C, 330.000 pF 
C, 64\xF. 16 V 

Lp lampadina 6 V 

i bobina di controllo, circa 3.000 spire di filo di rame smaltato con diametro compreso tra 5 
e 8 centesimi 

commutatore per due velocità (alta e bassa) 
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Regolazione di velocità del motore 


Il circuito presentato non è critico e si presta a numerose sevizie spesso dettate 
da esigenze di recuperare materiali di cui si è già in possesso. Il motore è con- 

troUato da Q, che a sua volta dipende dalla tensione che si trova sulla base di 
Q, e che dipende dalla tensione di zener p. H Pii r?, , Fi,, ^ì^. ij=; 

Q\ velocità dipende dagli Impulsi in alternata forniti dalla bobina di rivelazione, 


raddrizzati poi da D, e forniti a O, come polarizzazione. 

Dato che questa tensione in alternata dipende dalla velocità di rotazione del 
motore è possibile un’ampia gamma di velocità controllabili. In condizioni nor¬ 
mali la tensione misurabile ai capì di R 5 è circa 2 V. Un aumento di velocità do¬ 
vuto a cause esterne fa salire questo valore portando in conduzione D, attraverso 
R^. In queste condizioni O 2 conduce fortemente togliendo la polarizzazione a Q 3 
che rallenta il motore fino a ritornare alle condizioni di equilibrio antecedenti 
alTaumento di velocità. Un processo sin'iilare avviene se la velocità del motore 
diminuisce. 

Oltre alle buone qualità in fatto dì costanza di velocità poco sensibile alle va¬ 
riazioni di carico del motore si realizza un avviamento rapido e con ottime ca¬ 
ratteristiche dì coppia. Lo schema si presta ad essere alimentato con tensioni 
comprese tra 8 e 15 V. 

La parte più noiosa ma affatto critica da realizzare è la bobina. 

Dapprima bisogna procurarsi un piccolo magnete cilìndrico e fissarlo all'albe- 
rino del motore: è un’operazione noiosa ma indispensabile. 


Motore 



aonete 


A questo punto bisogna preparare un supporto per la bobina, leggermente più 
grande del magnetino e avvolgere circa 3.000 spire. Non è difficile, ci vuole solo 
tanta pazienza. 

S| è il commutatore di velocità: nulla però vi proibisce dì mettere solo un trimmer 
e regolare la velocità servendovi anche dì una cassetta stroboscopica o altro adat¬ 
to strumento. 

Buon lavoro e non perdete la pazienza! o 
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quiz 


REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con¬ 
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge¬ 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 

via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro il IS*» giorno dalla data di copertina di cq. 

c. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 
mio insindacabile giudìzio: non si tratta di un sorteggio. 


I solutori di questo numero sono stati piuttosto numerosi. 

La soluzione che mi è piaciuta maggiormente è stata quella inviatami da Paolo 
Saltori, via Monte Baldo 38, Trento e la serie di fotografie di Simone Majocchi, 
via Monti 14. Milano. 

Problemi di spazio mi impediscono di pubblicarle per esteso; mi limito dunque 
a proclamare 


I VINCITORI 

I vincitori riceveranno una coppia di integrati. 


Guglielmo Conta - Montemurlo (FI) 

Simone Majocchi ■ Milano 

Paolo Saltori - Trento 

Roberto Guatelli - Parma 

Enrico Colantuoni - Monteforte Irpino (AV) 

Fernando Di Giovanni - Roma 

Gianfranco Selvazzo ■ Roma 

Alberto Lusiani - Venezia 


Paolo Vivaldi - Rosignano Solvay (LI) 
Francesco Amico - Firenze 
Fabrizio Restorì - Fornovo Taro (PR) 
Giovanni Punzi - Cava Dei Tirreni (SA) 
Alessandro Maioli - S. Stefano (RA) 
Amilcare Vendoni ■ Varese 
Sergio Coroni - Milano 
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quiz 


Il nuovo quiz di elettronico ha poco o per lo meno Timmagine presentata è una 
elaborazione mediante computer di una comune immagine. 

Si tratta di una elaborazione delia O.E.P. Optometric Extension Program della città 
di Duncan, Oklaoma, una Associazione senza scopo di lucro per lo svìIuddo 
dell optometria. 

L’immagine vuole dimostrare quanta sia la differenza tra visione e acutezza visi¬ 
va I acutezza visiva è la capacità «meccanica» dell'occhio di riconoscere parti¬ 
colari, nella fattispecie i chiarì e gli scuri. 

La visione è la capacità di organizzare logicamente con l’aiuto del cervello i se¬ 
gnali ricevuti dall’occhio in una immagine a cui poi noi attribuiamo un significato. 
Molto spesso noi non vediamo tramite gli occhi bensì tramite un’immagine che 
è già preesìstente nel nostro cervello. 

L immagine presentata è una elaborazione in tal senso di un animale domestico, 
molto comune in campagna. Attenzione è un'immagine grande e chiara! 



Quando scoprirete l'immagine noterete che man mano l’osserverete essa diven¬ 
terà più chiara, questo perché il nostro cervello aggiunge sempre nuovi partico¬ 
lari. L’elaborazione elettronica sì è resa necessaria per rendere più lento l'ap¬ 
prendimento da parte del nostro cervello. 

A coloro che indovineranno o meglio riusciranno a interpretare correttamente 
l'immagine invierò un sostanzioso premio. 

Non è facile, non perché l'immagine sia nascosta ma perché la maggior parte di 
noi non è abituata a tale tipo di visione. 

Buon divertimento! 
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offerte OM/SWL GB 

VENDO MICROFONO Turner + 3 usato pochissimo, fwn 
adatto attuale RTX 35 K Iha; trasmettitore AT22I STE + li. 
neare ALB per 2 m VFO. mal Inscaiolefo L. 60.000; 3 lntor»li- 
zatore etereo 88-rl08 Nasar (con II kit fornito dalla case co- 
struttrlca è possibile installare la lettura dloilale) mod. SlOO 
L. 60.000. 

Damiano CognI - via Montorfano A • Malegnano (UM - ® 
(02 ) 9835200 (ore l9 + 2t). 

VENDO TELESCRIVENTE Olivetti T2 BCN completa di perfora¬ 

tore con tastiera; predisposta per uso radioamatori ed agenzie 
stampa. Garantita L. 200.000 (Intrattabili). Preferiblimanta da 
vortdersl In zona, o comunque, con spasa di spedizione a ca¬ 
rico dal destinatario. 

Giampaolo Ardulnl ■ via S. Marciano 23 ■ L'Aquila - ® (0862) 
23179 (9-ht2 - 15-^19)._ 

PER URGENTE BISOGNO del dio denaro vendo Rx-Tx Lafayette 
Telsat SS8 25 A completo di alimentatore 220/125 Vac e 12V 
2 A c.c. + VFO EH oltre 300 canali di spaziature L. 250.000 + 
microfono turner super SIdekick preampllflcato {1/2 w dì 
uscita) L. 50.000 + Rx Tx Tenko 23 + valvolare 23 eh -(-22 0 
-1-22 3 usato pochissimo L. 100.000. Lineare C8 Amtron UK 372 
da barra mobile completo di plancia estraibile, cavetto alimen¬ 
tazione. cavi, pi. funzionante a t2V, 2.5 W AM 30 e oltre 
SS9 a L, 35.000. P.S.; I prezzi sono trattabili. 

Rosario Autuorl ■ via S. Margherita 86 ■ Salerno • (089) 

356988 (i 5-!-I9 e dopo 22 fine settimana). 


VENDO LINEA TRfO Kenwood 599 custom special: completa 
di tutti i (litri a quarzo (nche per II CW a 500 Hz). e com¬ 
pleta di Nolse Blanker: usata pochissimo o perfettamente 
funzionante: vendo a L. 750.000. 

IIKFH, Sergio Srovero - via Vlllavecchla 20/8 - Casale Mon- 
ferrato (AL) • g (0142) 71983 (ore serali). 

VENDO RICETRASMETTITORE CB Paca 123. 24 eh. con ali¬ 
mentatore, VFO. antenna RIngo Torre I e svariati metri cavo 
RG 8 e RG 58. lutto Insieme o separati. 

Giancarlo De Paolls - circonvallazione Aurelia 48 • Roma - 
® (06) 6220SH (10 alle 15). 


VHF COMUNICATION kit cedo; DJ 6 22 005 Iransverter li- 
neare 29--144 MHz; DJ 4 KH 001 (litro passa banda per 1 144 
MHz; DK 3 VF OOl R.O.S.metar In strìpllne per I 144 MHz. Tutti 
i kits sono da montare. Filtro passa basso Blrd, interdigitale. 
L. 20.000. Capacimetro N.E. LX f7l, perfetto, inscatolato con 
strumento L. 45.000. Rotore CDE TR 44. con 25 mi. di cavo a 
8 poli e connettori, perfetto, comando elettronico a triac. co¬ 
me modifica su cq a L. 130.000. 

IWSABD. Riccardo Bozzi - via Don Bosco 176 - Viareggio (LU) 

- g f05S4 ) 50120 (ore serali)._ 

CAMBIO FREQUENZIMETRO RC Elettronica 0-50 MHz. com- 
mereiaio + prescaler da Inscatolare e alimentare con RX. 
VHF tipo VHW Inscatolato originate (rvon starato) oppure con 
RTX 144 (qualunque tipo usato). Per RTX con valori superiori 
a L. 150.000 (valore di acquisto frequenzimetro vedi cq «let- 
tronica 1974-75) eventuale conguaglio da parte mia (all’ac¬ 
quirente regalo VHW 40 UGM da riparare). 

Luigi Genovoslo • piazza San Pietro 2 - Bagnolo Piemonte (CN) 

- S (0175) 929114 (ore u«lclo). 


VENDO TG7B funzionante + Converler ST5 con scope 3 ” a 
L. 90.000. APX6 pronto per modifica 1296 con schemi modifica 
completo di valvole In media frequenza L. 15.000, Converler 
144 Amtron per 26-:-28 a L. 15.000. Tubi ancora Imballati 7MP7 
SSTV 8 L. 9.000. 5ABP1 a L. 10.000. Con dati e zoccolature. 
Geloso 216MKII1 perfetto L. 150.000 (3000 OSO). Direttiva 
TA33 Junior da controllare L. 00,000 con schema. 

Piero Punture - via del Mille 79 - Caltanissetta - (0934) 

27058 (ore aerali). 

VENDO 0 CAMBIO linea FR SO B - TX Glonson Vallani II freq. 
tO-l l-15-20-40 a0-t60 io AM vai. 170 In antenna, perfetto, cam¬ 
bio il tutto con trasmettitore linea vendo per L. 350 (MW. Cerco 
trasmettitore per accoppiare RX Collln 75 A-4. 

Gianfranco Acerbis • via C. Battisti 1 ■ Chiari (BS) - ffi (030) 
712019 (8-H12 - 14-1-19). 

APX - 8 MODIFICATO per I 1290. nuovo con istruzioni, a 
L. 60.000. Oscilloscopio autocoslruKo 8 tubi. 3 ' a L. 30.000. 
Demodulatore RTTY 4 tubi a L. 35.000. 

Giovanni Carminati ■ via Fogazzaro 27 - Milano • S (02) 
5489132 (ore 18-5-20) 


VENDO IC 202 o cambio con penatile FM 144 MHz, tipo IC 215. 
Giovanni Buri • via Aeroporto 6 - Caselle (TO) - a (Oli) 
991495 (ore 18-20). 

VENDO CB MIDLAND mod. 13-884 4 W 23 can rosmotro In¬ 
corporato, RF gain. AML aniisblaiero. come nuovo L BO OOO. 
Emilio Aprea ■ via degli Stadi 97/H • Cosenza - ® (0984) 
34360. 


SATELLfT 2100. Pochissimo usato. Completo convertitore SSB. 
manuale Istruz. e schema originali. Vara occasiono L. 300.000 
trattabili se contanti (non sono allacciato al telolono). 
Daniele Mazza ■ viale Mazzini 6/3 - Torre Pollice (TO). 

FREQUENZIMETRO BC-221/T Zenlth serie 16302 libretto lara- 
tura originale, manusle tecnico TMlt-SOOT. garantito precisis¬ 
simo e In perfetto stato. Usa valvole 6SJ7Y con zoccolo basso 
perdita tutte nuove con ricambi acquistate In USA. Inseriti 
nel vano batterle: alimentatore 220 V stabilizzato, modulatore 
800 Hz. amplificatore BF per ascoltare nota di battimento In 
altoparlante. Completo cavi, piccolo attenuatore vendo solo 
perché eccedente a L. 80 000. 

Sergio Musante ■ via Milite Ignoto 16 ■ Pieve Ligure (GE) • 
a (010) 572818 (10-14) 


VENDO; UNIDEN 2020 + VFO 9010 -|- altoparlante 8120; l’ap¬ 
parato ha 4 mesi di vita, usato solamente nel giorni festivi 
causa lavoro. Funzionante al 100%. qualsiasi garanzia più due 
quarzi: r per 6.600 MHz: 2‘ per 2750O-f-28 MHz a L. 950.000. 
Micro Shure 444 da base L. 40.000. Tunner 588-1-2 a L. 25,000. 
MT 3000 A imballato a L. 200.000. EL34 nuova L 2 OOO. La Fayat- 
ta Tflisatt SSB 25 A con alimentazione 220 V. 12 V. VFO con 
clarifter stabilità al 100% a L. 200,000. 

Pier Luigi Verdese - via Acqui 22/A ■ Visone (AL). 


VENDO IC210 FM 144-r 145 a VFO alimentazione 220 V ca. 
enlrocontenuta o I3V cc. • out O.S-iOW imbatto originale, 
ottimo stato -t- due antenne (GP a HB a CV ancora Imballata). 
Il lutto a L. 330.000 trattabili. Vendo allm. a L 6 OOO 5-:-15 V. 
SA nuovo a L. 45 000 (CTE). Vendo Yaesu FTlOtE con filtro 
CW nuovo a L. 800.000. 

Giuseppe Lo Re ■ via Negroli 9 ■ Milano • S (02) 727334 
(20-5-21, chiedere di Pino) 


1° Australia-Oceanìa & Asia RTTY Flash Contest 


RISULTATI 


OM 

punti X Paesi x 

Cont/P 

4- 21/28 punti 


= totale 

V IT9ZWS 

1078 X 

62 X 

400 

+ 800 


26.735.200 

2^ 18AA 

1014 X 

66 X 

400 

-h 800 

(-8%) 

= 24.628.768 

3" DJ6JC 

915x 

63 X 

400 

-f- 1000 


= 23.059.000 

4" G3UUP 

962 X 

54 X 

300 

-h 800 


= 15.585.200 

5" I2DMI 

632 X 

55 X 

400 

-h 400 


= 13.904.400 

SWL 







1“ H. Ballenberger 







924 X 

66 X 

400 

-h 1300 

(—8%) 

= 22.443.300 


Rammentiamo il 

12° Europe & Africa « Giant » RTTY Flash Contest 

9 marzo 1980 - 14.00-^2400 GMT 
10 marzo 1980 - 08.00-^-18.00 GMT 

Per eventuali informazioni: Franco Fanti - via Dallolio 19 - Bologna 

Classifiche complete, commenti, elettagli, sul bollettino « tecniche avanzate » e<Jito da lATG 
Radiocomunicazioni - via Boldrìni 22 - Bologna. 
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FINALMENTE ! 

RÀil#THINCS 

”all for radiolistener” 


p.i. Francesco Clemente 
Casella Postale 128 
1-33100 UDINE/ltaly 
(please francorisposta) 


offerte SUONO 


URGENTISSIMO! Causa poi e mia monto vendo compatto Philips 
960 stereo. Tutto In perfette cortdiilonl. 2 anni di vita, usalo 
poco. Comprende-, giradischi 2 velocità, registratore, slr^io- 
nl2jstore 4 gamme d'onda. Diffusori Philips 52+12W. uscite 
cuffia e mtcro. Il lutto a L. 300 000 trattabili. 

Mauro Melloni ■ via Lamborghini 27 • Renazzo (FE) ■ S (051) 
900292 (10-^19). 

OCCASIONE: VENDO PIASTRA di registrazione stereo mod. 
TEAC A 20 con controlli di reglsiraziorre 0 relativi situmenti 
a L. 60.000 trattabili. Inoltre cedo registratore a bobina della 
Philips con strumento, microfono a L. 25 000. Tratto solo Mi¬ 
lano e zorte limitrofe. 

Guido Zaremeltà ■ via Piove ISO ■ Cogliate (MI) ■ -JJ (02) 
9661066 (ia-i-2Ù). 


HI FI APPARECCHIATURE VENDO: sintoamplilicatore Toshiba 
SA 400 ■ Decoder quadrifonico Toshiba SC410 • 4 casse acu¬ 
stiche 40 W. 3 vie ITT BK 250. Prezzi da concordarsi. E' gradita 
visione delle apparecchiature. Acquisto dischi 33-45 gin in 
buono o perlomeno decente stato: inviare elenco ed offerte/ 
richieste. 

Furio Ghise - via Colla 8/1 - Cairo Monlenotte (SV) - Q (019) 
504909 (ore ufficio). 


VENDO TRASMETTITORE FM 88^104 MHz 10\AI output com 
pleio di alimentatore siabilizzaio e ventola di raffreddamento. 
L. 200.000. Cedo inolne mixer Amtrom UK718 a 6 ingressi 
poco usato a L. iCO 000. 

Danilo Suman - via Romagna 44/1 ■ Trieste ■ Q (040) 39900 
(ore pasti). 

VENDO GIRADISCHI STEREO (compatto) 20-1-20 W R.M.S. 
due casse con wofer + tweter marca - Radio Augusta ■, com¬ 
pletamente autontatlco. COft tastiera per inserimento di: 2 mi¬ 
crofoni. rafie Stereo, registrazione. Controllo volume generale, 
bilanciamento, toni alti e bassi. Perfettamente funzionante a 
L. lOO.OQO intrattabili. Tratto solo Alessandria o Provincia. 
Franco Prati ■ via Casteispina 26 ■ CastcKazzo Bormida (AL) ■ 
e (0131) 720512 (ore 12 - ore i9). 

VENDO TX UHF TV COLORE (can. 28) composto da: mod UHF 
1, 1.750.000. Lin. S'.v p.v. L. 1 180 000. Lin. 30 w p.v. L. 2.540.000. 
L/n 200 w p.v. L. 6.240 COO anche separatamente: in garanzia. 
Lineari FM: 700 W L. 1.690.000. 2500 W L. 3.310.000: Encoder 
con nota L. 280.000: modulatore L. 680.000 a PLL: Lineare a 
transistor 250 w L. 1.280.000: Lineare a tr. 500 w L. 1.280.000. 
Possibilità installare ripetitori TV per servire Taranto (gratta¬ 
cielo Bestat). 

Daniele Libardi ■ via Mazzini 184 - Taranto ■ ■© (099) 91185 
(14^18 • 22-^23). 


VENDO trasmettitore FM 5. 15. 50 W L. 150.000. Vendo artehe 
amplificatore lineare per dello. Vendo anche antenna FM 4 
dipoli collineari. 

Maurizio Bonavia - via Sant Ambrogio 4 - Torino - ® (011) 
,28319 (ore posti). 


offerte VARIE 

VENDO GP 5/a 3,5 dB. 144 MHz L. 25.000: alimentatore da 3 
a 15 Vcc 2 A L. 20 000: mlcrofelefono con capsula piezo L. 15 
mila; AMS Vecchietti L. 5.000; UK 166 L. 9.000, Cerco SP277 
anche Phona Patch, CO 44 o Ham II. BC312 o 348. 

Oenni Merighi ■ via A. De Gasperi 23 ■ Castel S. Pietro T. (80) 
© (OSI) 941366. 

RICEVITORE orcrTAU PROFESSIONALE 50/520 MHz. program- 
mabile tramite Conuavers. 10 memorie, ricerca automatica del 
canale occupato. Riceve polizia, pompieri, radioamatori, taxi. 
Dispongo altri ricevitori similari a poco prezzo. Materiale alta 
fedeltà delle migliori marche offro a prezzi competitivi sconti 
del 30%. Trasmettitori FM PLL lineari FM da 40-100-400-800 W. 
Massimo Claroni - via Augusto Oulcerl 97 - Roma ■ © (06) 
274138 (8^ 13 - 15-/-19). 

VENDO CAMBIO Cuffia Koss Esp 9 con dispositivo auto ecci¬ 
tante; nuovissima, imballo originale e Radio National Pana¬ 
sonic mod. TlOOF. 4 gamme. 2 altoparl., con alimentazione CA¬ 
CO pressoché nuova. Cambio con radio a valvole anni 1920- 
1930. galene, valvole stessa epoca, cuffie, bobine (ondo di 
paniere e a nido d'ape e grammofono epoca 1920 In legno o 
con tromba. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - Ge-Sampierdarena. 

CEDO VOLTOMETRO Digitale 31/2 cifre National montato 
e tarato, 0-2000 V in 4 portale piij portata supplementare 
200 mV, impedenza ingresso 1000 M alle portate 0.2-2 V. tOm 
alle altre Completo di tutto con data sheet e schemi appli¬ 
cativi. escluso alimentatore e contenitore L. 35.000 -i- s.s. 
Ferdinando Paiasciano ■ Parco Eucaliptus - Capua (CE) ■ © 
(0823) 962924 

FREOUÈNZIMETRO. PERtÒDlMETRO. CRONOMETRO Over- 
Matic N.E. modificato: 7 display, contenitore Ganzerli. pannel¬ 
lo serigrafato, 4 ingressi. TTL Levai. AC 50 MHz. CC M MHz. 
AF VHF (320 MHz con Prescalcr interno). Spegnimento auto¬ 
matico Zeri: con sonda alta Impedenza L. 200.000; muliimetro 
digitale LIK422 montato dalla Casa L. 60 000: Ponte RCL UK580 
montato dalla Casa L. 50.000: alimentatore Fidogest 6-29 V i A 
L. IO 000; alimentatore AT 160-300V tOOmA L. 10.000. Tutto 
in blocco L. 270,000 con altro materiale omaggio. 

Remo Sanlomassimo - via Toscana t2 - Latina - © (0773) 
49S038 (13,30^15). 


VENDO IN BLOCCO oscilloscopio SIAE mod. 476 (schermo 
0 14 cm.: riquadro utile lO x 8 cm.; 20 mV/cm. 20 V/cm.: 
5 MHz) e commutatore elettronico Amtron mod. UK5B5 per 
traslormare l'oscilloscopio in un due tracce L. 100.000. 
Antonino MoronI - via Diaz 35 - Rescaldlna (MI) ■ ® (0331) 
576140 (dopo le 19). 

VENDD~h<ODULATÒRE AUDIO/VIDEO con uscita a F I. rlspei- 
tivamente 33.4 e 38.9 MHz (video quarzaio) completo di con¬ 
trollo audio c profondità video inscatolato e pronto all'uso a 
L. 280.000. Su richiesta convertitori In banda I. II. MI. IV. 
Maurizio Caruso - viale Libertà 85 - Giarre (CT) - © (095) 
932723 (dopo le 18). 

VENDO MOTO ASPES Navaho 50 cc.. pochi chllomatrl. Occa¬ 
siono! Tratto con Tonno o Provincia 0 con Milano. Varese e 
Provincia, 

Angela Palo - via Bologna 248 - Torino ■ © (Oli) 202375 (ore 
pranzo) 

CEDO diverse radio commerciali anni 1929-1930 originali e 
funzionanti. Cerco ricevitori tedeschi Wehrmacht, valvole te¬ 
desche. apparecchi originali oppure anche parti di recupero, 
ricevitori Italiani: OC7. OCii, AR0. Rispondo a tutti. 

Giovanni Longhi ■ via Roma 1 ■ Chiusa (BZ) - © (0472) 47627 
(mattino ore 7 -!-8), 

VENDO FOTOCAMERA Lelcaflex SL. io ottime condizioni con 
obbiettivo Summicron 50 mm F.2 + 3 filtri originali -t- borsa 
nell'imballo originale L. 350.000 irriducibili. Vendo anche Po- 
laris (universale) 26 mm. F.2.8 con anello Leicaflex SL, solo 

L. 70.000 irriducibili. Consegna o pagamento solo di persona. 
Cerco sotNvare por TI-57. 

Giuseppe Callegarl ■ via Oo Gasperi 47 • Sumirago (VA) • © 
(0331) 909183 (ore seroll). 

CEDO ricevitore H^O 50 KHz - 30 MHz In 9 gamme VFO 4/t04 
-f scala e altri ricevitori d'epoca. Cerco apparecchiature ex 
Wehrmacht di ogni tipo: valvole tedesche; ARB, ARl8. OC7 
italiani. 

Giovanni Longhi ■ via Roma i ■ Chiusa (BZ) - © (0472) 47627 
(mattino ore 7-f-8). 

t'eXAS TI-59 completa di tutto, perfetta L. 250,000 trattabili; 
Texas TI-57 L. 30 000; RTX 40 eh. 5 W L. 80.000; testina Shure 

M. 75EO tipo 2 L. 28 000: testina Shure M95ED L. 38.000 nuove. 
Coppia RTX 1 W. 2 eh L, 40,000: filodiffusore Philips a L. 30.000; 
Video Game 4 giochi colori L. 20.000. Cerco telescopio buona 
ottica. Fare offerte. Rispondo a tutti. 

Massimo Gaspardo - via Morandi 12 ■ Nevate Milanese (MI). 

PER CAMBIO ATTIVITÀ' vendo numeroso materiale per l'elet¬ 
tronica. Scatole di N.E. Strumenti. Prezzi a livello di svendita. 
Giuseppe Caporiccl • c/o • Studio M • - via Bertarelti 33 - 
Roma. 


CABINET 2500 W FM • 88-108 MHz 


interamente montato e collaudato 



£. 330>000 -i-ivA 

COMPLETO DI VALVOLA 
"EIMAC” 8877 OCX 1500 A7) 

Un prodotto professionale di alta qualità' 

per le eccezionali caratteristiche elettriche ui 

o 

e la particolare robustezza meccanica g 



PROGETTAZIONE 
E SERVIZI 
PER SISTEMI 
AUDIO VIDEO E 
TELECOMUNICAZIONE 


Piazza A. Lincoln 



95128 CATANIA 
Tel. (095) 44 66 96 












































offerte e richieste 


Novità contro i ladri 


VENDO DETERMINATORE DI ANIDRIDE CARBONICA Hartmann 
i Braun sema accessori, buono sfato. Precisione 300/1.000.000 
(cosio originale L. 3.500.000 - L. 650.000 tratiabili). Non pro¬ 
valo interafTìente. Vendo lermomctro con compensografo elet¬ 
tronico a 12 penne scriventi alternative 20—0 -f- ISO’ centi¬ 
gradi con amplificatore 220 V ■ 50 Hz, marca Siemens Elettra 
L. 480 OCO trattabili (manca delle 12 termocoppie). Stabilizza¬ 
tore di tensione 1.2 K/UA Ingrasso. 125-260 uscita, 220V 50 Hz 
regolabili: peso GO Kg, circa L. 250.000 Irattabili. 

Rodolfo Cotognini ■ via dell lmpruneta 132/A - Roma - S (06) 
5264080 (solo zona Roma). 

AMICO 2000 completo interfaccia cassette ed espansione 
RAM (2 K byte) corredato lutto dispense di Sperimentare o 
nastro 5 giochi. Perfettissimo! Prezzo ASEL-l-IVA L. 330.000. 
OUro L. 260.C00 contanti. 

Elio Giorgini - piazza Mercato 14 - Siena - S (0577) 42033. 


richieste CB-OM-SWL 


CERCO della GTEIettronica amplificatore 400 W. antenna, mo¬ 
dulatore. Pago bene. Astenersi possessori di altre marche. 
Cedo altro amplificatore 400 W altra marca. 

Angelo Barotti - viale Marconi 67 - Afrag ola (NA). 

CERCO RADIOTELEFONO banda marina. 

Neonello Aloìsi ■ via Bergamini 3 • Ravenria ■ Q (0544) 39127 
( 20 ). 

CERCO PURCHÉ' PErT^AMENIE FUNZIONANTI e non ma- 

nomessi. due RTX Walkie-Talkie 6 canali 5W di marca seria; 
eventualmente anche uno solo. Esclusi 23 eh (sintetizzati). 
Enzo Galletti - sito dei Pellegrini 26 ■ Milano - S (02) 593735 
(ore serali) 


CERCO RICEVITORE DRAKE SSR1 solo se in ottimo sfato. 
Tratto In zona Liguria o 100-150 km dal mio GTH. 

Maurizio Giovanelll ■ via Roma 164 - Sanremo - ^ (0184) 
91820 (14-f 16 e 21-.-23). 

CERCO per la massima somma di L. 350.000 trasmenitoro o 
ricetrasmettitore mod. Sommerkamp o Yaesu o Kenwood 10-20 
metri non meno di 100 con SS8 CW in buono stato. Massi¬ 
ma serietà. 

Andrea Crescinl - Castello 770 ■ Venezia ■ (041) 22t76 

(ore pasti). 


Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 



SPX77 

• il bip-bip continuo vi avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 

• Ideale per la protezione della 
casa 0 deirappartaiT>ento 

• facilmente Installabile nella vo¬ 
stra automobile, autocarro, fur¬ 
gone. camper, roulotte, aeropla¬ 
no, Imbarcazione 

• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostri valori, a bas¬ 
sissimo costo 

• centinaia di applicazioni di co¬ 
municazione - un perfetto guar¬ 
diano tascabile 

• 60.(XX) diversi toni di codice - 
praticamente nessuna possibilità 
che un altro trasmettitore ecciti II 
vostro ricevitore 


Trasmettitore 

• Oscillatore controllato a cristal¬ 
li montati completamente anti¬ 
urto 

• potenza input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

Ricevitore 

• compatto completamente tran¬ 
sistorizzato ( larghezza 3.8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 

• H ricevitore emetterà segnali fi¬ 
no a che non venga fermato a ma¬ 
no anche dopo che il trasmettito¬ 
re è stato fermato 

• alimentazione: batterìa a mer¬ 
curio ( 2,8) circa 1000 ore 

• alta affidabilità 

• codificazione sequenziale bi¬ 
tonale. 



Glivanni lanzoni:i£ 

20135 MILANO - ViaComelico 10-Tel. 589075-544744 


- ^ 

modulo per inserzione ^ offerte e richieste ^ 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, vìa Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere a macchina o a stampatello. » 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese^; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno tre articoli: si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità; elogi o 
critiche non influenzeranno l’accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo ì Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 


COMPILARE 


Nome di Battesimo Cognome 














1 

1 

















via, piazza, lungotevere 

Denominazione della via, piazza, ecc. numero 













1 



















cap. Località provincia 


I I II I I II II il l( I II I II II I II II ) 

prefisso numero telefonico (ore X-^-Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 


VOLTARE 


































































































































































UN POSTO FACILE NEL DXCG 
CON ANTENNE 

"QUAD” MILAG EXPORT 


KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 

1 Centrale zincato acc. 

1 Boom acciaio 280 cm zincato 
1 Centrale completo Flberglasa 
100 m treccia rame stagnato 
0 14 mm coperta fertene 
24 Anelli Fiberglass 

3 Morsetti ottone 

8 Canne Fiberglass m 3..‘^0 
rastremate Me. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 




Giovanni Lanzonlus. 

20135 MILANO - Vìa Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


offerte e richieste 


CERCO TRASFORMATORI AUMENTAZIONE per (rasmettitore 
Geloso mod. S03f / 14912 e N. 13078. Cedo al miglior ofleren- 
le oppure cambio, anche conguagliando con RX tipo Geloso 
G4 216. Fisarmonica 120 bassi Ariston come nuova con cu¬ 
stodia. Acquisto se occasione oscilloscopio doppia traccia 
DC-lOMHz e generatore segnali R.F. 

Giuseppe Mirabella ■ vìa A. Narbone 73 ■ Palermo ■ S (091) 
594363 (ore pasti). 

ICOM IC 22 ACQUISTO. 

Francesco Mendolla ■ via Lissoni 05 • Monza ■ 2 (039) 25039 


CAMBIO LINEA FR50B + FLSOB in perletto Stato, usata po¬ 
chissimo. copertura anche dei 27 MHz (solo in ricezione] con 
ricevitore copertura continua, purché non manomesso e m 
ottimo stalo. Possibilità di provare le apparecchiature nel mio 
domicilio. 

Romano Oal Monego ■ via Terme 1 ■ Merano (92) • “2 (0473) 
49036 (ore serali). 


CERCO BC312 in buono sfato di funzionamento: pago in con¬ 
tanti L. 30.000 più spese postali oppure cambio con materiale 
vario por TV e RT vari. Valvole di tutti tipi e valori. Rispondo 
a tutti. 

Orfeo Lodolini ■ via Poveromini 30 ■ Lugo (RA) ■ © (0545) 
20045 (tutte le ore). 

CERCO ZOCCOLO per valvola Philips T84/1500. 

Neonetlo Alolsi - via Bergamini 3 ■ Ravenna ■ S (0544) 39127 

[ 20 ). __ 

CERCO VFO ESTERNO per FT277 e amplificatore lineare per 
tutte le 5 bande Ofvf, anche autocostruito purché perfenamen- 
te funzionante e a buon prezzo. Tratto con Milano e Torino 
di persona. 

Giorgio Beretta ■ via A, Sclesa 24 - Milano - Q (02) 5452549 
(solo sabato/domenica). 

ACQUISTEREI, solo se perfettamente funzionante ed accesso¬ 
riato, 19MKII 0 similare per 45 m. Visiono anche apparati 
autocostruitl. Inviare offerte molto dettagliato. 

Marco Cananeo - via C. Baroni 1 - Milano. 

CERCO VFO ESTERNO per FT505 mod. FV 401 oppure FV400S. 
Inoltre carco altoparlante esterno per FT SOS mod. SP4O10. 
Giancarlo Spinelli - via Colombara 449 - $. Andrea In Bagnolo 
Cesena (FO). 


-X- 


Al retro ho compilato una inserzione 
dei tipo 

□ □ □ 

OM/SWL/CB SUONO VARIE 


ed é una 

OFFERTA □ 


RICHIESTA □ 


Vi prego di pubblicarla. 

Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a- 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 


(firma dell'inserzionista) 


pagella del mese 


(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori) 


pagina 

articolo / rubrica / servizio 

voto da 0 a 10 per 

interesse 

utilità 

385 

391 

396 

404 

410 

417 

420 

429 

436 

443 

Antenna riirf>7ÌnnalP ppr nnrin 



Onnvertitore Baudot seriale -> ASCII parallelo 



Provatranslstor automatico 



Santiagn Q-F 



sperimentare 



il mlrrnprnnfl<tcatnre 



FtFTTRnNICA 9800 



...analizzatore di spettro... _ ._ . _ _ 



Alimentatore un po' speciale. 



Regolazione rii velocità del motore 







marzo 1980 


RISERVATO a cq elettronica 


data di ricevimento del tagliando 


osservazioni 


controllo 












































































offerte e richieste 


CERCO CODICE Dl2: mi e indispensabile pc I i ni e rp; età/ione 
'■■■ ^lo(■ma^:onl irasmesse dalla stazione Diz (4525 KHz 
• tipo At): leiefonare o meglio, scrivere solamenfe 
possiede una descrizione esauriente del suddetto codice. 
■ • ; -]i lurrmi ■ via Tlnioreno 7 • Bologna ■ Q (05i) 38650tì! 


CERCO URGENTEMENTE VFO mod. ALV2 SS della ditta E.R E. 
(>'■0 manomesso elettricamente, esteticamente. Chi possicrie 
M linea composta da Shak-Two ^ ALV2 SS e desidera venderla 
ossicrne e pregato di farlo sapere. 

Vasco Giacomelli ■ via C. Giovmazzi 70 - Taranto ■ ^ (0991 
92275 (21-23). ^ ' 


CERCO ISTRUZIONI. INFORMAZIONI. SCHEMI del generator'e 
d segnali siglato - TR - PP - 4A ■ da tCOA a 156 MHz. Ne 
possoggo uno ma non so (arlo funzionare; late voi il prezzo 
Ci'i-co generatori freq. 1-2 GHz. Vendo antenna GB cubica 4 eh 
Hv-Gam originalo americana, usata, prezzo interessantissimo. 
Vendo macchina ricevente Fax Multistandard. 

^leo Caputo ■ salita Ciapaaqua 3 • Cairo (vlontenotte (SV) ■ 
(019) 503891 (solo serali). 

AHENZIONE; se possedete apparecchi ex-Werhniachi o pani 
ocqu stessi oppure valvole della stessa provenienza, sarei 
disposto ad acquisto oppure cederei in cambio ricevitori d eoo- 
ca perfetti Scrivetemi oppure telefonatemi di sera 
C.ovan/M Longbi ■ via Roma f - Chiusa (SZ) ■ ST (0472) 47627 
(di sera) 


richieste SUONO 


SOLTANTO PARTE ELETTRICA non meccanica, cerco schema 
olettrico di stereo 7 por auto con c.s. e schemi pratico o 
cambio con altri schemi. Vendo TX in FM 88-108 3 W a 
L ?0.<Xtó. 

Antonio Rundo • via Nuova Messina ■ Fumari (ME). 


A. R. Fo. P. I. 

Associazione Radioamatori 
Forze Polizia Italiana 

1 Contest nazionale 

Per informazioni: 

Claudio Bocci, IWOAQK 
casella postale 10248 
00144 ROMA 


richieste VARIE 

OSCILLOSCOPIO S.R.E. CERCO anche non funzionante purché 
riparabile e con schema Offro max 35 KL. Dispondo di varie 
valvole tipo 78. 45 W£ 25 ed altre stessa epoca; per gli in¬ 
teressati chiederà elenco Prezzi modici. 

Piero Sfamino ■ valle Tanaro Torrazzo 42 ■ Montornarzo (AT). 

ACQUISTO TESTER ICE Mod. 680 ft completo e lunzionanie in 
tulle lo sue pon.Tie. Puntale sonda per AT in ca da 3000 :- 
15000 V circa da usare con detto tester; oppure altro tester 
equivalente usabile con detto accoppiamento. Rifaccio trasfor¬ 
matori e autotrasformatori rnonofasi che trifase avariati e bru¬ 
ciati e li costruisco da nuovo calcolartdoli personalmente di 
qualsiasi tipo potenza ed applicazione. Vendo libri e riviste 
di elettronica ed elettrotecnica. 

Arnaldo Marsilefti ■ Borgoforte (MN) - S (0378) 64052 

SONO UN GIOVANE DILETTANTE carco schemi di TX. CB a 
valvole di piccola potenza, possibilmente con finale tipo 80 m. 
Per favore aiutatemi, vi prego, con modulatore Tratto con 
lutti. Pago L. 3.000, Grazie. 

Maurizio Gallirati - via Salamano 58 ■ Vercelli ■ © (Qt6l) 
66645 (ore pasti). 

CERCO FOTOCOPIE di schemi per stazioni APT: converlifori. 
demodulatori, monitor o turto l'occorrente. Rimborso spese di 
spedizione e del materiale Invialo, 

Fulvio Filippi - vi a Morazzone 20 - Torino ■ © (Ott) 871759. 

MICROCOMPUTER COMMODORE PET 20fl1. Desidererei e(^- 

tuare scambi di sofiv^-are con possessori dello stesso appa¬ 
recchio. 

lO PCB, Attilio Sido ri - via Lero 48 - Roma - Q (06) S96B92. 

CERCO TELECAMERA B/N; offro in cambio: cinescopio 9‘ 
b/n con gioco, nuovo, ancora imballato, gruppo televisione 12 " 
Eufophon senza cinescopio, alimentatore stabilizzato per det¬ 
to e giochi televisivi inno-hit con alimentatore. Risporvdo a 
tutti. 

Domenico Giovanninl - via Emilia Lavante 23 ■ Castelbolognese 
(RA) - ■© (0546) 50238 (20^22). 

WEATHER CHART RECORDER Mufax cerco ricevitore fac-si- 
mile a caria sensibile (rullo) per uso meteo: velocità 60-90- 
120-180-240 linee/minuto: mappe di circa 45x 55 cm. Acqui¬ 
sto solo se perfettamente funzionante e munito di schema. 
Cerco anche carta eleitrosensibile a secco. 

Luciano Adorni - via Pacchiotli 61 - Piacenza ■ Q (0523) 65644 
(non olire le 22). 

COMPERO OSCILLOSCOPIO S.R.E. non funzionante o incom¬ 

pleto purché abbia il tubo catodico. Rispondo a lutti. 

Roberto Gazzaniga - viale Eurcrpa 12/A - Rivanazzano (PV). 

ACQUISTO. SCAMBIÒ: Data Boùk. riviste americane di elet¬ 
tronica. manuali, application note. Vendo libri e riviste italiane. 
Inviare elenchi dettagliati. 

Maurizio Lazzaretti - Via FurinI 14 - Voghera (PV) - Q (0383) 
40SI9 (ore serali). 

ACQUISTO, SCAMBIO: Data Sook. riviste americane di elet¬ 
tronica. manuali, application note. Vendo libri e riviste italiane, 
fotoresistenze nuove a L. 500 cari 

Maurizio Lazzaretti ■ via Furini 14 - Voghera (PV) ■ © (0383) 
40519 (ore serali). 

ACQUISTO. SCAMBIO: Data Book. riviste americano di elet¬ 
tronica. manuali, application note. Vendo libri e riviste di elet¬ 
tronica. fotoresistenze nuove a L. 500 cad. 

Maurizio Lazzaretti - via Furini 14 ■ Voghera (PV) ■ 2 (0383) 
40513 (ore serali). 

GRUPPO TRASMISSIONE riduttore per telescopio cerco. Sono 
gradite informazioni per la reperibilità di tale materiale e 
contatti con astrofili. 

Roberto Fanciulli - via Fossombronl 17 - Acquaviva (Si) - © 
(0578) 76368 (solo serali). 

CERCO URGENTEMENTE mtxlesio schema completo funzionan¬ 
te trx radiocomarKfo da 1 a 3 eh proporzionale preferibilmente 
a transistor (reperibili) potenza dai 100mW in poi; dimensioni 
ristrette. Tx potenziometri a slitta; accetto anche fotocopie 
nitide, offro fino a L. 2.5000 o cambio con materiale elettro¬ 
nico, Massima serietà. Tratto con tutta Malia. 

Massima Caroui - via Italia Viale 77 - Oliana (NU) 


ACQUISTEREI SE PERFETTI L. 70.000 oltre spese di spedizione, 
pagamento contrassegno, variometro di antenna e alimentatore 
A.C originali della Ricetrasmittente Wireless Sets i9 MKII. 
Renato Rao - viale Strasburgo 40 - Palermo ■ S (091) 5143 l5 

[ 8 - 1 - 22 ). _ __ 

ACQUISTO. VENDO. SCAMBIO: data Book. riviste americane 
di elettronica, manuali, application note, libri e riviste italia¬ 
ne. Inviare elenchi denagliati. 

^4aurizio lazzaretti ■ via Furini 14 - Voghera (PV) - Q (0383) 
40519 (ore serali). 

CERCÒ SCHEMA RX 841, RX di provenienza manna inglese. 
Copre la frequenza da i5 a 700 KHz. Scrivetemi per accordi. 
Francesco Benelli - via Martiri Oscuri 22 - Q (02) 2890285 
(ore 20-.-22), 


ATTENTI! Sono sempre alla ricerca di ricevitori ex-VVehrmacht 
e cosi pure di valvole stessa provomonza. Possibilità scambio 
con ricevitori depoca assai intorossanti. Talofonatcmi prefe¬ 
ribilmente il sabato o la domenica aora. 

Giovanni Longhi - via Roma 1 - Chiosa IBZ) - C 10472) 47627 
(oro serali). 


DEStDEREREI CONTAHARE AMICI che abbiano autocostruiio 
alimentatore alla potenza con il kit della Cray Electronic di 
Como reclamizzalo su cq. oinfc conoscere i risultati ottenuti 
ed eventualmente modifiche e correzioni da apportare orvde 
ottenere positivo risultato. Rimborso affrancatura e compen¬ 
so a chi fornirà quanto si chiede. Grazie. 

I6AYH. Gioacchino Fiatti ■ via Menicucci 10 ■ Cupramontana 
(AN) ■ S [0731) 78213 (12.30 -14 ■ 20,30) 


ANTENNE 


antenna direzionale 3 DFM 






10 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 

13 dB di guadagno (15 dB ISO) 3.8 m di lunghezza 

13 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 

15.5 dS di guadagno (17.5 ISO) 5.8 m di lunghezza 

ANTENNA DIREZIONALE 3 DFM 

7.5 dB di guadagno (9.5 ISO) 88-104 MHz 

accoppiatori coassiali 
per tutte le frequenze 


|^Og4^ROMA - VIA DELLA FARNESINA. 52 - TEL. (06) 39960^ 






































r GENERATORE 
I DI RETICOLO 


UK 993 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: batterìa 9 V c.c. 

Assorbimento: 2 m A 

Frequenza OUTPCP regolabile su canali 
alti detta banda (VHF) e In banda IV" 
(UHF) 

Dimensioni: 145 x 100 x 60 

Peto: 450 gr. 

Eeooomico ed efficiente generatore di re¬ 
tìcolo per regolazione detta convergenza 
statica e dinamica nei televisori a colorì e 
per sostituire il monoscopio nette regola¬ 
zioni (ti linearità verticale ed orizzontale. 
Possibilità di visualizzare sullo schermo 
TV un reticolo bianco a righe perpendi¬ 
colari oppure una serie (fi righe orizzon¬ 
tali o verticali. AOmcntazione autonoma 
a batterìa. 


apita spesso che nel bel mezzo 
dell’operazione di allineamento 
di un televisore finisca femissio- 

_ ne del monoscopio e comincino i 

programmi regolari che allo scopo in og¬ 
getto non servono assolutamente a nulla. 
Molto meglio allora disporre di un gene¬ 
ratore di segnale che permetta di lavorare 
indipendentemente dal fatto che la stazio¬ 
ne irradi o meno il monoscopio. Il sempli¬ 
ce generatore di reticolo che presentiamo 
permette di risolvere il problema nella 
maggior parte dei casi in modo pratico e 
comodo, senza grave spesa e ^ande in¬ 
gombro, che sono caratteristici dei siste¬ 
mi più sofisticati. 

Specialmente indicato per la regolazio¬ 
ne (iella convergenza statica e dinamica 
nei televisori a colori. È noto che la perfe¬ 
zione delia convergenza si avrà quando le 


linee del reticolo appariranno uniforme- 
mente bianche in ogni loro punto, senza 
sbavature di colore. 

Un’altra regolazione possibile è quella 
della linearità verticale e orizzontale, che 
sarà perfetta quando le righe saranno di- 
riti^ ed equidistanti specialmente ai mar¬ 
gini del quadro. 


Descrizione detto schema (Fìg. 1) 

Il circuito del generatore di reticolo 
consiste essenzialmente in quattro muiti- 
vibratori astabili ed in un oscillatore di al¬ 
ta frequenza. 

Il multivibratore formato da due sezio¬ 
ni della porta NOR quadrupla 1C3 e dal 
gruppo di sfasamento CJ-R2-P2-R13 
fornisce l’impulso di sincronismo oriz¬ 
zontale. Questo impulso viene applicato 
ad uno degli ingressi di una sezione del 
quadruplo NANO ICl (piedino 9) la cui 
uscita viene amplificata dalla seconda se¬ 
zione di ICl (piedini 12-13-11) e quindi 
mandata a modulare l’oscillatore alta fre¬ 
quenza Tr2. Il segnale serve anche ad in¬ 
terdire il multivibratore formato da due 
sezioni di 1C2 e dalla rete C7-R6-P4. 
Quest’ultimo fornisce nelle pause tra gli 
impulsi di sincronismo orizzontale degli 
altri umpulsi che modulano fosciUatore 
alta frequenza negli intervalli tra le righe, 
previa amplificazione da parte della se¬ 
zione di ICl corrispondente ai piedini 1-2 
e 3 formando delle righe verticali perpen¬ 
dicolari alle precedenti. Gli impulsi di sin¬ 
cronismo di quadro, la cui fr^uenza vie¬ 
ne sincronizzata a quella di riga attraver¬ 
so CI, vengono prcidotti dal circuito for¬ 
mato da due sezioni di 1C3 e dalla rete 
C2-R1-P1. Gli impulsi per le righe oriz¬ 


zontali sono prodotti dal multivibratore 
costituito da (lue sezioni di IC2 e dalla re¬ 
te C6-R4-R5-P3, dopo il completamento 
dell’impulso di sincronismo di quadro. Il 
<X)ndensatore provvede a che le righe 
orizzontali siano intere c complete. La 
resistenza R5 è dimensionata in modo che 
venga evidenziata una sola riga alla vol¬ 
ta. 

Siccome gli impulsi di sincronismo di 
quadro presenti al piedino 3 di IC3 sono 
troppo larghi, devono essere ristretti alla 
giusta misura da C4 e da R3 prima di es¬ 
sere applicati ai piedino 8 di ICl ed ai 
piedini 12 e 13 dello stesso e quindi man¬ 
dati a modulare Tr2. Il commutatore S2 
può escludere le righe verticali o quelle 
orizzontali. 

La tensione di modulazione viene ap¬ 
plicata all’emettitore di Tr2. Siccome 
questo ingresso di modulazione è a bassa 
resistenza ed a bassa capacità, i pur pic¬ 
coli impulsi per le righe verticali possono 
dare una modulazione con tempi di salita 
eccezionalmente brevi. Il punto di lavoro 
di Tr2 può essere regolato al giusto valo¬ 
re i>er mezzo di P5, fornendo un’immagi¬ 
ne di contrasto regolare. Le bobine del 
circuito oscillante (fi alta frequenza fanno 
parte del circuito stampato. 

L’alimentazione delrapparecchio pro¬ 
viene da una batteria a 9 V. Siccome la 
tensione della batteria varia nel tempo 
non è sufficiente al corretto funziona¬ 
mento del circuito, occorre una stabiliz¬ 
zazione effettuata dal transistor Tri con 
il riferimento dello zener D7. Se la tensio¬ 
ne di batteria scende al di sotto della ten¬ 
sione utile alla stabilizzazione, alla pres¬ 
sione del pulsante BATTERY TEST non 
passa corrente attraverso lo zener D8 ed 
il segnalatore LED L non si accende: se¬ 
gnalando il momento di cambiare le pile. 

L’oscillatore di aita frequenza fornisce 
una portante sul canale VHF ed un’ar- 
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MECCANICA 

L’apparecchio é completamente mon¬ 
tato entro un razionale mobiletto metalli¬ 
co di limitate dimensioni. I comandi sono 
facilmente accessibili e consistono in un 
interruttore ON-OFF, in un deviatore 
che permette la scelta tra le sole righe 
verticali, le sole righe orizzontali oppure 
il reticolo completo. Un tasto permette il 
controllo dello stato dii carica della batte¬ 
ria, che viene indicato dall’accensione del 
LED BATT. LEVEL. Un connettore 
BNC serve ad effettuare il collegamento 
tra l’uscita dello strumento e l’entrata di 
antenna del televisore. 


MONTAGGIO 

Qualche precauzione deve essere presa 
per seguire un corretto montaggio sicura¬ 
mente funzionante. Nel maneggiare i cir¬ 
cuiti integrati C-MOS fare attenzione a 
non toccare i piedini, specie lavorando in 
ambienti che producono cariche elettro- 
statiche. Il salaatore deve essere di bassa 
potenza, le saldature devono essere effi¬ 
cienti e non ‘‘fredde”, ma si deve nel con¬ 
tempo badare a non surriscaldare i com¬ 
ponenti, specie quelli a semiconduttore. 
Evitare la formazione di ponti di stagno 
tra piste adiacenti, specie in corrispon¬ 
denza dei piedini dei circuiti integrati che, 
per evitare danneggiamenti, nella saldatu¬ 
ra sono muniti di zoccolo. Non usare pa¬ 
sta salda od altri disossidanti chimici, ba¬ 
stando allo scopo il composto nel filo sal¬ 
dante. 

Una volta montati i componeriti taglia¬ 
re ove occorra con un tronchesino i ter¬ 
minali sovrabbondanti da un’altezza di 
un paio di millimetri dalla superficie delle 
piste di rame. 


PRIMA FASE: MONTAGGIO DEL 

CIRCUITO STAMPATO (F’ig. 2) 

— Montare i 5 ponticelli di filo nudo sta¬ 
gnato 

— Montare le resistenze RI, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, R9, RIO, RI 1, R12, 
R13, R14. 

— Montare in posizione verticale i con¬ 
densatori ceramici Cl, C4, C5, C7, 
CIO, C13, e C16. 

— Montare il condensatore al polistirolo 
C3. 

— Montare in posizione verticale i con¬ 
densatori in poliestere C2, C6. 

— Montare in posizione verticale i con¬ 
densatori elettrolitici C8, C9, C14 e 
C15. I condensatori elettrolitici sono 
polarizzati ed il segno dei terminali è 
chiaramente contrassegnato sull’invo¬ 
lucro. 


P3, P4, P5 badando a non danneg¬ 
giarli. Il valore resistivo di questi trim- 
mer é punzonato sul cursore oppure 
definito dal codice a colori sui piedini. 
In questo caso il primo colore é la ci¬ 
fra significativa ed il secondo il nume¬ 
ro degli zeri, guardando Telemento 
con i due piedini terminali in basso. 
Montare gli zoccoli per i circuiti inte¬ 
grati ICl, IC2 ed IC3. La tacca di ri¬ 
ferimento per l’orientamento deve cor¬ 
rispondere al contrassegno serigrafato 
sul circuito stampato. 

Montare i diodi DI, D2, D3, D4, D5 
e D6 e gli zener D7 e D8. Trattandosi 
di componenti polarizzati badare che 
il terminale contrcissegnato da un 
anellino stampigliato sull’involucro 
vada nel foro marcato -i- sul circuito 
stampato. 

Montare i transistor Tri e Tr2.1 termi¬ 
nali di emettitore, base e collettore, de¬ 
vono inserirsi nei fori marcati e, b, c 
sui circuito stampato. 














































































SECONDA FASE: MONTAGGIO 

MECCANICO PARZIALE (Fig. 3) 

— Fissare il circuito stampato completo 
(1) alle due fiancate (2) mediante le 
quattro viti (3) M3 x 6 e relativi dadi 
(4). 

— Montare sul pannello anteriore (5) il 
deviatore a 3 posizioni (6) usando la 
seguente procedura: avvitare sulla boc¬ 
cola filettata il controdado (7) ed in¬ 
filare la rosetta dentellata (8). Posizio¬ 
nare il deviatore (6) nel suo foro ed 
avvitare anteriormente il dado (9) fino 
a raso della battuta anteriore della 
boccola filettata, stringere, quindi con 
una chiave il controdado (7) evitando 
in questo modo di danneggiare la ver¬ 
niciatura del pannello (5). 

— Ripetere le operazioni dette al punto 
precedente con il deviatore a due posi¬ 
zioni (10). 

— Montare il bocchettone BNC (11) fis¬ 
sandolo al pannello (5) mediante il da¬ 
do (13) inserendo prima la rosetta 
dentellata (12). 

— Forzare a pressione nel corrisponden¬ 
te foro la ghiera portaled ( 14) ed in es¬ 
sa infilare il LED (15) orientandolo 
come in figura con riferimento allo 
smusso indicatore della polarità. 

— Montare il pulsante ( 16), inserendo tra 
questo ed il pannello (5) la rosetta ela¬ 
stica (17) e bloccando anteriormente 
con il dado (18). 



TERZA FASE: CABLAGGIO (Fig. 4) 


— Fissare il pannello completo (5) alle 
fiancate (2) mediante le due viti auto- 
fiUettanti 0 2,9 x 6,5 (19). 
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— Saldare il filo rosso (1) della presa po¬ 
larizzata per batteria al pin marcato -i- 
sul circuito stampato. 

— Saldare il filo nero (2) della presa di 
batteria al pin marcato - sul circuito 
stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (3) il contatto sinistro del deviatore 

51 al punto - 1 - sul circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (4) il contatto centrale del deviato¬ 
re SI al punto B del circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (5) il filo negativo del segnalatore 
LED al punto D del circuito stampa¬ 
to. 

— Collepre con uno spezzone il filo nu¬ 
do (6) il terminaiecipòsitivo del segna¬ 
latore LED al punto E del circuito 
stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (7) il contatto centrale del bocchet¬ 
tone coassiale di uscita con il punto C 
del circuito stampato. 

— Collepre con uno spezzone di filo nu¬ 
do (8) il contatto destro del deviatore 

52 al punto V del circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (9) il contatto centrale del deviato¬ 
re S2 al punto A del circuito stampa¬ 
to. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (10) il contatto sinistro del devia¬ 
tore S2 al punto H del circuito stam¬ 
pato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (11) un contatto del pulsante 
BATT. LEVEL al punto -L del circuito 
stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu¬ 
do (12) il restante contatto del pulsan¬ 
te BATT. LEVEL al punto F del ar¬ 
cuilo stampato. 

Controllare che i vari collegamenti sia¬ 
no ben separati tra di loro. 






















































QUARTA FASE: COMPLETAMEN 

TO DEL MONTAGGIO (Fig. 3) 

— Fissare alle fiancate (2) il pannello po¬ 
steriore (20) mediante due viti autofi- 
lettanti 0 2,9 x 6,5. 

— Montare la maniglia (22) per mezzo 
dei perno filettato (23) interponendo 
tra maniglia e fiancata la bussola (21), 
bloccare con un dado M3. 

— Infilare a pressione negli appositi fori 
del fondo (24) i quattro gommini (25). 

— Inserire con la corretta polarità sei pi¬ 
le nel contenitore per pile (27). 

— Inserire a scatto il contenitore (27) 
nello sportellino poriapile (26), e quin¬ 
di collegare ai contatti la presa pola¬ 
rizzata (28). 

— Collegare il fondo (24) ed il coperchio 
(29) alle fiancate (2) usando le viti au- 
tofilettanti 0 2,9 x 6,5. 

— I nserire a scatto lo sportellino portapi- 
le (26) nelTapposito vano praticato nel 
fondo (24). 


COLLAUDO, TARATURA e MESSA 
IN FUNZIONE 

Dopo aver controllato accuratamente 
il montaggio, bisogna procedere ad alcu¬ 
ne operazioni di messa a punto. 

CoUegare il bocchettone R.F. AUT- 
PUT alla presa di antenna del televisore 
usando un cavo schermato da 75 ohm. 
Nel caso che l’ingresso di antenna del te¬ 
levisore sia di 3()0 ohm, occorre provve¬ 
dersi di un adattatore di impendenza. 

Sistemare in posizione centrale i cur¬ 
sori dei cinque trimmer di regolazione 
PI, P2, P3, P4, P5. 

Accendere il televisore ed il generatore 
di reticolo mettendo Tinterruttore genera¬ 
le in posizione ON. 

Ricercare remissione sul televisore 
manovrando la sintonia del canale. In ca¬ 
so di televisori di vecchio tipo a sintonia 
discontinua occorre aiutarsi regolando il 
trimmer capacitivo CI2. Trovato il punto 
di migliore sintonia occorre efTettuare le 
regolazioni della frequenza dei multivi- 
bratori. 


ELENCO COMPONENTI 


QQEDt. 

Sigla 

Descrizione 

Codice 

1 

RI 

Resisi. 15 KQ ± 5% 005 W 

17-0-153-23 

2 

R2'R9 

Resisi, 47 KO ± 5% 005 W 

17-(M73-23 

1 

R3 

Resisi. 100 KQ ± 5% 005 W 

17-0-104-23 

3 

R4-R5-88 

Resisi. 10 KQ ± 5% 005 W 

17-0-103-23 

2 

R6-R7 

Resisi. 4,7 KO ± 5S 005 W 

17-CM72-23 

3 

R10^11-R12 

Resisi. 1 KQ ± 5% 005 W 

17-0-102-23 

1 

RI3 

Resti. 330 KO ± 5% 005 W 

17-0-334-23 

! 

RU 

Resisi. 100 0 ± 5% 005 W 

17-0-101-23 

1 

CI 

Cftnd. cer. dls. 33 pF 50V NPO 

08-0-500-33 

1 

C2 

CmiiI. polle. 47 oF ± 5S 250 V 

04-2-802-26 

1 

C3 

Cond. cer. dis. 100 pF ± 5% 50 V NPO 

08-0-501-10 

I 

C4 

Cond. cer. dls. 20 bF ± lOS 50V 

08-0-580-60 

2 

C5-C7 

Cond. cer. dJs. 10 pF j: 5S NPO 50 V 

08-0-500-10 

1 

C6 

Cond. polle. 4.7 oF ± lOM 250 V 

04-2-002-06 

3 

C10-CII-C16 

Cond. cer. dls. 10 oF ± 107; 50 V 

08-0-580-90 

1 

C13 

Cond. cer. dls. 30 pF ± DO pF NPO 

08-(U0O-30 

1 

C8 

Cond. eletti. 47 ^F 16 V m.v. 

07-1-932-47 

3 

C9-C14-C15 

Cond. eletti. 22 pF 16 V in.\. 

07-1-932-22 

1 

C!2 

Trimmer 30 - 18.5 pF 

60-0-063-04 

6 

DI-hDó 

Diodi 1N4I48 

78-7-114-00 

2 

D7-D8 

Diodo zener 1N752A 

78-6-600-00 

1 

P! 

Pnlsujle 

32-0-346ri» 

l 

S2 

Dc^ielore con 0 centi. 

40-3-201-16 

1 

L 

Diodo L£D TTL209 rosso 

78-5-145-00 

1 

- 

Boccola per LED 

40-2-303-46 

1 

SI 

Devi^ore 

40-2-303-88 

1 


Presa BNC da pannello 

37-2-710-00 

1 


Presa polaiiuata 

29-0-010-00 

1 

cs 

Clrcnlto stampalo P.14610 

63-1-461-00 

1 

ICl 

Clic. Inlegr. HBF4011AE = CD4011CN 

78-3-137-00 

2 

IC2-IC3 

Clic. lnle*r. HBF 4001AE = CD 4001 CN 

78-3-131-00 

1 

TRI 

Translslor BC237B 

78-0-518-20 

1 

TR2 

Transistor 2N708 

78-7-576-00 

2 

P1-P3 

Trimmer 1 MQ OO W orìu. 

15-3-105-11 

2 

P2-P4 

Trimmer 470 KO 0.2 W orizi. 

15-3-474-11 

1 

P5 

Trinuner 47 KO OO W orin. 

15-3-473-11 

3 

- 

Zoccoli per CJ. 14 piedini 

28-0-173-00 

1 

- 

PortapUe 

29-0-176-00 

1 


Sopporto portapiJe 

62-1-245-00 

1 


Fondello 

62-1-441-10 

4 

- 

Gommini 

40-2-303-03 

1 

- 

Coperebio 

62-1-461-50 

2 

- 

Fiancale 

62-1-461-60 

1 

- 

Pannello anleriore 

62-1-461-70 

1 

- 

Pannello posteriore 

62-1-462-00 

1 

- 

Manictli 

41-1-462-10 


- 

Perni per mablglia 

41-1-429-30 

2 

- 

Sassole distaoz. per maniglia 

41-1-429-40 

30 

- 

Filo stagnato <t) 0.7 

12-0-280-00 

4 

- 

Vhi M 3 X 6 lesta eli. Ig. ero. cromaU 

40-2-300-59 

£ 

- 

Dadi M3 

23-1-474-00 

12 

- 

Vhi autof. 2,9 X 6.5 1. c. tg. ero. bron. 

40-2-300-43 

1 

~ 

Cotììei, stagno 

49-4-901-10 


In mancanza dei circuiti integrati lo 
schermo dovrà apparire uniformemente 
scuro e non si dovrà udire rumore di fon¬ 
do. Inserire ora i circuiti integrato nei ri¬ 
spettivi zoccoli, verificando che la tacca 
dt riferimento sul circuito integrato venga 
a trovarsi in corrispondenza a quella del¬ 
lo zoccolo. 

Con il deviatore S2 in posizione cen¬ 
trale, regolare lentamente P2 fin quando 
le linee verticali appaiono chiare e stabili 
anche dopo una breve commutazione del 
canale. 

Per coloro che possiedono un frequen- 
ziometro la regolazione di P2 sarà facili¬ 
tata ed eseguita con ma^ior precisione; 
il punto di misura sarà il piedino 10 di 
ieri e la frequenza di lettura di 15625 
HZ. 

Regolare PI (frequenza di quadro) in 
modo da fermare lo scorrimento delle li¬ 
nee orizzontali, e sarà perfettamente re¬ 
golato quando l’ondeggiamento del reti¬ 
colo sarà minimo o eliminato. 

Con i potenziometri P3 e P4 si regola¬ 
no il numero e rintervallo delle righe ver¬ 
ticali ed orizzontali, durante questa ope¬ 
razione si noteranno dei punti di maggior 
e minor stabilità ovviamente la regolazio¬ 
ne va fatta nei punti più stabili. 

Determinare per tentativi il punto di 
lavoro migliore per T2 regolando P5. Il 
miglior contrasto dell’immagine darà la 
testimonianza della migliore regolazione. 

La presenza di una serie di puntini in 
diagonale che peraltro non danno alcun 
disturbo sono dovuti alla semplicità cir¬ 
cuitale che non comporta lo spegnimento 
della ritraccia. 

Dal momento che la frequenza non é 
stabilizzata a quarzo, occorre che la bat¬ 
teria sia in perfetta efiicenza e fornisca 
una tensione superiore a quella del rego¬ 
latore. Sarà bene quindi controllare di 
tanto in tanto Io stato della batteria pre¬ 
mendo il pulsante BATT. TEST. 






TECNOPRINT S.n.c. - Via Fratelli Ugoni, n. 16 - BRESCIA - tei. 030/57156 

OSCILLOSCOPIO KIKUSUI 3" LUCI PSICHEDELICHE 



Banda passante 5 MHz 



PREZZO AL PUBBLICO L. 240.000 Iva compresa 


Modulo premontato di luci psichedeliche 3 x 600 Watt - 
PREZZO AL PUBBLICO L. 23.000 iva compresa 


PER ALLESTIRE CIRCUITI STAMPATI CON LA FOTOINCISIONE 



Il Kit Fotoresist è costituito da : 

- 1 confezione 5 0 cm^ smalto sensibile (fotoresist) 

- 1 dose per 11. disossidante 

> 1 dose per 2 I. (divisibile) di sviluppo 


SCONTI Al NEGOZIANTI. 


PREZZO AL PUBBLICO L. 9.000 iva compresa CERCHIAMO RIVENDITORI PER LE ZONE LIBERE 
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HF-200 

SOLID - STATE 
SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL S 200 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 


O completamente a stato solido O 100 W in antenna O lettura digitale O sintonia elettronica O 


UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTÀ' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 
CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 


CONTINUITÀ’ NELLA FORNITURA DELL’ ENERGIA 
GRUPPO STATICO GClOOOs 


UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
ISTITUTI DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 
LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

# Completamente automatico 

# Tensione d'uscita 220 V - ± 5% 

# Onda corretta dist. < 10% 

# Potenza 750 Va - serv. continuo 2000 Va di spunto 

# Tempo d’intervento < 100 ms 

# Protezione contro il c.c. 

# Carica batteria a corrente costante e tensione costante 


I NOSTRI PRODOrn SONO IN VENDITA A: 


BOLOGNA 

BRESCIA 

CERIANA 

CITTA’ S. ANGELO 

FIRENZE 

MILANO 

MISTERBIANCO 

ORIAGO 

ROMA 

SENIGALLIA 

STRANGOLAGALLl 

TORINO 

VERONA 


RADIO COMMUNICATION 
RAMAR 

CRESPI ELETTRONICA 
CIERI T. BRUNO 
PAOLETTI FERRERÒ 
MELCHIONI S.p.A. 
GRASSO ANGELO 
LORENZON ELETTRONICA 
RADIOPRODOTTI 
TOMASSINI BRUNO 
ROBERTO CELLI 
MELCHIONI S.p.A. 
MAZZONI CIRO 


- tei. 051/435697 

- lei. 030/390321 

- tei. 0184/551093 

- tei. 085/96748 

- tei. 055/294974 
‘tei. 02/5794 

- tei. 095/301193 

- tei. 041/429429 

- tei. 06/4743881 

- tei. 071/62596 

- tei. 0775/9911 
-tei. 011/238766 

- tei. 045/44828 






























ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 



Mod. KY/4 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


FREQUENZA DI IMPIEGO 
BANDA PASSANTE 
IMPEDENZA NOMINALE 
S.W.R, 

MASSIMA POTENZA APPLICABILE 
GUADAGNO 

RAPPORTO AVANTI-INDIETRO 
CONNETTORE TERMINALE 


da 38 a V» MHz 
3 MHz 
50 Ohm 

1.5 : 1 O MEGLIO 
500 WATTS 
9.5 dB 
20 dB 
TIPO - N - 


'''■>/■>v'-- 




Esempio di polarizzazione orizzontale 


.vT ’n "VS M . ‘.X. ‘ìt 

Esempio di polarizzazione verticale 


QUESTO TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL¬ 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA¬ 
DIAZIONE; E' DI FACILE istallazione E DI INGOMBRO RIDOTTO. > 
QUÉSTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES¬ 
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 

VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREQUENZA VOLUTA 
£■ POSSIBILE L USO DI DUE O PIU' DIRETTIVE ACCOPPIATE, INCRE¬ 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITÀ. 

Punti vendita sud: 

NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carata, 4 
Tei. 20.11.76 

PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Colli, 366 


TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 


OO OO OO OO OC CO OO OO OO OO OO OO OC OO OO OO OO OO OC OO CO CO CXD CXD OO OO CXD OO OO OO OO OO OO 


□ 


tecnologie avanzate 

- TronsLstorl di pote£ 
ZQ per HF, VHP e UHF’ 



AmpLlT^tj^rL/GLtrollneorL - ripetitori 
fino o 20 .uiQtt Psync a stato solido - 
carichi fittizi - accoppiatori Ibridi. 


LEC AI RTRQNIC - Condensato 
ri variabili mlnlat^ 
ra In orla 


TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE NEL 
NS. MAGAZZINO DI ROMA 
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40137 bologna -• via laura bassi, 28 - telefono 051/341590 
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PORTOS 

FREQUENCY COUNTER. 

0-100 MHz 
Gamma di frequenza 

10 Hz - 100 MHz le, 

Sensibilità: 10 Hz 
gliore di 20 mV 
20 MHz a 100)^Hz 
200 mV 

Trigger: autcyfìatico 
Impedenza l’ingresso: 
in paralleL^f a 12 pF 
Uscita TOrker: 1 MHz jAOO kHz 
Massino tensione ip^esso: 

100 Vyéff 

Basy^dei temoi?^ MHz 2 Hz 10 
p.pon. da 40® C riferita 
25®C 

^cala/^i lettura: 1 sec. e 1/100 
■ sep^kHz e MHz) 

Prestazione: 6 cifre a display 
Potenza assorbita: 15 W a 
220 Vac., 50/60 Hz 
Alimentazione: 220 Vac. oppure 
12 Vcc 

Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 
Peso; Kg 1,5 circa 


FREQUENCY COUNTER 
0^600 MHz 

CARATTERISTICHE ENTRATA A; 
Gamma di frequenza: 

10 Hz ^ 100 MHz lettura diretta 

Sensibilità: 

10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
:0 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 
^ger: automatico 

Im^denza d’ingresso; 1 Mohm in pa- 
raller^a 12 pF 

UscitaTnarker: 1 MHz a 100 kHz 
MassimÌMensione Ingresso: 100 V eff. 
Base deì\empi: 1 MHz ± 2 Hz 10 
p.p.m. da 0°Na 40° C riferita a 25° C 
Scala di lettu^: 1 sec. e 1/100 sec. 

Prestazione: 6 citile a display 
Potenza assorbita:\l5 W a 220 Vac., 

Alimentazione: 220\(ac. oppure 

P^S«;Kg 1,5 circa 

PREZ^ L V9.000 



D'ARTAGNAN 

FREQUENCY COUNTER 
0 - 1200 MHz 

CARATTERISTICHE ENTRATA A; 
Gamma di frequenza: 

10 Hz ^ 100 MHz lettura diretta 

Sensibilità; 

10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
20 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 
Trigger; automatico 
Impedenza d’ingresso: 1 Mohm in pa¬ 
rallelo a 12 pF 

Uscita marker: 1 MHz a 100 kHz 


Massima tensione ingresso: 100 V eft. 
Base dei tempi: 1MHz ± 2 Hz 10 
p.p.m. da 0° a 40° C riferita a 25° C 
Scala di lettura: 1 sec. e 1/100 sec. 
(kHz e MHz) 

Prestazione: 6 cifre a display 
Potenza assorbita: 15 W a 220 Vac., 
50/60 Hz 


220 Vac. oppure 


L. 279.000 

CARATTERISTICHE ENTRATA B: 
Gamma di frequenza: 

100 MHz ^ 1200 MHz lettura diretta 
Sensibilità; 50 mV a 200 MHz 

250 mV a 500/700 MHz 
Impedenza: 50 ohm 
Massima tensione ingresso: 50 V eff 
Trigger; automatico 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 425.000 

Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 


Per altri apparati richiedere offerta. 

I prezzi si intendono al netto di I.V.A. 

In ogni tipo dei tre modelli presentati può essere inserito un quarzo termostatato 

a L. 67.000. 



































AGFA 


marconi 2a remona 

IN CASSEHA 'f^^ÌÌÌ|Klfft/,,, 


L. 2.000 
L. 2.300 

■;/■■■/•:. L. 3.150 
■ '.1, 1.600 
.1.800 


;€60 Ferroeoi or 

l: 

cm- 

■ C45^-. 


;^0 LN Ferrocolor 

L. 


• .Cfio;- 

.-■fet’y 

;-i§^..yQarat Ge-Cromo 

L. 

2.60òy 

.cso- 

X-fS®?-. 


•i^Kty.-.d^at Fe-Cromo 

L. 

3.350 


rf e r ro 

L. 

2.000 


■H ■■ 

•' >'0 

L. 

2.450 

Càos 

iC^.-^.'Sx.^pfeftihrom 

L. 

3.500 

C46 



L. 

3.950 

C60 

FXi. 


L. 

2.000 

C90 

FXI 


L. 

2.500 

C60 

FXll 




C90 

FXII 




C46 

FXll 


C45 ■.‘W’■ vy ■•••;■ xi 

C60 .■.■■■/■■•/.•] 

C90 Serie-3^;y;:y ;y ’y^^ 

C 4 5 Serie 37-^ ‘.^y 

C60 Sene 371 
C90 Serie 371 pfttó 
C45 Sene 364 st. 

C60 Sene 364 st. qua11§.-;l 
C90 Sene 364 st. quality-'J 
C60 Serie 365 Grand M. I 
C90 Serie 365 Grand M. I 
y^BO Serie 363 70 jj, sec. I 
Sene 363 70 n sec. 1 
^^(ì^Mehe 365 Grand M. Il I 
365 Grand M. Il I 
■.'/•tjà^^ttW.-^agnetizzante I 








L* 750 
L. 1.000 
■Vi^ 1.300 
C 1 500 


C60 Ferro-Supér.;.W.- - •.••'.• - ' t.-- 

C90 Ferro-Super ÌH 

C120 Ferro-Super 

C60 LH/Super 

C90 LH/Super c/box 

C60 Cromo 

C90Cromo L. 'xi; t^‘.■. 

XV.C60 Ferrocromo c/box L. 3.tòÒy 
x^jStO Ferrocromo c/box L. 4.65è-x- 
ypO^.ferro-Super LHI L. 1.800 
;x.^ìSbx-.^^^ LHI L. 2.800 

•.V^iSiJ^i^'rttJ.Super LHI L. 3.200 
c/box L. 3.600 
c/box L. 4.000 
I ne L. 2.000 


■■ tm ■■ éxfe- ; ;■■w 3.800 

.y.'g-; . 9^300 

C45 HD 

C60 HD ■'■/ 

C90 HD '/ -’y :- C-.iySCff: 

C60 HE ' X- ;-.■ ■• ■ty-'ì-^eo.-. 

.-e9o HE 


LUXMAN 

yC60 XMI 
:5;ÈOO XMII 

?^ÌÌM)RY 

JSfeii.x. 

C60 

C90 

C 120 UD 
C 60 UDXL II 
C90 uDXLii 

C 60 uDXLi ■■■■yyy 

C90 UDXLf 

C60 UDXL 

C60 UL 

C90 UL 

É^iMOREX 

?.#5.Ì;)ÌÌ».«X2 

.vt580..:;AÌ»jÈà:.;.-. 

;.t5® WftXi:-.-- 

■.cM-m.--’.•.'.■■ ■ 

• ■•■'tm .V-.;V ,v,.,;',.,- •■ : 

PHiLìffei^yyyyy 

C 60 S u p e 

C90 Superfen^i,-.’ / ./'.■■ 

C60 F e r ro-C h r olilil^^^y.y V 
C90 Ferro-Chrom fiÌH^.y.-.yy 
C60 HI-FI quality cròrt^;-; 
C90 HI FI quality cromò v 
C60 Superferro 1 
C90 Superferro 1 
xCassetta puliscitestine 


L. 


iy 1.350 
iy 1JP.50 

: ty - .Z^m 

vC-’-ajiW 

mmiswiii 

mimmm 

mamstm 

tv... %m : 

L. '‘'-jÈwwivf:; 


l. *.600 


• e..;' 

^ li.-," imf 

t, 

t. /tJm. 
L. Ì.Ì90 
L. I.S(» 


CasseKa:-,<sonifWtó>^^ 


Cassetta-Cpi^j^^;.^^ 


CassettaC 


SCOTCH 


C60 Dynarange 


C90 Dynarange 


C45 High-Energy 


..C60 High-Energy 

L.' 

;y00 High-Energy 

L. 

••C45-.- Classic 

L. 

■.--l&BO.ixiGìjassic 

L. 2.350 ; 


L. 3.000 

;;i($Ì50-.x 1 

L. 3.700 


L. 5.100 


L. 3.250 


L. 4.150 


L. 3.700 

L. 4.450 


■IL. 2.500 



C60 éH)l.-. ■'.■■..■ 


C90 CHf. ■••■;• 

■i, ■■ T^,-v.. 

C120 CHF 

'.tv..' 

C60 Cromo 

L. 2 :8ùQ 

C90 Cromo 


C60 Ferrocromo 


C90 Ferrocromo 

iL. ijm. ■■■ 

C60 HF 

..È yJiJSPO:;: ■ 

C90 HF 

t. aw,.,- 

Geo CD-a 

L. 

i-.M&'.x CD-a 

L- 3,SS}:..,; 

sfgSiiSSBHF 

L. 2.iooy: 


L. 2.200 


L. 2.200 


L. 2.900 

Mfcyityx . 



L. 1.400 


L. 1.500 


2.100 


'■'L' 3.500 

Cttó¥0.v,v i';: ' '\ - 

t>. OWO 

C46 


C60 ADV.--.:-...y.: 

t.. •%-5Sù'.;-.. 

C90 AD ••■ X v 

£.;■ S.«È-, • 

C60 SA 

v.U,;';..3««i:;...., 

C90 SA 

X< 

Cassetta smagneti iz^èì^tx 


Cassetta continua 20 

■X: .' 

Cassetta cor>tinua 3 mirt;;x 

i>; xmfi: ■■■ 

Cassetta continua 6 min. 

fc.v.M# r 

Cassetta continua 12 min. 

L; . 

Cassetta puliscitestine 

L. iàBMl- -.- 


mco • 

■■■■éi^<:y:^^c\a\e staz. radio 
xjGév:-y;S|ÌQ staz. radio 
■.C 13 ‘ .•••■Alta-fene rgi a (2) 

0^. ■ 


L. 850 
L. 950 
L- 1.100 
L. 1.300 
L. 1.650 


yyfjfeiliere prezzi per quantitativi - I pteiStì^Sl-.ir^ 
x>4o^-?jL;àe«ettano ordini inferiori a L 20.000 
;. : cont ras segno com preftófyo ;df: 

xNVSV;>^^^ stampatello rmdiriZtflttéi.lf: 


^IdJQO 


■#/.zambiasi gianfranco 
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BD 202 TIP 42A 
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BO 235 ■ TIP 3ia 
8D 236 ■ TIP 320 
OD 237 TIP 3lC 
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5-iP ÀI C ■ ■ 

Bb ^;!A ^ Ut 

BD 230-^^ . 

BD 2(S4A-7.T.l^..f^'..-. 
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BD 266 ■ TIP 125 '■ 
BD 266A . TIP 136 
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BD 267a 

BD 271 - TIP 31A 
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,41DX 64 Wftt. 

•'■■SUX 64A ■ TIP 146 

r TIP 141 

■BOX^A 

S0X:7i3 

■ 

. -mm- 

$a».7:4 - .t^3o$5 
UH^ 

BteJAIf- 
BDX ■ 

BDX 88|J ■ 

BDX 88C 

8DW 21 ■■•.XX-XX 

BDW 22 -XX-/: 

BDW 23 ■■■■•.••. 

BDW 24 
BDW 51 
QOW .52 
DOW 93 
BDW 94B 
BOY IO ■ TIP 31 
BDY 11 ■ np 31B 
BOY 17 - TIP 3055 
BDY 18 ■ TIP 3SB 
BDY ai . BD 241 
BOY 93 
BOY 96 

115 ■ BF 225 


tSSÓ. f. 

1 4'Oft < 

1.400 ■•>.•• 
900 
900 
810 
975 

1.150 

1.150 
1.100 
1 200 

1.290 

1.290 
1.430 
1.430 


.<*20(1 ■- 


•0ÌFj§4- ■■ 
jSX 

'te s- ■ 

teiw 

ftSUX 

>70 
BF 154 

BF 177 . Blr.^X-; 
BF 178 '•■.■x:x 


OF 181 
BF 102 
BF 183 

BF 184 ■ BF 194 
BF 185 ■ BF 237 
BF 194 . OF 224 
BF 195B ■ BF 225 
BF 135C 
8F 195D 

■X.-PF 196 - OF 225 
■.■.■.aP-197 ■ BF 224 
Xtìl?'.-19a ■ 8F 225 
224 

-. 181 
■^tÓT 





sor 

^ ì 

^ .i‘ 

W: ' I 


YrtSdr 

2.^ 
7^ 
WW: .. 

t4W7- 

U»j> 

1.43(1,'.' 

1.560X 
1.600 
1.600 
650 
650 
1.150 
2.250 
520 
4,100 
4.600 
350 


'R9X4Ì ■ . 

BF 247rt5 - ----.-- -', ‘' -..-.--.; 
0F 245 ■• 

BF 245C 

BF 246 ■•■■•.■•.•■■■.■: 

BF 251 
BF 253/2 
BF 253/4 
DF 254 ■ BF 394 
BF 255 • MPS 3563 
BF 256A 
BF 256B 
BF 256 C 
BF 257 
BF 258 

BF 259 ■ BO 127 
8F 261 

BF 271 - BF 224 
272 

.■8F..273 ■ BF 224 
OF 181 

)8S 

aP.5{9fc<>. . - 

■. .;■ . 
tem ..■* .vv* 

wiip- ■•*••■ ■■ 
‘‘.■/X ■■■' 
. •‘ ‘x'- .. 

bF33:7;- 
BF 330 ■.■ ■ 

BF 340 ■ 

BF 344 '-■■ 

BF 345 • BF 225' 

BF 362 
BF 363 


500 
370 
250 
;•. 650 

:y.\W 

,«w' 

■ m 
te>; 

■ 

<Ù1 ■' 


>00 

7Òoy. 


250 

250 

350 

350 

350 


i" 

■II 

E'- 

m-i: 


■m 

32è 

210 


TlftS . 

BF Uf - èF m 

BF 37à 
BF 374 •••.■: 

BF 375 ■■•.■.'■■.•■.■X'.- 

BF 391 

BF 332 ■■■ 

BF 393 

BF 394 . BF 254 
8F 417 
8F 417 G 
BF 418 
BF 418 G 
BF 450 

BF 451 ■ BF 340 
BF 455 ■ BF 459 
BF 458 ■ BF 305 
X-.pF 459 
■.•■.■«F..459 G 

. -ópm- 
■ .-af 

■■■ 

■9P-m •■■ ■■ 

; ; 

HAA>5g-- 
• 5tP4H50 
.ef.5d0;-,^8Off 

^i>.r 


500 

950 


900 

350 

350 

400 


■‘■■.403 

■ZH 

E 

1 i 

■ ■. ■ 

Z-: 

■^x ; 
ÌW0 


■■■■■.V..‘.-;xV0Ì'^ 

Non si accettano ord^n^'iliti^^^•■:^■.^V^^0ttl^,;óx..■.^ 
•/Condizioni di pagamento : 

Scrivere chiaramente 


8f A7,WSi • 

BF 6Ó8 
BF 758 ■■■•••.•. " 

BF 900 ■ • 

BF 936 
BF 939 
BF 967 
BFR 10 
8FR 11 
BFR 16 
BFR 17 
BFR 18 
BFR 19 
OFR 20 
BFR 21 
.. BFR 30 
31 

;v^-.^4A 
X$f*-'3&'>.BFR 34A 

■m." 

-. ■ ■ 

■ 

BFW t'-l 
BFW 16 
BFW 17 

BFW 24 ■■■.■.■■.■■.•.■. 

BFW 25 

BFW 30 • BFW 20 
BFW 31 
BFW 33 

BFW 43 ■ 9C 393 
BFW 44 
BFW 58 
BFW 61 
BFW 63 
BFW 64 
BFW 68 
BFW 70 

BFW 92 ■ TP 395 
X-BFW 93 
■.■•■.■J8f W 94 

ÌSf^ 

bulica 

V a)fX'44 ; • ■ 


■il"-- 

■■ teX39v3N>>a . 
BYXtìO . 

BFXiOl' .-■■ . 
BfX9'Ì‘ 

BFX92A‘ . 

BFX 93A 

8FX 94 . BC 14A: '. 


‘ i 

i 

iw I 

■ ^ i 
m \ 

^ i 

859 f 
850 ■■•'<. 
650 
850 
500 
4C3 
200 
500 
550 
750 

800 ' 
950 
1.203 
900 I 
300 

. 300 1 

•■■.x-jso 
303 

‘30^ , 

■l'f 

mi 

^ 1 

I 

xcm i 

■ • ■■95p- ■[ 

itei 1 

■■ ^ ‘ 
■t5<J 

i- 

53W;.x 

4SO‘.'.'- 

sso 

600 

S80 

725 

630 

700 

1.650 

1.650 
1.700 
1.400 

750 

800 

300 

300 

■•■22.500 

' 

■.■Allupi- 

•1'^ ; 

■ I 

■ HfldOr ■ } 

. ■.t*à(>P... .i 
%.-X6 1 

■■W50..-..X;.- 
1.2bO.-X.-Ì. 

2.500 ■•■•X 
1.400 I 

450 

700 

1.000 

1.100 

700 

1,300 

900 

2.650 
2.430 
1.150 
1.200 

1.500 
700 
900 

'.. 850 

■■ <jpo 

796 

m 

.fS’- 

■■uS9‘’ 

tvipCi 

■ n» 


^iX- 

ttFV-»- 

»fy$T 

■Bpys$ 

. 

BFY-fla^ 

8FY èx-vm-iiSS: 
BFY 72 ■■■■..■ •■ 
8FY 74 
BFY 75 
BFY 76 
BFY 77 
BFY 90 ■ 2N3015 
BFT 12 
BFT 65 
BFT 95 
BFT 96 
BLX 13 
BLX 15 
BLX 14 
BLX 65 
X.BLX 66 
■•■.■$U< 67 

•.■■.01X-.68 • BLY 53A 

/.■^tX^9A 
01X^>IA 
.ecx^isaA--. 

$CXS4A 

■ 

éLX^yf 

■ m-m . 

B6A 

02.Y58 
• ity$iA 
iilVEffA 
&iy$3A.. 

BP 10Ò ■ ■ ■ 

QP 103 
BPX 25 

8PX 38 11 !*■ ■■>■■.■•.■ 

BPX .'.3 IV- 

BPX 4B 

OPY 62 MI- 

BPW 34 

DR 101 

BR 103 

BR 303 

BRX 46 

BRY 20 

BRY 21 

BRY 39 - TUP 28 
■-.-.BRY 55/30 
■.■■■iBRy 55/100 
•■.•$XV'.A5/300 

- 


4.7Ateft 
.RKfiO 
4,>A apA 

4>A.^I^ • 

BST" 

4 7A sCi^; 

BST BO 2'2è.4l)ÒV'.- 
4.7A se R ■■■■.■'.'■■■■ 

BST BO 240 SOOV-;' 

4.7A SOR 
BST £ 0240 40A 
600 V SCR 
BST CO 146 SCR 
BST CO 246 700V 
5A SCR 

BST CO 506 100V 
8A SCR 

BST CO 513 200V 
8A SCR 

BST CO 526 400V 
8A SCR 

■■.■■BST CO 533 500V 
•;'.^A.SCR 

■■■■•■.ter.co 540 600V 
■.■.•■.■ÌN'.'^^0V'.5lèJlx 

■■■■6§V^7ft ■ m 

ftSvTT- t.5W 


■ ■.■jr;>oo 

ite 

34<J: 

^74 

m 

X6Ó. 

4:^ 

■ «OQ. 

■ 364-. 
■■■••JW.- 
••• 

■ .-m- 

1 :rsó[.:;- 

3.5C3'. 

1.700 
2,150 

3.700 

28.500 
143.000 

62.500 
8.530 

25.000 

21.900 

19.000 

37.750 

12.750 

30.500 
31.000 

■.•39.090 

.■.;4^S00 

9fi^m 
rxm 
-atew 
. ì^<m' 

jrt7,s^ 

<.700 

if/m 

t.-nft:;. 

3.6S0-.-. 

650 

8Ò0 

1.500 
650 

3.100 

7.100 
750 
900 

1.200 

1.000 

1.500 
450 
850 
800 

;■.■. 550 

«00 

>*SpO 

, 

■ 

■. >^1, 

zo.oOft^ 

4.500 . 

3.000 

3.250 

3.300 

3.400 
3.450 
2.000 

1.500 

5.400 




























« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40-54.64.214 


Pri-.sentiaino le oHcrie di questo niese che malqrado alcoiu piccoli nunientt sopratiutlo sui materiali di importaiiione permciteraoiio ai 

Mosifi vecchi Clienti e ai nuovi ette non ci conoscono, di poter soddisfare il loro ttobby con spese contenulissime. La merce c nuova e garan¬ 
tita. delle migliori marche nazionali ed estere PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK l olferta ha valore Imo ad esauriniento scorte di 
magazzino. 

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI FINO AL FEBBRAIO 1980. 

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L. 6.000 e vanno gravati dalle 3.000 alle 5 000 lire per pacco dovute al costo 
clfcitivo dei bolli della Posta e dagli imballi. 

NON Si ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL IMPORTO 

L’ACCONTO PUÒ’ ESSERE EFFETTUATO SIA TRAMITE VAGLIA. SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1«000/2.000. O ANCHE CON ASSEGNI PERSONALI 

NON TRASFERIBILI. 


codice MATERIALE costo listino ns/ofl. 


A101/K INVERTER per trasformazione CC m CA SEiVilCON . Entrata 12 V in CC uscita 220 V CA a 50 Hz. 

Potenza 130/150 W con onda corretta distorsione iiileriore 0.4 “-o. Circuito ad integrati c finali prjteoz., 
2N3771. Indispensabile nei laboratori, iinbarcazioni, roulotte, impianti emergenza ecc. Dimensioni 
rnm 125 x 75 x 150. peso kg 4 

A102/K INVERTER con caraneristiche del precedente ma potenza 200/220 W. misure 245 x 100 x 170. peso kg 6.5 
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V aliment.. potenza 230/250 W 

A104/K INVERTER coitie sopra 12 Vcc. 220 ca. 300/320 W 

A105/K INVERTER come sopra 12 V cc / 220 volt ca 450 W (pronti per aprile 80) 

A106/K INVERTER come sopra 24 V cc / 220 volt ca 500 W (pronti per aprile 80) 

ATTENZIONE. Gli invcrier sono severamente vietati per la pesca. 


180 000 

65.000 

23O.C00 

95.000 

280.000 

95.000 

360.000 

125,000 

400,000 

195.000 

450.000 

205.000 


A103/1 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO . 

■ 60 

L. 

1.000 

A104/2 

CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 

4.500 

A103/2 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO . 

■ Ito 

L. 

1,800 

A104 3 

TRE COMPACT CASSETTE Cl20 

5.000 

A103/3 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO : 

/ 125 

L. 

2.300 

A104/04 TRE COMPACT CASSETTE C60 ossido cromo 

4.500 

A103/4 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO . 

; 140 

L. 

3.000 

A104/4 

TRE COMPACT CASSETTE C90 ossido di cromo 

5.500 

A103/5 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO : 

■ 175 

L. 

4.000 

A104/5 

CASSETTA PULISCI TESTINE 

900 

A103/6 

BOBINA NASTRO 

MAGNETICO 

V 270 

L. 

6.000 

A104/8 

CASSETTE « Philips » ferro 


A104/1 

CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 




SuperoHerta una C60 + un,. CSO listino L. 7,000 

2.500 


per HF tipo C60 



L. 

3.500 





A109/2 
A109/a 

A109/9 
A109/10 
A109/11 
A109/12 

A109 13 
Al09'15 
A109/16 
A109/17 

Degli st 


MICROAMPEROMETRO tipo cristal da tOO microA; con quadrante nero e tre scale colorale tarate in 
siniter vumeter ■ voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 
MICROAMPEROMETRO tipo Philips orizzontale 100 mA mm 15 x 7 x 25 

MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zeri centrali per stercoionici due scale 

ICO - 0 ICO niA mm 35 x 28 x 40 

WUMETER DOPPIO serie cristal mm 80 x 40 

WUMETER GIGANTE serio crisiai con itliimm. mm 70 x 70 

WUMETER MEDIO sene cristal mm 55 x 45 

VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serie cristal per CC illuminabili misure mm 40x40 
Volt l5-30-5n-l00 (specificare). 

AMPEROMETRI giapponesi come sopra portate da 1 ■ 5 - 10 - 30 A (specificare) 

MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da l-5-lO lOO mA (specificare) 

MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50 ■ fOO ■200 -500 microampcre (specificare) 
SMITER-MICROAMPEROMETRI con Ire scale in S e dB lOO oppure 200 mA mm 40 x 40 (specificare) 
■umenti serie - Cristal - abbiamo anche le seguenti misure: mm. 45 x 45 L. 7.000 ■ mm, 52 x 52 L. 


9 000 

2.500 

4.000 

1,500 

8.000 

3.000 

12 000 

4.500 

17 000 

8.500 

8,000 

4.500 

12.000 

6.000 

12,000 

6.000 

i2.ocn 

6.000 

13 000 

6,500 

13.000 

6.000 

78 X 78 1 

.. 9.0C0 


PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA 

Al 12 3 capi X 0.50 al m. 

Al 12,/10 -1 capi X 0.50 al m. 

Al 12/20 5 capi x 0,50 al m, 

A112/25 6 capi x 0,50 al m. 

PIATTINA X FLAT CABLE » miniaturizzala, ultra!lessibtie, 
14 CAPI (largfiezza mm. 17) al m, 

26 CAPI (larghezza rnrn. 33) al m. 


PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 
150 A112/35 8 capi x 0,35 al m. 

200 A112/40 10 capi x 0.35 al m. 

250 A112/50 20 capi X 0..15 al m 

300 A112,80 40 capi x 0.35 al m. 

ininfiammabile. Sezione capi 0.25 

1.800 34 CAPI (larghezza mm. 43) al m. 

2.800 40 CAPI (larghezza mm. 50) al m. 


500 

900 

1.800 

3.600 

3.200 

4.600 


ASSORTIMENTO CAVI ■ Il prezzo si intende per metro lineare Sconti per matasse 

- -- - - ^ A114/0 

70 A114/P 

300 A114/PP 

800 A114/0 

900 A114/R 

3.000 A114/S 

200 A114/T 

300 A114/V 


A114/A 

A114/B 

A114/D 

A114/F 

At14/H 

A114/L 

A114/M 

A114/N 


FILO ARGENTATO f) 0.80 rivest polit. 
CAVO UNIPOLARE (?■ 0:50 diversi colon 

DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 1 
DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 5 
CAVO OUADRIP. 4 X 1.5 
CAVO MULTIPLO 17 x 0 50 
CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 
CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 0 25 fless. 


100 metri 

CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 1.5 
CAVO SCHERM. DOPPIO i doppia scher. 
CAVO SCHERM. tre capi uno scherm. 
CAVO SCHERMATO quadruplo 4 x 0.35 
CAVO .spec. per alla tens. 3000 volt 
CAVO RG. 52 ohm 0 esterno mm. 4 
CAVO RG. 75 ohm 0 esterno mm. 8 
PIATTINA RG. 300 ohm 


A115/A CORDONE ALIMENTAZIONE metri due diametro 2x 0.50 Completo spina a norme 

A115/C CAVO riduttore tensione da 12 a 7.5 Volt con presa din. completo zener e resistenze per alimentare 

ift auto radio, registratori ecc. 

Al 15/E CAVO per batteria rosso/nero completo di 2 pinze giganti. Due metri 


I istino 
listino 


700 

400 

400 

700 

200 

300 

300 

400 


7500 1.500 

6.000 2.000 


A116 V'ENTOLA raffreddamento Professionale ■ Tipo PABST - WAFER ■ MINIFRlLEC ■ ecc. • 220 V ■ 

dimensioni mm 80 x 90 x 25 

At16bis VENTOLA con-ie sopra ■ 117 V (corredata condens, per funzionamento 220 V) 

A116/1 VENTOLA come sripra. maggioro dimensione e portata aria ■ 220 V (mm 120 x 120 x 40) 

Al 16/3 VENTOLA come sopra miniaturizzata superprof. e supersilenziosa 220 V (mm 80 x 80 x 45) 

A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompieri, motore a 12 V 4 A 

A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 

A121/2 sirena ELETTRONICA come sopra ma da ttO dB 

A130 ACCENSIONE ELEnRONICA - ELMI F P, ■ - NEWTRONIC - capacitaiiva da competizione Comple¬ 

tamente blindata, possibilità di esclusione, completa di istruzioni 
C15 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF) 

C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da lOO pF a 0.5 MF) 

C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per cross-over. temporizzatori, strumentazione. Valori 

0.1 ■ 0.2 0.3 ■ 0.5 ■ 1 ■ 2 ■ 3 - 4 MF 

C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2' 3000 MF grande as.sortimenio assiali e verticali 

C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondi, rettangolari, barattolo, pas- 

.santi ecc normali e miniaturizzati. Valori da 0.5/5 fino a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0.1 a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V 

D/2 CONFEZIONE OUAORIPIATTINA Geloso - 4 x 050 50 m chiodi acciaio, isol Spinette 

E/1 CONFEZIONE 30 fusibili da 0.1 a 4 A 

L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lung. mm min. 160 ■ max 870 

L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e srmdata mm mm. 200 ■ max 1000 

L/3 ANTENNA STILO cannoccliiale e snodala miti min, 215 - max I tOO 

L M ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min, 225 ■ max 1205 


28 003 

11,000 

28.000 

8.500 

42 000 

13,000 

52.000 

16.000 

22.000 

8.000 

14.000 

17.000 

55.000 

24.000 

12,000 

2.000 

16 000 

4.000 

20 000 

5.000 

20.000 

5.000 

20.000 

5.000 

20,000 

4.500 

15.000 

2.500 

5.000 

1.500 

1.500 
2.000 
2 000 
3 000 


462 


cq 3/80 









(segue LA SEMICONDUTTORI) 


Abbiamo il piacere di presentare una vasta gamma degli altoparlanti HF a sospensione pneumatica, a compressione, blindati o semirigidi 
originali - FAITAL ■. 

Qualsiasi vostra esigenza sia come prestazioni, sia come potenza potrà essere soddisfatta scegliendo in questo catalogo. Specificare impeden¬ 
za 4 oppure a ohm. PRfcZZI IMBATTIBILI. 



CODICE 

TIPO 

mm 


Watt 

Banda trer} 

Ris 

costo listino 

ns/oll. 


XXA 

WOOFER pneum. sosp. gomma supermorbida 

300 


100 

15/3800 

15 

105.000 

48.000 


XWA 

WOOFER pneum. sosp. gomma rigida (per str.) 

300 


100 

17/4000 

17 

98.000 

45.000 


XYA 

WOOFER pneum. sosp. schiuma 

300 


80 

17/4000 

17 

88.000 

40.000 


XZA 

WOOFER pneum. sosp. tela semirigido 

300 


45 

27/4000 

24 

60.000 

30.000 


XA 

WOOFER pneum. sosp, gomma 

265 


40 

30/4000 

28 

35.000 

15.500 


XA/2 

V/OOFER pneum. sosp. tela semirigido 

265 


30 

32/4000 

29 

25.000 

12.000 


A 

WOOFER pneum. sosp. gomma 

220 


18 

32/4000 

29 

25.000 

10.500 


A/2 

WOOFER pneum. sosp, tela semirigido 

220 


15 

32/4000 

29 

19.000 

7.000 


B 

WOOFER pneum. sosp. schiuma morbidissima 

170 


18 

27/4000 

24 

20.000 

9.000 


C 

WOOFER pneum sosp. gomma 

160 


15 

40/5000 

32 

15.000 

7,000 


C/2 

WOOFER pneum. sosp, gomma 

130 


15 

40/6000 

34 

14.000 

6.000 


C/4 

woofer pneunì. sosp. schiuma 

100 


10 

50/6500 

3B 

12.000 

S.OOO 


XD 

i'.ihiDLE cono Piace blindato 

MO 


13 

680/10000 

320 

8.000 

4,000 


WD/1 

MIDDLE sospensione tela blindato 

130 


20 

700/12000 

700 

13.000 

5.500 


WD/3 

MIDDLE ellittico cono blocc. blindato 

130 X 70 


20 

500/18000 

500 

14.000 

6.000 


WO/4 

MIDDLE ellittico cono blocc blindato 

175 X 130 


30 

300/18000 

400 

16.000 

7.000 


XYD 

MIDDLE pneum sosp. gomma c camera compr. 

UO X 140 X 110 


35 

2000/11000 

250 

23.eoo 

10.000 


XYZ 

l'/rlDDLE pneum sosp schiuma c/caniera compr. 

140 X 140 X 110 


50 

2000/12000 

220 

27.000 

13.000 


E 

TWEETER cono blocc. blind 

tco 


15 

1500/18000 

_ 

6.000 

3.500 


E/1 

tweeter cono senringido bloccalo 

90 


25 

1500/19000 


13.000 

5.500 


E/2 

M.IGHOTVVÉErFR cono plastico 

44 


5 

7000/23000 


5 500 

2.000 


E/3 

SUPERMICROTWEETER emisferico 

0 25 X 40 


20 

2000/23000 

-- 

22.000 

6.000 


F/25 

TV'/EETER emisferico col oliato 

90 X 90 


25 

2090/22000 


22.000 

7.000 


F/35 

TWEETER emisferico calottato 

90 X 90 


35 

2000/22000 


28.000 

9.500 


G 

WOOFER a cono rigido 

320 


60 

30/4500 

30 

84.000 

41.000 


H 

WOOFER a cono rigido 

380 


100 

25/4500 

30 

135.000 

65.000 


H/1 

V'.OOFER a cono morb. biconico 

450 


150 

30/6000 

32 

190.000 

98.000 


H/2 

W'OOFF.R a cono morbidissimo 

450 


150 

15/3000 

20 

235,000 

110.000 


K/1 

TROiviGA compressione Tweeter 

100 X 50 X 85 


30 

5000/20000 


65.000 

28.000 


K/2 

TROMBA compressione j'viiddIc/Twccter 

200 X 100 X 2.35 


60 

3000/20000 

— 

11.500 

42.000 


K/3 

TRO.ViBA compressione Middle/T'.vecter 

200 X 147 X 270 


80 

3O0O/20C00 

- 

160.000 

51.000 

Per 

chi desidera essere consigliato, suggeriamo alcune combinazioni classiche adottate 

dai costruttori di 

casse acustiche. Per venire incontro 

agli 

hobbisti. 

sul prezzo già scontato, un ulteriore supersconto. 









CODICE 

TIPI WATT EFF. costo superoff. 


CODICE 

TIPI 

WATT EFF. costo 

superoM. 


80 

C4nE3 30 11.000 10.000 


300 


A • XD ■ F25 

50 

21.500 

19.500 



(per microcasse) 


301 


XA-i-XYD 1 F25 

75 

32.500 

30.000 


90 

C2 ( El 40 11.500 10.500 


400 


XYA , XYD , F25 

100 

57.000 

53,000 



(per microcassc) 


401 


XYA , XZD^ F35 

150 

62.500 

57.000 


100 

A : E 25 14.000 12.000 


450 


XXA , XZD , F35 

180 

70.500 

65.000 


101 

XA ■ F25 50 22.500 20.000 


451 

XWA + XZD . F35-t-E3 

200 

73.500 

67.000 


200 

B^XD r E 30 16.500 14.500 


500 


Hi 1 Kl i E3 

230 




Con solo L. 2.000 si può aggiungere a qualsiasi combinazione il Micro/Tweter E/2 (che (orniamo già completo di apposito condensatore.'filtro 
e semplicisaimo .scliema di applicazione), con il quale si aumenta il taglio degli acuti (con L. 6.0ÓO si può rnigliorare con E/3). 

Rammentiamo inoltre che si può ulleriorinente aumentare la potenza ed esaltare una data gamnta scegliendo un altoparlante di potenza supe¬ 
riore. Per le casse da struinenti musicali di uoa certa potenza, consigliamo di adottare Woofer con cono rigido e Middle Tweeter a compres¬ 
sione a tromba. 


LIQUIDAZIONE 


CROSS-OVER ■< NIRO »> ad altissima resa con 12 dB per ottava. Specificare imped. 4 oppure 8 11 


ADS 3030/A 

30 Watt 

2 

Vie 

tagl. 2000 Hz 

L. 

4.000 

ADS 3070 

70 Watt 

3 Vie 

tagl. 450/4500 Hz 

L. 

15.000 

ADS 3030 

40 V^'aii 

2 

Vie 

tagl. 2000 Hz 

L. 

5.500 

ADS 3080 

100 Watt 

3 Vie 

tagl. 450/4500 Hz 

L. 

16.000 

ADS 3060 

60 Watt 

2 

Vie 

tagl. 2000 Hz 

L. 

12.000 

ADS 30100 

150 Walt 

3 Vie 

tagl. 450/5000 Hz 

L. 

28.000 

ADS 3050 

40 Watt 

3 

Vie 

tagl. 1200/4500 Hz 

L. 

7.000 

ADS 30150 

250 Watt 

3 Vie 

tagl. 800/8000 Hz 

L. 

50.000 

ADS 3040 

50 Watt 

3 

Vie 

tagl. 1200/5000 Hz 

L. 

10.000 i 

ADS 30200 

450 Watt 

3 Vie 

tagl. 500/5000 Hz 

L. 

78.000 


K/B TELA NERA per casse acustiche in • drafon -. Antiigroscopica. ininfiammabile. Altezza cm. 110) 

(a richiesta altezza 205) 

K/D TELA NERA per casse acustiche in tessuto molto fitto (elegantissima) altezza cm. HO 


14.000 4.000- 

17.000 5.000 


CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINALI « AMPTECH .. 
modernissima esecuzione - frontali in tela nera (specificare impedenza 4 o 6 (1) 


TIPO 


WATT e(f. 

VIE 

BANDA Hz 

Dl.MENS. Cm 

costo listino cad. 

ns/off. cad. 

HA9 

(Nomi ) 

25 

2 

40/18000 

44 X 30 X 15 

38.000 

26.000 

HA11 

(Norm.) 

20 

2 

60/17000 

50 X 30 X 20 

32.000 

24.000 

HA12 

(Norm.) 

30 

2 

50/18000 

55 X 30 X 22 

45.090 

32.000 

HA13 

(Norm.) 

40 

3 

40/18000 

45 X 27 X 20 

55.000 

42.000 

HA14 

(DIN) 

50 

3 

45/20000 

31 X 50 X 17 

70 000 

45.000 

HA15 

(DIN) 

50 

2 

45/20000 

31 X 50 X 17 

90.000 

40.000 

HAt8 

(DIN) 

60 

3 

40/20000 

50 X 31 X 17 

115.000 

68.000 


M:-.- 

100 

4 

30/21000 

63 X 40 X 28 

290.000 

145.000 


AHENZIONE Le 

casse hanno 

un imballo speciale per 

coppie con misure 

extra postali, perciò 

calcolare oltre al prezzo 


delle due casse 

un aggravio di 

L. 5.000 per coppia. 







1/4 TRICOASSIALE 3 VIE 



1/3 COASSIALE 2 VIE 













(segue LA SeMICONDUTTORl) 


codice 


MATERIALE 


coslo listino ns/oH. 


ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA 0 ALL'APERTO 
TROMBA a pioggia 15 W (."v cnì 35 x 25) completa unità 
TROMBA ESPONENZIALE 60 VV ( ciTt 2'1 x 30) completa unità 
KE/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W ( .3 cm 32 x 50) completa unità 

KE/4 SUPERTROMBA ESPONENZIALE 200 VV ( r-: cm 65 x 180) completa unità 

KE/9 COLONNA per chiese o sale 65 Y\J con ire altoparlanti tropicah/f-mti. Legno mogano ed elegante 

tela Kialon ■. Alta fedeltà (cm. 20 x 70 x11), Specilicare impedenza 4-8 - 16 - 2412 . 

KE./IO COLONNA come sopra da IlOW con cinque altoparlanti (cm 20 x130 x 11 ) 

KE/11 PLAFONIERE elegantissima per salotti 15 W (bass-rellex) forma circolare 0 cm 28x8, Alta fedeltà. 

,\ieiallo anodizzato nero e frontale legno/lela grigio chiaro. Altoparlante tropicalizzato 
KE/12 PLAFONIERA come sopra ma quadrata 2U x 23 x 8 

KE/13 PLAFONIERA conte sopra nta esagonale '0 modlo 28 x 8 

KE/20 ASTA porlamicrofono con base a stella. Regolabili (ino a m 1.80 crontate. Kg 7 complete di snodi 

KE/21 ed aitacchi 

ASTA come sopra ma con base a ruote pivottanti. Adatta anche per giralfe 


35 000 

8.000 

75.000 

28.000 

90.000 

35.000 

200.000 

70.000 

96,000 

30.000 

178.000 

50.000 

36,000 

7.000 

36,000 

7.000 

36 000 

7.000 

70.000 

20.000 

90,000 

25.000 


L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata nim min 130 • max 800 

M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura (lO x 10 mm) da 455 MHz (specificare colori) 

M/2 ASSORTIMENTO medie da 10,7 MHz (10 x 10 rnm) 

M/3 FILTRI CERAMICI Iviurata > da 10.7 \ìHz 

M/5 FILTRO CERAMICO « Murata » 455 KHz doppio stadio 

M/6 FILTRO CERAMICO « Murala :■ 5 5 Mhz 

M/7 FILTRO CERAMICO « Murata » ■ 10.7 Mhz triplo stadio • tipo prolessionale adatto per H.F. 

P/1 COPPIA TESTINE Philips - regist/ e cane/ per cassette 7 

P/2 COPPIA TESTINE ■ Leso reg/ c cane/ per nastro 

P/3 TESTINA STEREO Philips - o a nefnesta tipo per appar. giapponesi 

P3 bis COPPIA TESTINA REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE per stereo sette tipi professionali, già montate 
su basetta calibratrice e con microswiich per automatismi 
P/4 TESTINA STEREO « lelelunken - per nastro 

P/5 COPPIA TESTINE per reverfaero eco 

O/l INTEGRATO per giochi televisivi AY3/8500 con zoccolo L. 4.000 0/2 INTEGRATO AY3/à.^5n 

Q/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: orologio TMS l95t. grande offerta 

R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici, doppi con e senza interruttore. Valori compresi tra 

500 '> e 1 MI2 

R80/1 ASSORTIMENTO 15 poienzion'ietri a filo miniaturizzati da 5 W. valori assortiti 

R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali, miniaturizzati, piatti da telaio e da circuito stampato. Valori 

da 10012 a 1 MIT 

R82 assortimento 40 RESISTENZE a filo ceramici), tipo quadrato da 2-5-7-10-15-20 W. Valori da 0.3 12 

fino a 20 k<! 

R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 0.5 - I ■ 2 W 

R83 bis Come sopra, ma 600 resistenze ancora più assortile 

T/00 30 TRANSISTORS serie 1 W professionali caratteristiche 2N1711 ma in TO 18 70 volt lA superoflerta 

T/0 100 TRANSISTORS come sopra superollertissima 

TI 20 TRANSISTORS germ PNP T05 (ASY-2G-2N) 

T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/14I/|42 ecc.) 

T3 20 TRANSISTORS germ serie K (ACt4l/42K-187-188K ecc.) 

T4 20 TRANSISTORS sii TOlfl PNP (BC107 108-109 BSX26 ecc.) 

T5 20 TRANSISTORS sii TOl8 PNP (BC177178-179 ecc.) 

T6 20 TRANSISTORS sii plastici (BC207/BFt47 BFl48 ecc ) 

T7 20 TRANSISTORS sii T05 NPN (2NI711/1613 BCl40-BFi77 ecc.) 

T8 20 TRANSISTORS sii T05 PNP (8C303 BSV10 SCi6t ccc.) 

T9 20 TRANSISTORS T03 (2N3055 ■ BOl42 ■ AD143 ■ AD 149 ■ AU107 • AUI08 ■ AU110 ■ AU113 ecc.) 

T10 20 TRANSISTORS plastici serie 8C 207/208/116/118/125 ecc. 

T'iO/1 20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 ecc. 

T11 DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BOX33/BDX34 con 100 W di uscita (oppure BDX5J/54) 

T12 20 TRANSfSTORS serie 80 136-138 140-265-266 ecc. ccc. 

T13/2 10 PONTI ASSORTITI da 40 fino a 300 V e da 0,5 imo a 3 A assorl. completo per tutte le esigenze 

T14 DIODI da 50 V 70 A 

T15 DIODI da 250 V 200 A 

T16 DIODI da 200 V 40 A 

T18 10 integrati OPERAZIONALI (ma723 - ma74l ma747 - ma709 CA610 ecc ) 

T19 DIECI FET assortiti 2N38f9 • U147 - BF244 

T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in T03j da 5.t V 2 A 

T22 Idem corno sopra ma da 12 V 2 A, 

T22/2 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra tS V 1,5 A 

T22/4 INTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1 .5 A contenitore plastico (TOi 26 oppure SOI 57) 

T22/5 INTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1.5 A contenitore plastico (T0126 oppure SOT 67) 

T22/a COPPIA INTEGRATI TDA 2020 già compleli di raffreddattori massicci (20 \Watt a 1B Volt) la coppia 

T23./1 LEO ROSSI NORMALI (busta lO pz) 

T23/2 LEO ROSSI miniatura in superoiferla (15 pezzi -1- relative ghiere) 

T23/4 LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 

T23/44 LED VERDI miniatura in superolferta (10 pezzi + relative ghiere) 

T23/5 LED GIALLI NORMALI o arancioni (5 pz) 

T23/6 BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi 2 gialli) 

T23/8 TRE DISPLAY gialli originali MAN 5 mm. 20 x 10 speciali per strumenti, orologi ecc. 

T23/9 TRE DISPLAY rossi come sopra 

T24/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, varicap 

T24/2 ASSORTIMENTO SO DIODI silicio da 200 a 1000 VIA 

T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (tOO pz) 

T26 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA. 4MA. 5MA in tutte le lunghezze (300 pz) 

T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE pur alta frequenza (50 pz) 

T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA o SILICON 

T29/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA 

T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N377! oppure RCA60885 uguali ai 2N3055 ma doppia potenza 30 A 150 W 

T32/2 CONFEZIONE tre SCR 600 V - 7/8 A 

T32/3 CONFEZIONE tre SCR 600 V - la A 

T32/4 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 10 A più 3 DIAC 

T32/5 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / t2 A piu 3 DIAC 

T23/Sbis CONFEZIONE tre TRIAC 6O0 V / 20 A completi DIAC 

T32/6 20 TRANSISTORS assortili ed accoppiati, serie TIP31/TIP32/TIP33 ecc 

U/0 PROLUNGA FLESSIBILE per potenziometri, variabili, comandi in'genere con perno maschio 0 mm 6 

e innesto femmina con foro 0 mm 6 Lunghezza 285 mm. Permette spostare un comando ancfie 

invertito di 180 gradi. 

U/1 MATASSA stagno 60-40 ^ t.2 sette anime - metri 5 

U/2 MATASSA stagno 60-40 0 1,2 sette anime - metri 10 

U/2 bis BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 

U/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacido, vernice serigrafica, acido 

per 4 litri, IO piastre ramate in bakelite e vetronite (eventualmente 1 litro percloruro concentrato) 
U4 BOTTIGLIA 1 Kg acido per circuiti stampati in soluzione satura 

U5 CONFEZIONE 1 Kg i)erclururo ferrico (in sferette) dose per 5 litri 

U6 CONFEZIONE i Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misure 



3.500 

14.000 

3.000 

3.000 

3.000 

1.000 

3.000 

1.000 

3.000 

1.000 

26,000 

8.030 

5.000 

2.000 

18.000 

4.000 

9 000 

4.500 

12.000 

5.000 

12 000 

2.ODO 

10 uun 

3.000 

7.000 

5.000 

22.003 

5.000 

26 000 

4.000 

15,000 

3.000 

20 000 

5.000 

15.000 

3.000 

35.000 

5.000 

12.000 

2.000 

40.000 

5.000 

8.000 

1.500 

5.000 

2.000 

7.000 

3.500 

5.000 

2.500 

6 000 

3.000 

4.500 

2.500 

8.000 

4.000 

10.000 

4.500 

50.000 

12.000 

G.OOO 

2.000 

8.000 

2.500 

6.000 

2.000 

24.000 

5.000 

15 000 

4.eoo 

3.000 

1.000 

16.000 

5.000 

3.000 

1.000 

20 000 

5.000 

11.000 

4.000 

4.500 

1.500 

4.500 

1.S00 

4 803 

1.500 

2.800 

1.200 

2 800 

1.200 

14.000 

4.500 

3.000 

1.500 

11 ODO 

2.030 

3 000 

1.500 

11 Olio 

2.000 

3.000 

1.500 

5.500 

2.300 

10.000 

4.000 

12,000 

3.000 

24.000 

3.000 

28.000 

3.500 

6.000 

2.000 

10.000 

2.000 

20.000 

3.000 

15.000 

7.000 

14.000 

5.000 

9.000 

3.000 

8.000 

2.000 

15.000 

4.000 

12.000 

4.000 

15.000 

S.OOO 

28.000 

7.000 

33 000 

8.000 

4.000 

1.000 

1.000 

2.500 

13.000 

8.500 

20.000 

5.500 
1.800 

2.500 
3.000 


— 464 — 


— cq 3/80 — 





(segue LA SEMICONDUTTORI) 


codice 


MATERIALE 


costo listino ns/olf. 


U7 CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia ift yelrorìite circa 12.^15 misure 

U9/1 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 630 lori diSfanz 3 min (175 x 60 mm) 

U9-'2 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 1200 fori distanz. 2 mm (90 x 90) 

U9/3 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 4lG (ori distanz, 6 mm (120 x 190) 

U9/4 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo inleorati mm 95 x 95 1156 lori 

U9/5 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 95 x 187 2400 fori 

U9/10 PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 800 fon distanza 3.5 inm (70 x 200 mm) 

U9/11 PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 800 fori distanza 5 mm (ttO x 195 mm) 

U9/12 PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 1300 fori distanza 3,5 mm (ttOx 195 mm) 

Ufi GRASSO SILICONE pur<j Grande offerta baraiioto 100 grammi 

Uf3 PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originale ‘ Karnak • corredala lOO g inchiostro serigrntico 

U20 DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio T05 oppure TOl8 (specificare) 

U22 DIECI DISSIPATORI per T03 assortili da 50 a 150 mm 

024 DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici c Inac 

V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 t MICROLAMPADA 0 2.5x3 mm (6-12 V) Il Fm.. 

transistor e già corredato di lente conceniratrice c può pilotare diretlamenie rele cci: Adam pm anti 
lurto. contapezzi ecc 


5.000 

800 

t.200 

1.200 

1.200 

2.200 

1.600 

2.000 

2.400 

15.000 2.500 

3.800 
1,500 

25 ODO 6.000 

3.000 


4 500 2,000 



PIASTRA BSR C 123 




GIRADISCHI LENCO L 75. S 



PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA ■( GREEN-COAT «. Piccola meraviglia della meccanica. Due vclncn.'i 33 n 'ili gm 
AlimenUi.^ionu da (> a 12 V in cc con regolatore centrifugo. Arresto auinniaiicn Dimensioni con hr.iccio ninegato di soli 
mm ;< 1L3 

PIASTRA GIRADISCHI » LESA SEIMART « PK2. Automatica con ire velocità, doppia regolazione peso, braccio tubolare me¬ 
tallico di (uecisione. rialzo automatico idraulico, testina ceramica stereo H.F. Alimentaziorre 220 V. Dim. mm 3t0 x 220 ■ 
'.5 piallo mm 205. 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART » CPN610. Cambiadischi automatico, due velocità. Testina stereo ceramica 
H F . Colore nero satiirato. Dim, mm 335 x 270 ■ 0 piatto mm 250. 

EVENTUALE MOBILE -r PLEXIGLASS per detta piastra 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART •> CPN520. Cambiadischi automatico, regolazione micrometrica del braccio 
tipo tubolare. Anhskaling regolabile, rialzo e discesa frenata idraulica. Motore in cc con doppia regolazione di velocitò mi 
cromeinca. filtri antiparassitari, testina ceramica stereo H.F. Completa di alimentatore per il 220 V ca. 12 cc. Su questa 
piastra - grazie al motore in cc - dopo un quarto di giro, il piatto c già a velocità giusta e stabilizzata. Utilissima per 
i banchi di regia. 

EVENTUALE MOBILE : Calotta Plexigiass per detta 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART >■ ATT4. Modello professionale automatica e con cambiadischi. Motore a 4 
poli potentissimo, tre velocitò con regolazione micrometrica di queste. Braccio tubolare con snodo cardanico e doppia rego 
lazione del peso in grammi e milligrammi. Piatto 0 270 di oltre due kg. Anliskating regolabile, rialzo e discesa superlre 
nata idraulica. F^secuzione elegantissima in alluminio satinato e mudanature nere e cromo. Queste caranerìstiche rendono 
la piastra ATT4 una delle più moderne e .sofisticate. Inoltre e corredala de) trasformatore che oltre ad alimentarla fornisce 
15+15V a 3A per alimentare eventuale amplificatore. prezzo con testina ceramica 

prezzo con testina magnetica SHURE 

PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO C123 tipo semiprol. cambiadischi automatico, regolazione braccio micrometrica, rialzo 
e discesa frenata, antiskating, testina ceramica stereo H.F., finemente rifinita in nero opaco e cromo. 0 piatto mm 280 
EVENTUALE MOBILE H COPERTURA PLEXIGLASS per detta veramente di classe ed elegantissimo 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSP^ tipo professionale, braccio ad S con doppia regolazione micrometrica, doppio anliskating 
differenziato per puntine coniche o ellittiche. Testina professionale magnetica shure M75. Questa meccanica 6 indicata per 
applicazioni ad alto livello, banchi regia, ecc. Già completa di elegantissimo mobile mogano e plexiglas. 

PIASTRA GIRADISCHI TECHNICS SL 303 - testina originale Technics 275. mobile* color alluminio argento, plexigiass fumé 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO LENCO L 133 - leslina magnetica Lenco originale MlOO. mobile nero con plexigiass fumé 
0 piatto mm. 290 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LENCO L75;S >> testina originale • SONY .. piatto uUrapesanle 0 3l0 con anche volo 
cita 78 giri (speciale per discoteche). Mobile come precedente 

HA/1 MCCCAHICA REGISTRATORE STEREO 7 » INCIS v.. Tipo la K7 Philips Esegue tutti i comandi con 

una sola leva Ironiale, Alimentazione da 6 a 12 V con regol. centrilugo. Misure mm 110 x 155 x 50. Tipo mono 

Tipo stereo 

HA/2 MECCANICA *< LESA SEIMART » per registrazione ed ascolto stereo sette. Completamente automatica 

anche nella espulsione della cassetta Tutti i comandi eseguibili con solo due tasti. Completa di 
testine stereo, regolazione elettronica, robustissima e compatta (145 x 130 x 60) adatta sia per in¬ 
stallazione in mobile sia per auto, anche orizzontale. 


22.000 4.000 


60 000 16.000 


68.000 23.000 

9.000 


120.000 37.000 

9.000 


200 000 68.000 

260 000 98.000 


135.000 52.000 
45.000 18.000 

198.000 119.000 

270.000 145.000 

270 000 138.000 


320.000 145.000 


20.000 9.000 

41.000 13.000 


52.000 18.000 


SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO SPENDERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN FATTO DIMUSICA E SUONO 


AMPLIFICATORE DESA SEIMART HF841 -- 22 + 22 Wall, Elegantissimo mobile legno con fronlale satinato. Manopole in metallo, misure 


— Ingressi MAC 

XTAL 

TAPE 

TUNER 

— Risposta 

- Livello-Frequenza - 

20->50000 Hz 



— Sensibilità agli ingressi 3,5 

200 

200 

200 mV 

Ingressi 

lineari 

± 1.5 dB 



— Tens. max di ingresso 45 

2500 

2500 

2500 mV 

Ingresso 

equalizzato 

±2 dB 

30^40000 Hz 



— Ipedenza di ingresso 47 K 

1 Mn 

1 MTT 

t MD 

— Fattore di smorzamento 





— Equalizzazione RIAA 

LIN. 

LIN. 

LIN. 

da 40 a 20 KHz 


> 40 



— Reg. toni bassi a 50 Hz 



± 14 dB 






— Reg. toni alti a 15 KHz 



± 14 dB 




> 80 



— Distorsione armonica 



< 0.5% 




> 160 



— Distorsione di intermodulazione 




— Rapporto 

segnale/disturbo 

> 60 dB 

rif. a 2x50 mW 



50 - 7000 Hz/4 : 1 
— Risposta • Potenza-Frequenza » 



0.7% 



> 80 dB 

rii, a 2xt5 W 

120 000 

48.000 

(disi. < 0.5%) 


15 : 

30000 Hz 






cq 3/80 


465 














(segue LA SEMICONDUTTORU 


codice 


MATERIALE 


costo listino ns/off. 


AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF 831 - Preciso »l precedente, ma corredato della meravigliosa piastra giradischi ATT4 
Superba esecuzione estetica, cornpieto dt plexiglass. torrette attacchi ecc Mis. 440x370x190 
AMPLIFICATORE stereo marca ■ RADIOiVlARELLI ST11 ■■ iSrlSW con incorporala meccanica giradischi di ottima qualità 
con regolazione di velocita, braccio tarabile, testina pierò blindata, modernissima esecuzione in alluminio e comandi in 
nero, attacchi per sinto e registratore, dimensioni 490 x x 13(1 compresa copertura plexiglass 


230.000 108.000 

140 eoo 65.000 


AMPLIFICATORE LESA SEIMART 

HF031 OPPURE 841 MECCANICA INCIS-MONO 



VXizi 

AMPLIFICATORE GIRADISCHI 
MARELLI STll 




MECCANICA STEREO 
LESA-SEIMART 


AMPLIFICATORE 






TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 

CON PRIMARIO 220 VOLT 




CODICE 


Volt second 

A 

Lire 

CODICE 

Voli second. 

A 


Lire 

Z51/18 

Z51/20 


6 

8 

l 

4 

1.500 

3,000 

251/50 

15 ■ 15 
, 12 

3 

0.5 


4.000 

Z51/22 


9 

0.5 

1.500 

ZS1/52 

16 16 

4 


4 800 

Z51/25 


5.5 1 5.5 

1 

2.000 

Z51/54 

24 ( 2 1 2 

5 


4.500 

251/28 


9 t 3 

0.0 

2.000 

251/58 

25 1 25 

6 : 12 

2 


4.000 

Z51/41 


12 

1.5 

2.500 


' 



Z51/42 


14 

12 

2 .S00 

ZS1/60 

12 ■ 12 

1 20 , 50 

2 

0.8 


4.500 

Z51/43 


12 

4 

4.000 

Z51/71 

30 

3 


3.500 



VARIAC 

- Trasformatori 

regolabili di tensione • 

Completi di mascherina e manopola 




TRG102 

(giorno) 

Volt 0/250 

VA 250 

L. 24.000 

TRG120 

(giorno) Voli 0/270 

VA 2000 

L. 

45.000 

TRG105 

(giorno) 

Voli 0/’270 

VA 500 

L. 29.000 

TRN120 

(blind.) Volt 0/270 

VA 2000 

L 

62.000 

TRN105 

(blind.) 

Voli 0/270 

VA 500 

L. 40.000 

TRG140 

(giorno) Volt 0/300 

VA 3000 

L. 

73.000 

TRC110 

(giorno) 

Volt 0.270 

VA 1000 

L. 34.000 

TRN140 

(blind.) Volt 0/300 

VA 3000 

L. 

98.000 



VARIAC 




AMPLIFICATORE 
MONO 2 W 


w 

AMPLIFICATORE 
STEREO 4 P4 W 


AMPLIFICATORE 
STEREO - I2-F12 W 



GRUPPO AMPLI hGUtADISCHI + MOBILE ECC. 


V20/1 COPPIA EMETTITORE raggi infraro.ssi I Fofotransistnrs 

V20/2 ACCOPPIATORE OniCO TIL ili perdetti 

V21/'1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni • Grunòig ■ Una per trasmissione l’altra ricevente, per 

telecomandi, antilurii. trasmissioni segrete ecc. 

V22 ASSORTIMENTO trenta lampadine da 4 a 24 volt, neon, tubolari ecc. OCCASlONlSSlMA 


(i 000 

2.500 

4.000 

1.200 

18 000 

5.000 

20.000 

1.500 


V23/1 

CUFFIA STEREOFONICA HF originale - Mellow - padiglioni gomma piuma, leggera e completamente 
regolabile. Risposta da 30 a 18 003 Hz 

tg.oco 

6,500 

V23/2 

CUFFIA STEREOFONICA HF originale • Jackson tipo professionale con regolazione rii volume per 

ogni padiglione. ì^isposta 20 a 19.000 Hz 

30.000 

12.000 

V23/3 

CUFFIA stereo ■ Jackson - come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 

40,000 

15.000 

V23/4 

CUFFIA stereo ■■ Jackson ■■ tipo professionale con regofaz. da 18 a 22 kHz 

68,000 

27.000 

V23/5 

CUFFIA stereo Jackson • superprofess. leggerissima peso cavo compreso gr. 180, tipo aperto e 
senza regolazione da 18 a 23000 Hz 

86.000 

29.000 

V23/7 

CUFFIA CON MICROFONO con regolazione di volume, commutatore originale per essere infilato 
anche nel taschino. Imped. micro GQQ il (500-8000 Flz) impedenza cuffia 8 li (800-6000 Hz), Corredata 
di 2 m cordone e plugs per C8. Ideale per trasmettitori, banchi regia, ecc. 

52.000 

24.000 

V24/1 

CINESCOPIO PHILIPS 12” corredato di giogo 

48 OÒO 

20.000 

V24/3 

CINESCOPIO 6” AW1586 completo giogo (speciale per slrumerV. video, citofoni, ecc 

56.000 

18.030 

V25/A 

FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Potenza fino a 750 W 

9.000 

1.000 

V25/5 

FILTRO come sopra ma portata fino a 4000 W 

15,000 

3.500 

V29/3 

CAPSULA MICROFONO piezo « Geloso - 0 40 H.F. blindato 

8 000 

2.000 

V29/4 

CAPSULA MICROFONO magnetica - SHURE • 0 20 

8.000 

3.000 

V29/4 bis 

CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA . Geloso - per H F 0 30 mm 

12.000 

3.500 

V29/4 tris 

CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marca - SHURE SUPER - 20 x 22 

38.000 

6.000 

V29/5 

MICROFONO DINAMICO ■ Geloso - completo di custodia rettangoiare. cavo. ecc. 

9.000 

3.000 

V29/5 bis 

MICROFONO DINAMICO a stilo - Rrion Vena ' Philips - completo cavo attacchi 

15.000 

4.500 

V29/6 

CAPSULA MICROFONICA preanìplilicata e .superminlaturizzaia. Microfono a condensatore ad altissima 
fedeltà, preamplificatorino a fet già incorporalo (alim. da 3 a 12V). Il lutto contenuto entro un 




cilindretto 0 mm 6x3. ideale per trasmettitori, radiospie, radiomicrofoni in cui si richieda alla 
fedeltà e sensibilità. 

22.000 

4.500 

V29;8 

MICROFONO a condensatore con preamplificatore incorporato (alimentaz. con pila a stilo entro- 
contenuia durata 8(X)0 ore contìnue) risoosta da 30 a 18000 omnidirezionale - dimensioni 0 18 x 170 




completo di cavo e interruttore e reggitore per asta 

48.000 

12.000 

V29/9 

MICROFONO come sopra ma con capsula ultrafedele banda da 30 a 20.000 Hz dimensioni 0 35 x 190 

120.000 

25.000 

V29/12 

CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultrapiatto (mm 45 x 35 x 5) corredato di m 1,5 e jack. 
Possibilità di amplificare o registrare le telefonate. Con due di questi captatori messi all'eslro- 


3.000 


mità di una molla si può ottenere l'eifetto eco o cattedrale 

3.000 














(segue LA SEMICONDUTTORI) 


codice 


MATERIALE 


costo listino ns, o(f. 


V30, 1 

TELAIETTI AMPLIFICATORI « LESA » 
con incorporati ponti, filtri ecc. per alimentazione sia in cc sia in ca 

AMPLIFICATORE 2 W mono cinque transistors. regolazione volume (ingresso piczo) tnm, 70 x 40 x 30 

5.000 

1.500 

V30/2 

AlvmuirlLxAioRt mono ad mtegrato. preampiiticaiore ing. magnetico, regolazione volume utiliz¬ 

zabile quindi per testine registr. microfoni magnet. ecc. mni. 70 x 40 x 30 

IO eoo 

3,000 

V30/3 

AMPLIFICATORE 4 VV mono ad integrato, regolazione tono e volume, preamplificaioie magnetico 
mm. 70 X 40 X 30 

15.000 

4,000 

V30/4 

AMPLIFICATORE 4 , 4 stereo, come sopra, comandi separali per canale mm. 80 x 60 x 30 

20 000 

6,000 

V30/7 

AMPLIFICATORE stereo, comandi separali a potenziometri rotativi, 8 r8 Walt, 
dimens nim. 220 x 40 x 30 • completo di led e manopole 

28.000 

7.500 

V30/9 

AMPLIFICATORE stereo 12 i 12 Watt, comandi separati a slider dim. mm. 180 x 85 x 40 - completo 
di led e manopole tasto 

35.000 

12.000 

V30/11 

AMPLIFICATORE stereo come sopra ma da 10 l 10 Watt, però completo di frontale scrigrafato origi¬ 
nale (dnn. mm. 325 x 65) c relative manopole 

40.000 

10.000 


Possiamo inoltre fornire (ler questo amplificatore anche il suo relativo mobile in plastica antiurto 
pesantissima metallizzata. Dimensioni 330 x 80 x 310 a sole L. 3.000. 

Su questo mobile si può mettere la piastra Lesa PK2 (vedi nella voce corrispondente per le carat¬ 
teristiche), ed il trasformatore da t4 Volt da L. 4.000. E' un'occasione piò unica ctie rara per mon¬ 
tarsi un amplificatore completo di un'ottima piastra giradischi con solo L. 10.000 i 3.000 i 16.000 i 

4.000 33.000 TOTALI!!!!! 




V31/1 

V31/2 

V31/3 

V31/4 

V3t 5 
V32/'2 
V32 2 bis 
V32 2 tris 
V32/3 

V32/4 

V32/5 

V33/1 

V33/2 

V33/3 

V33/4 

V33/5 

V33/9 


V33 12 
V33 13 


CONTENITORE METALLICO, fmenieiMe vcrnictalr» azzurro martellato; frontale alluminio serigrafa 
bile, compialo di vili, piedino maniglia ribaltabile misure (mm 85 x 75 x150) 

CONTENITORE METALLICO idem iden^ (mm 115 x 75 x 150) 

CONTENITORE METALLICO idem idem (iinn 125 x 100 x 170) 

CONTENITORE METALLICO idem (con loraiure per transisiors finali combinabili) (mm 245x100x170) 
CONTENITORE METALLICO conie sopra, misure mm 245 x 160 x 170 

VARIABILI spa,:iaii ■ Bcndix • ceramici isol. 3C00 V. capacilà 25-5f)-lOO-200-300 pf (specificare) 
VARIABILI ShAZIATI Gciubx 530 pF 3000 Voli 

VARIABILE SPAZIATI ■ Bendix - doppio 200 t 200 oppure 150 ! 150 pF oppure 100 i 100pF/300D V 
VARIABILE DOPPIO doppio 2x15 pF isolalo a 1500 V e con demohiplica incorporata (inni 35 x 35 x 30) 
speciali (ler F,\l ■ Pigreco Modulatori, ere 

VARIABILI AD ARIA doppi Isolaoiemo 600 V 170 ■ 170 oppure 250 ■ 250 pF 
VARIABILI come sopra ma .170 ■ 370 oppure 470 470 pf 

RELE' <• KACO " doppio scambio 12 V alimeniozione (ricambio originali baracchini) 

RELE « GELOSO ■■ dop()ia scambio G 12-24 V (specificare) 

RELE ■< SIEMENS rinppio scambio 6 12-24-48-60 V (specificare) 

RELE '< SIEMENS » quattro scambi idem 

RELE REED ccmia/mne dn 2 a 24 Voli no contatto scambio i A 

RELE ULTRASENSIBILE Ucmsinoi a nclm.-sia 4-(i-12 2-1-48-60-! IO 220 V sp.-i ■ ' .m.!- li.- se ni CC 

n CAI oi cna/iMiir; eoo solo D.ij:; w Oiir:' 'i relè a/ionano tin micn)si.vii li i' ' . i-i ni.itiu si aoi!) n 
da A I ,i:i , ,- d IO mio, MS - ir-|i a dnp]>:,. si ,mi,,,, ila lil A nmionsiiim ■ " • .-i - 1‘, . 5 

RELE REED.-tali, m. A- nu--!.-,. ,., -o a a V (ì (I H ■. ■ - ■ ' A 

RELE REED r., . 


2.500 

2.500 

3.800 

5.800 

8.500 

30.000 8.000 

36.000 10.000 

36.000 10.000 

6.000 2,000 

5 000 1.500 

10 000 2,500 

7.000 2.500 

5.000 2.000 

8 000 3.500 

10.000 4.500 

1.500 


20”:-) 5.000 

2 OflO 
1 s 0 



V 34 
V34 2 

V34/3 

V34/3biS 

V34/4 

V34,/5 

V34/6 

V34/6 bis 

V34/6 tris 


V34/60 

V34/7 

V34/7 bis 
V34/8 
V34/9 
V36 

V36/1 

V36/2 

V36/2bis 
V36/2 tris 


V36/3 

V36/4 

V36^S 


V36y6 


STAOILIZZATORc ■ ■ . -.11 : . " : . a, r. tl'A ■ : . -, a, ' ' a ' V portata /. > A 

ALIMENTATORE 12 V 2 A (ai-<l r mn .m.- busta pc-r al imeni,ai e aiitmadio Cll. ma., mnliilelti) m(;lal 
lico (inemeim; vernicialo bleu mariell.alo. Ironlale alluniimo salinaio (mm llGxVax 1,50) UilIfT la 
seno dei iiosifi alimonl.ilnn i; fi,ir;)iitil;) per un anno 

ALIMENTATORE 12 V 2 A siabili/zalo (linaio AD142) con reset per i corto circuiti. Esecuzione 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 3 A 

ALIMENTATORE slabdizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (finali coppia 2N3055). Fron¬ 
tale nero Con scritte e modanature cromos dimensioni mm 125 x 75 x 150 

ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V. voltmetro Incorporato, regolazione anche in 
corrente da 0.2 a 5 A (tinali due 2N30551 dimensioni mm 125 x 75 x 150 

ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporalo, punte anche di 7 A al 
centro scala. Finali due 2N3055, trasformatore maggiorato, dimensioni 245 x lOO x 170 
ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particolare per tra- 
smollitori in servizio continuo. Finali due 2N377I. dimensioni 245 x ICQ x 170 mm 

ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo cori punte di 13 A. 
Regolazione anche di corrente da 0.2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni 
elettroniche, tripla filtratura in radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale. Di¬ 
mensioni nini 245 x 160 x 170. peso kg 8.5 corredato di ventola raffreddamento 
ALIMENTATORE come sopra ma da I5 A (pronti nell'aprile 1980) 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V tOO mA per convertitori di antenna, completi di cioker e liltri. 
Direttamente applicabili al televisore. Alimenta fino a fO convertitori. 

ALIMENTATORE come sopra ma a circuito integrato con portala 200 niA 
ALIMENTATORINO da 500 mA con tre tensioni 6-7,5 9 volt non stabilizzati 
ALIMENTATORINO da 500 mA con guarirò tensioni 6-7,5 9 12 volt stabilizzati 

MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 giri mis. 20 x 22 mm perno doppio 0 da 2 e 4 rnm 
ideale per minitrapani. modellismo, ecr. 

MOTORINI ELETTRICI completi di regolazione elettronica inarcfie Lesa - Geloso - Lemeo (specificare) 
tensione da 4 a 20 V. Dimensioni compattissime, velocità regolabile da 0 a 10.000 giri 
MOTORINO ELETTRICO ■ Lesa - a spazzole (15.000 girl) dimensioni 0 50 220 V alternata adatti 

per piccole mole, trapani, spazzole, ecc. 

MOTORE come sopra doppia potenza, misure 0 65 x 90 perno 0 5 silenziosissimo 
MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (oltre 500 W) 6.000 giri, aliment sia 220 Vca sia a 24 V continua. 
Compleip di ventola raffreddamento, puleggia cinghia, filiri antiparassitari. Dimens. mm 0 tSO x 220 
aligero ' IO enn fileno e dado. Kn 2 circa 

MOTORINO ELETTRICO - Lesa • a induzione 220 V 2800 giri (mm 70 x 65 x 40) 

MOTORINO ELETTRICO coinè sopra più potente |mm 70 x 65 x 60) 

MOTORE in corr. continua da 12 a 36 V. Dimensioni 0 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a motorizzare 
anciie rotori niMenna. Potenza oltre i/lO HP 

MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensioni 0 60 x 70 e perno da k) 6 


6 000 2.000 


20 000 11.003 

30 000 15.000 

38 0(j0 18.000 

42.000 26.000 

52 000 32.000 

82.000 48.000 

105 000 49.000 


160.000 95.000 

230.000 115.000 

4.500 

6.500 

9.000 4.500 

14 000 6.000 

1.500 

8.000 3,000 

lOOOO 3.000 

18 000 6.000 


60.000 15.000 

6.000 2.000 

8.000 3.000 

15.000 3.000 

20 000 4.000 


467 


Cd 3\80 







(segue LA SEMICONDUTTORI) 


codice 


MATERIALE 


costo listino ns/oU. 


V36/7 MOTORE come sopra SMI IH (>oieiiza 1/6 HP luniiooanle sia in CC da 12 a 40 v oppure CA da 12 

a 120 V uliraveloce misure 80 x 70. perno '.1 6 mm 

V36/7 bis MOIORE come sopra ma di potenza oltre I/4 HP. funzionante m CC da I2 a 60 V e in CA da 12 
a 220 V Velocità sui 17.000 piri, dimensioni 80 x 30, perno t'3 6 mm. CotìSigliato per niolc. tra¬ 
pani. pompe, ecc. 

V36.-9 MOTOKIDu I VOkE * Goridix ■ ■ 220 V ■ un giro al minuto con perno di G mm • circa 3S Kilu 

grammetri pi;!onza lorcùnte Misure u'm 80 ■ longtiezza 90 

V37/7 RELE‘ REED MINIATURIZZATO - National - con due contalti in chiusura da 1.5 A Si eccita con 
tensioni da 2 a 24 Voli e pochi micrnAmpere (nini 8 x 10 x 18) 


BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL CADMIO RlCARlCABILI E CARICABATTERIE 

tensione 1.2 V ■ ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME 


V63/1 

f. 15 x b 

pastiglia 

80 niAh 

L. 

1.200 

V63/5 

■ 25 X 49 

cilindrica 

V63/2 

.■ 15x14 

cilindrica 

120 mAli 

L. 

1 GOO 

V63/6 

: ■ 35 X GQ 

cilindrica 

V63/3 

i) 14 X 30 

cilindrica 

220 mAh 

L. 

1.800 

V63/7 

'. ; 35 X 90 

cilindrica 

V63/4 

. 14 X 49 

cil indrica 

450 niAh 

L. 

2.000 

V63/10 

75 X 50 X 90 

rcit. 2.4 V 


20,000 

5.000 

30.0CO 

6.000 

32.000 

lO.DOO 

12.0CO 

3.000 


t.6 All 

L. 

5.400 

3,5 Ah 

L. 

8.000 

6 Ah 

L. 

13.000 

8 Ah 

L. 

14.000 


ATTENZIONE 

V63/20 KIT 10 BATTERIE 1.2 Volt 3.5 A (ormato torcia. Potrete costruirvi un'accumulatore piccola, compatto 
dn 12 Volt 3.5 A con una modica spesa 

\/63,'23 CA^8iC>>bM 11 i.i<it per iiiK(,ii;.j(i;ui() iipu attacchi inuversah per qualsiasi misura automatico 

V63/25 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a carica aiitoreyolata. Protetto dai corti od inversioni. Piccolo, 

compatto c lorigcro. trasportahilo anche m moto [imi, 150 x iDQ x ISO Kg. 1 


80.000 31.500 

5.500 


45.000 20.000 




GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corte 
e FM. Prnduzionc Mitsubishi Completo di micromotore (4-12 V) gruppo rIduRore epicicloidale con 
aggancio o sgancio elcttromagociico, (me corsa per il ritorno automatico o lo spa 220 lamcmo. Mera- 
vigili; della micromeccanicd. ottimo per radio professionali, autoradio con ricerca autoinaiuta. 
iJlilizzando solo la pane moccamea. i modellisti possono ricavarne un meraviglioso scrvomn i ,i 
iiisnu) con un movmiciilu rotpioi m mi ua altro a .spiala Cim'imlio. poco poso, completo di 
(inm 70 X 70 X 40) 

GrtupKur ,Mcev oio.isuimi icioruoKcn con display giganic z cure, oieinuria ecc. 


48 000 4.000 

38 (XX) 6.000 


potatore . FUNKER • 


GIOCO TELEVISIVO COLORI 
G GIOCHI + PISTOLA 


TRAPA.NINO ELF.nRICO 


SIRENA ELETTRICA 


PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 
F;1 ANTENNA AMPLIFICATA .. FEDERAL-CEI per la V banda Si iitsen.sce direliamenin all ingnmsu .m 

torma del televisore Alimentazione 220 V, Dimensioni ridottissime (mm 90 x 60 x 50) csocu/ion*- 
(■■Icciante 

F2 ANTENNA FEDERAL-CEI corno la (trocedontc ma con 1 ■ 2 3 4 ■ ,5' lianda. Doppio amplificatore, bado 

a stilo per VHF e doppio anello con riflettore per UHF Veramente indispensabile per chi non 
lui possibilità (Il avere antenne esterne 

F /4 ANTENNA SUPERAMPLlFlCATA - Siemens SCS - per 1-4-5 banda con griglia calibrata e orientabile 

Risolve tutti 1 pfobbmu della ricè/iooe TV. Applicd/mnc airmicrrio della casa, molto elegante n mi- 
scelaliilo eoo altre «mtenne. Prezzo propaganda. 

Dipolo con rotazione di 90"“ per la ricezione polarizzata sia in verticale sia io orizzontale. 
Accensione c cambio gamme a sensor. setjnalazione con led multicolori. Ultimo ritrovalo della 
tecnica televisiva. Misure 200 x 350 x150 - OFFERTA PROPAGANDA 


;i2 (il)ii 20.000 

45 Olio 30.000 

68.000 38.000 


F/10 ANTENNA INTERNA amplificala per FM autnalimentala 22 dB da 80 a 170 MHz 

F/13 GRUPPI TELEVISIONE VHF valvole o transislors RiCACNI - SPRING - MINERVA MARELLI 

4J (1 36 MHz spcc il icari; 

F/14 GRUPPO come sopra ma UHF 4,1 o 36 MHz. speciticare 


15.000 

22 eoo 5.000 

20 exio 5.000 


F/15 

VARICAP 

RICAGNI 

L. 12.000 

F35 

F/16 

VARICAP 

SPRING - 

L. 15.000 

F36 

F/17 

VARICAP 

ZANUSSI - 

L. 13.000 

F37 

F/18 

VARICAP 

TELEFUNKEN - 

L. 16.000 

F38 

F/19 

VARICAP 

BLAUPUNKT • 

L. 16.000 

F39 

F/20 

VARICAP 

SINE L - 

L. 13.000 

F40 


TASTIERE 4 tasti 
tastiere G tasti 
TASTIERE 7 tasti 
tastiere 11 tasti 
TASTIERE SENSOR 8 tasti 
TASTIERE a tasti per F.M 


L. 4.000 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 3.000 


ROTORE DANTENNA .. GOLDEN COLOROTOR >• originale americano completo di master automatico a soli Ire cavi di 
comando Portata fino a 130 Kg collaudato con vento fino a 130 Km/h. Apparecchio professionale per chi vuole la mas¬ 
sima sicurezza di tenuta c posizionamento. Approvalo da CSA e UL 


OFFERTISSIMA 

LIQUIDAZIONE PARTITA ROTATORI ANTENNA « FUNKER « originale. Garantito con rotazione 360«. Master aiimenialo 220 
Volt. Portata oltre 50 Kilogramnieirl assiali e ISO Kilogrammetri In torsione. Approfittare degli ultimi pezzi a dispostone 
aH'incredlbile orezzo ina 

microtester ISKRA « MINIMER 1 » per chi deve tenere tn tasca uno stnimenimo che misura, tensione in cc aa j n 
27 V.: in ca da 0 a 270 V . corrente (ino a 7 ampere, misura della resistenza da 0 a lO Kli Utilissimo per modellisti. c> ■ 
irol.'i di linea riparatori mcnumtancamcnle senza . attrezzatura. Dimensioni ricloilissime mm, ^ ^ 

Completo di puntali , 1 r 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei giochi: tennis - hockey - squa.sli - handball - tiro a segno - tiro al piattello, uompieio 
di pistola (otoelctfrica. dono) comandi manuali automatici. Elegante esecuzione. SuperoHerta 
MODULO PER OROLOGIO già premontato completo di display giganti (mm 20 x 75) 

Eventiialmcntc corrodalo di trasformatore, tastiera, cicalino piezoelettrico 


135.000 68.000 


115.000 45.000 


10 . 

75.000 36. 

10 , 

17. 
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(segue LA SEMICONDUTTORI) 


codice 


MATERIALE 


costo listino ns/off. 


INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE in F.M.. marca - WlRLESS • per comunicare senza impienti sfruttando la rete 
stessa di alimentazione 45.000 

TRAPANINO ELETTRICO alim, 6/12 Volt con due mandrini per punte fino a 2 nini. Velocità 12.000 giri, leggerissimo, spe¬ 
ciale per microlavorazioni o circuiti stampati 30.000 14.000 

BASE E COLONNA REGOLABILE per detto trapano (cosi si ottiene un utilissimo strumento da laboratorio) 26.000 12.000 


Vi presentiamo la nuova serie di spray della « Superseven », peso 6 once, corredati di tubetto flessibile. Prezzo 
per singolo barattolo L. 1.800. Grande offerta: la serie completa di sei pezzi a L. 8.500. 

51 Pulizia contatti e potenziometri con protezione silicone. S4 Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti. 

52 Pulizia potenziometri e contatti disossidante. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, ecc. 

53 Isolante trasparente per alte tensioni e frequenze. S6 Antisiatico per protezione dischi, tubi catodici ecc. 


NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO 

sono completi di mascherina e rete nera, camera emisferica di compressione e dirigibilità suono, misura standardizzata 0 
sospensioni in dralon tropicalizzato, impedenza 4 OHM 

1/2 BICONICO ad una via frequenza 48/14.000 potenza 20 W 28 000 

1/3 COASSIALE composto da un woofer 20 W | tweeter 10 W. Banda da 45 a I8.QQQ Hz. crossover 

incorporalo, potenza effettiva applicabile lino a 25 W 49.000 

1/4 TRICOASSIALE composta da un woofer da 25 W -f un middle t5 W i- un tv.teeter 15 W. Cross over 

incorporato, banda frq. 40/19.500 Hz. potenza effet. applic. 30/35 W 98.000 


160 mm. 
8.000 
14.000 
24.000 




FOTORESISTENZE PROFESSIONALI 

<. HEIMANN GMBH » 




T ipo 

DIMENSIONI 

POR.VI A 

POTENZA 

OHM 

OHM buio 

costo listino 1 

is/o(f. 


nini 


in mW 

a luce solare 





FR 1 

6x3x1 

Retiangol. miniatura 

30 

250 

500 K 

5.000 


1.500 

FR/3 

5x12 

Cilindrica 

50 

230 

500 K 

5,000 


1.000 

FR/5 

v; 10 X 5 

Rotonda pialla 

100 

250 

1 Mliom 

4.000 


1.000 

FR.'G 

0 10x5 

Rotonda piatta 

150 

250 

500 K 

4.000 


1.000 

FR/7 

10x6 

Rotonda piatta 

200 

900 

1 Mhom 

4.000 


1.000 

FR/8 

0 30 X 4 

Rotonda piatta 

1250 

60 

1.5 Mhom 

12.000 


1.500 


LAMPADE 

FLASH 



LAMPADE STROBO 



CODICE 

Dim, rnni Forma 

Potenza Volt. lav. 


CODICE Dim. min 

Forma Potenza 

Volt, lav 



FHF/12 

40 X 15 U 

250 W/s 400/600 L. 5.000 


FHS/22 40 X 20 

U 6 WATT 

300/450 

L. 

7.000 

FHF/13 

30 X 18 U 

350 W/s 400/600 L. 6.000 


fHS/23 50 X 25 

U 7 WATT 

300/6C3 

L. 

15.000 

FHF/14 

55 X 23 U 

500 W/s 400/600 L. 7.000 


FHS/24 45 X 25 

spirai. IO WATT 

300/1500 

L. 

12.000 

FHF/15 

25 X 0 6u circol. 

500 W/s 400/600 L. 7.000 


FHS/25 60 X 30 

.spirai, 12 WATT 

450/1500 

L. 

17.000 

TXS/3 

BOBINA TRIGGER pc> 

- (lette lampade 





L. 

2.500 

TXT/1 

TRASFORMATORE pn 

inario 220 V. secondano 440 V per dette lantpade 



L. 

4.500 


SUPEROFFERTA 

Per venire incontro ai poveri (?) hobbisti della fotografia o del ballo lampeggiala offriamo 

LAMPADA STROBO 5 WATT (forma ad U) corredata di relativo trigger valore totale L. 30.000 per sole L. 8.500 ! 

I 



MIXER - EASY . 




E09 GIOCO TELEVISIVO 4 GIOCHI 
ElOO GIOCO TELEVISIVO 4 GIOCHI COLORE 


MIXER « EASY SOUND » a cinque ingressi, con cqualizzazionc piezo/magnetica. Comandi a slider Alimentazione 9 Voli 
cc. Attacco per il preascniio. CnnipliMamcnte ad integrati. Attacchi din. DATI TECNICI ■ Input; Micro Low. 2 mV Ini- 
pedance 600 ohm; Micro High: 20 niV Inipedancc 33 K ohm; Pick up 1; 3 mV RIAA Irnpedance 47 K ohm; Pick-up 11 3 mV 
RIAA Impedance 47 ohm; TAPE/Tuner I: 150 mV Impedancn lOO K ohm; TAPE/Tuner II: 150 mV Impodance lOO K ohm: S. N 
Ratio 58 (IB: Separation Sensitivity; 32 (IB: Hcadphone Impedance: 4-16 ohm. Output: t V al 47 K Load. Max 2.5 V: 
Frequency Response: 20-50,000 Hz±3 dB: Distorion Uess than 0.5*ó. Esecuzione compatta, nero satinato, mis. inni, 250 x 45 x 185 
MIXER .. SETTER DM8070 >>. Caratteristiche come il precedente, ma corredato da due vumeter per il controllo, alimenta¬ 
zione già incorporata a 220 Volt. Misure mm. 3l0 x 55 x 2l0. Attacchi RCA 

E16 OROLOGIO A QUARZO per auto, funzionamento 12 Vcc. display verdi giganti, spegnimento luminoso disinserendo 
la chiavetta d'accensione pur rimanendo in funzione il segnatempo (consumo Inferiore ad 1 mA). Applicazione facilis¬ 
sima e rapida su qualsiasi automobile. 

E62 ALTIMETRO da auto. moto, aereo. Misura fino a 3.300 metri s.l.m, larabile In differenziale, facilmente applicabile 
con autoadesivo incorporato. Mis. 0 60 x 50 con snodo orientabile 

E59 BUSSOLA PROFESSIONALE in sospensione olio, montata su snodo cardanico, numeri e lettere fluorescenti e con 
Illuminazione incorporata 12 Volt. Omologata per imbarcazioni o aerei. Mis. 0 lOOxilO 

E60 BUSSOLA SUPERPROFESSIONALE SFERICA. Come la precedente, ma con traguardi orizzonte, visibile anche a distan¬ 
za. speciale per lunghe navigazioni 

E99 GIOCO TELEVISIVO a quattro possibilità (tennis, hockey, handball. pelota) in bianco e nero completo di controlli, 
alimentazione a pile incorporate, velocità variabile, possibilità di giocare in due, quattro o contro lui stesso 
ElOO GIOCO TELEVISIVO come il precedente ma a colori 



TESTER . PHILIPS - 


150.000 

75.000 

220.000 

30.000 

40.000 

20.000 

30.000 

9.000 

60.000 

24.000 

125.000 

49.000 

32.000 

45.000 

16.000 

24.000 


APPROFITTARE DI QUESTA UNICA OCCASIONE 


TESTER PHILIPS UTS 003 Tester classico 20.000 ohm/V con 15 portale di tensione (da 0.3 a 100 Volt), li portate di cor¬ 
rente (da 50 micro A a 2.5 A). 4 portate ohmiche (xl, xlOO. xlK) misure In dB. protezione elettronica. Completo di borsa 
e puntali 

TESTER PHILIPS UTS 001 Tester come sopra ma da 50 Kohm/V con portate superiori, fino a ISOO volt, 3 ampere, partenza 
da 3L) micro A. 


68 000 28,000 

85.000 38.000 
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codice 


MATERIALE 


costo listino ns/oH. 



OROLOGIO AUTO 


AUTORADIO ■ SELECTOR • 



E59 BUSSOLA 
PROFLSSIO.NALE 




FATE VIAGGI LUNGHI E NOIOSI IN AUTO? E60 BUSSOLA PROFESSIONALE 

VOLETE SENTIRE BENE E CON POCHISSIMA SPESA RADIO E NASTRI? 

Vi offriamo una meravigliosa occasione di una autoradio stereo AM e FM con mangiacassette. Marcaoriginale Japan 
- SELECTOR • amplificatore 6 + 6 Watt eHettivi. Elegante esecuzione, completa di mascherina ed accessori per l'installa¬ 
zione. (Per gli altoparlanti preghiamo voler consultare nelle pagine precedenti le voci i/2 t/3 1/4) t45.000 68.000 


RIPARATORI. ASSISTENZE APPARECCHIATURE GIAPPONESI 

abbiamo il più vasto assortimento di integrati e transistors originali Japan 
(richiedeteci quelli non elencati) (sconti per rivenditori) 


Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

Tipo 

Prezzo 

BUY?! 

4.000 

2SC643 

4.500 

2SC1018 

3.000 

2SC1096 

2.000 

2SC1226 

1.200 

2SC1306 

4.000 

2SD235 

2.000 

D44H4/9 

2.000 

2SC778 

5.000 

2SC1061 

3.800 

2SCI177 

14.000 

2SC1239 

6.000 

2SC1307 

7.000 

2SD325 

1.800 

A4030 

3.400 

BA329 

4.500 

LAIlll 

3.600 

LM2111 

5.000 

mPclOOl 

3.800 

TA7124 

4.000 

TA7217 

6.000 

A4C3t 

4.000 

BA5t1 

6.500 

LA 1201 

4.500 

M5106 

6.000 

mPcl020 

3.800 

TA7130 

4.SO0 

TA7222 

5.000 

+N203 

6.000 

BA52J 

6.000 

LA3t55 

4.500 

M5115 

6.500 

mPc 1021 

4.500 

TA7137 

4.000 

TA7303 

6.000 

AN210 

4.500 

BAl3t0 

4.500 

LA3201 

3.500 

M5t52 

6.000 

mPcl024 

4.500 

TA7140 

5.500 

TA7313 

5.500 

AM2I4 

6.000 

BAI 320 

4.500 

LA3301 

7.000 

M51513 

5.500 

mPc 1025 

3.800 

TA7141 

8.000 

TA7502 

5.000 

AN217 

6.000 

HA1137 

5.500 

LA3350 

4.500 

MDJ705 

4.000 

mPcl026 

5.000 

TA7142 

14.000 

STK015 

7.000 

AN240 

6.000 

HAtl51 

6.000 

LA403I 

4.000 

MC1401 

4.000 

mPc1028 

6.000 

TA7145 

9.000 

STK025 

22.000 

AN253 

5.700 

HA) 156 

6.000 

LA4032 

5.000 

MFC40I0 

3.000 

mPcl032 

S.OOO 

TA7f48 

8.500 

STK035 

30.000 

AN260 

5.000 

HA 1306 

4.000 

LA4100 

4.000 

MFC6040 

2.000 

mPcl 156 

5.000 

TA7149 

8.000 

STK413 

14.000 

AN264 

5.SOO 

HAI 309 

8.000 

LA410I 

4.500 

MFC8020 

2.800 

mPcti63 

4.500 

TA7157 

6.000 

STK430 

14.000 

AN'277 

6.500 

HA1312 

6.500 

LA4102 

7.000 

mPcl6 

7.000 

mPcl 181 

6.000 

7A7I73 

12.000 

STK437 

14.000 

AN313 

8.000 

HA1314 

6.500 

LA4400 

14.000 

mPc20 

8.S0O 

mPc1182 

6.000 

TA7201 

6.600 

S7K439 

17.000 

AN315 

7.000 

HA13I6 

4.500 

LA4420 

6.000 

mPc4t 

5.000 

mPcl 186 

6.000 

TA7202 

5.500 

S7K459 

15.000 

AN342 

7.000 

HAt322 

9.000 

LA4430 

6.000 

mPc554 

4.000 

mPcl350 

4.500 

T A 7203 

9.000 

SN76007 

5.000 

AN362 

5.500 

HA 1-339 

9.000 

LM380 

3.000 

mPc566 

5.500 

TA7051 

7.000 

T A 7204 

5.000 

SN76115 

3.200 

ANGI2 

4.500 

HAf342 

7.000 

LM3&6 

3.500 

mPc575 

3.500 

TA7063 

3.000 

TA7205 

5.000 

DS2020 

12.000 

AN6250 

5.000 

HA1366W 

7.000 

LM387 

3.000 

mPc576 

4.500 

TA7092 

18.000 

TA7207 

5.000 

TMC0501 

12.000 

AN7145 

7.000 

HA1366WR 7.000 

LM390 

3.500 

mPc577 

3.500 

TA7106 

10.000 

TA7208 

7.000 

7MS3720 

12.000 

AN7151 

5.500 

HA 1406 

5.500 

LM703 

2.500 

mPc505 

4.800 

TA7108 

4.300 

TA7209 

5.000 



BA30I 

4.500 

HAt452 

11.000 

LM1307 

7.000 

mPc587 

4.500 

TA7120 

3.800 

TA72IO 

12.000 



BA3I3 

4.500 

HAf 1123 

5.500 

LM1820 

4.500 

mPc767 

5.500 

TA7122 

4.200 

TA7214 

14.000 




ALLEGA ALLA RICHIESTA 
QUESTO TAGLIANDO 
specificando la rivista ed il mese. 

RICEVERAI UN REGALO 
PROPORZIONATO AGLI ACQUISTI 
(ma ricordati delTacconto) 
Rivista CO Mese Marzo 


Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori alle L. 6 000 e 
vanno gravali dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dovute al costo effettivo dei 
bolli della Posta ed agli imballi. 

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN 
ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI - MILANO 

cap. 20136 ■ via Bocconi. 9 • Tel. (02) 59.94.40 - 54.64 214 


0 « 0 « 0 « 0 « 0 # 0 « 0 « 0 # 0 # 0 » 0 # 0 « 0 # 0 « 0 « 0 « 0 # 0 « 0 » 0 « 0 # 0 « 0 # 0 « 0 « 0 «( 


AGENTI e/o RAPPRESENTANTI 
CERCASI 

per tutte le Regioni d’Italia da costruttore di; 

ALIMENTATORI LINEARI CB/OM - FREQUENZIMETRI - MULTIMETRI ■ COMMUTATORI - 
CONNETTORI - CAVI COASSIALI - E COMPONENTI ELETTRONICI. 

Costituisce titolo preferenziale la effettiva introduzione presso Grossìsti/Rivenditori. 

Per informazioni telefonale alla Edizioni CD - 051/552706 (mu) 
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ELENCO KIT 



Amplificatore 2 W 

L. 

2.950 

Luci psichedeliche 800 + 800 

L. 

7.950 

Regolatore di potenza 800\A/ 

L. 

3.950 

Sirena bitonale 

L. 

3.950 

Prova semiconduttori 

L. 

4.450 

Iniettori segnali 

L. 

3.950 

Tasto telegrafico elettr. 

L. 

9.950 

Decade di conteggio 

L. 

4.950 

Orologio digitale a rete 

L. 

12.950 

Orologio digitale per auto 

L. 

21.950 

Sonda logica 

L. 

7.950 

Luci stroboscopiche 

L. 

9.950 

Supporto reggi schede 

L. 

7.950 

Sonda prova continuità 

L. 

6.900 

Millivoimetro digitale 

L. 

14.950 

Modulo partitore 



convertitore da Vca-Vcc 

L. 

4.500 

Modulo misura resistenze 

L. 

4.500 



NOVITA’-MULTIMETRO 



CELLE 

SOLARI 

0,5 V = 1.2 A 
L 13.000 
(IVA compresa) 


ALIMENTATORE 

REGOLABILE 

5 - 15 V - 2,5 A 

L. 22.750 


Porlate 

Vcc = MO-100-1000 
Vca = lO-lOO'lOOO 
Icc = 1 Amper 
Ohm = 1 K-100 K-1 OM 


Lettura a tre digit 
Selezione puntino 
Alimentazione 
incorporata 
Con contenitore 


CELLE SOLARI 

0.5 ■ 120 mA 
L . 2.500 


IL MAGAZZINO RIMANE APERTO DALLE 8,30 ALLE 12,30 E DALLE 15 ALLE 19 
AL SABATO DALLE 9,30 ALLE 12,30 E DALLE 14 ALLE 17 ■ LUNEDÌ CHIUSO 
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO ESCLUSO I.V.A, 14% 


VIENI A TROVARCI, SIAMO IN ZONA MAC MAHON ■ MONTECENERI 
SE VUOI RISPARMIARE TEMPO ■ TEL. 02/3270226 


Ponte radio Pegasus 64 


SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 


Il Pegasus 64 è uno dei più avanzati e sicuri siste¬ 
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa è codificata da un dop¬ 
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un’utenza 
periferia di 64 posti. 

Tale informazione non è intercettabile, nè alterabi¬ 
le. 

Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 

— Frequenza di lavoro; VHF 156 174 MHz 

UHF 430 - 470 MHz 

— Potenza di trasmissione: 10 W 

— Sensibilità di ricezione: 0,5 micro V. 

— Uscite visualizzate a LEO 

~ Capacità di trasmissione: 8 bit 

— Capacità di ricezione: 64 diverse segnala¬ 
zioni 

— Alimentazione: 12 V - 220 V 



TECNOLOGIE AVANZATE 


13 ITALSTRUMENTLÌ 


via del Caravaggio, 113 ■ 00147 Rona 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 






































circuiti stampati camiiieni 

via s. lorenzo,4 * tei. (095)229437 « cabanìq 

produzione di alta qualità’ di prototipi 
e serie di CIRCUITI STAMPATI civili 
e professionali, eseguiti in mono e 
bifaccia, fori metallizzati, protetti con 



solder resist, connettori dorati. 

Inoltre una gamma completa di servizi: foratura, stagnatura 
galvanica, kit componenti e montaggio componenti, proget¬ 
tazione master, riproduzione, design industriale, serigrafia, 
fotografia industriale e pubblicitaria, grafica, depliants, ca¬ 
taloghi, opuscoli. 


Omaggio del prototipo compreso master per tutte le 
forniture in serie fino al 30-6-80 


Nuovo YAESU YR 901 CW RTTY Reader 



D nuovo Yaesu YR 901 apre le porte ad un’eccitante 
nuova dimensione delle comunicazioni radioamatoriali. 

E’ controllato da un computer e traduce in segnali vi¬ 
deo o print la telegrafia, come i segnali di telescrivente. 
Tra l’altro può anche tradurre i segnali RTTY in ca¬ 


ratteri giapponesi. 

La pagina sul display video sarà di 512 caratteri e la 
memoria ne conterrà una pagina intera. 

I nuovi Yaesu YR 901 e YVM 1 portano la tecnologia 
dei computers alla tua linea FT 901. 




Exclusive Agent 



Milano ■ Via F ili Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo - tei: 7386051 












MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Vin Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 


DA 12 Vcc (AUTO) 

A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 

IN PRESENZA RETE PUÒ* FARE 
DA CARICA BATTERIA 



li 


Dimensioni 165 x 130 x 260 - Kg. 6-^9 

ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va L. 182.000 

ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va L. 182.000 

ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va L. 220.000 

ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va L. 220.000 


VENTOLA 

EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 

Rele salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 



VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V - 50 Hz - 28 W 

Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubriflcante mm. 113-113x50 
Kg. 0.9 - giri 2750 - mVh 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 
VENTOLA BLOWÉ^ ” 

200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motorlduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 



VENTOLE TANGENZIALI 

V60 220V 19W 60 mVh 

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 
V180 220V 18W 90 m'/h 

lung. tot, 250x90x100 L. 12.500 
Inter. con regol di velocità L. 5.000 




TIPO MEDIO 70 

come sopra pot. 24W 

■ M h 

U 1 

Ljr, 

Port. 70 mVh 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 


h- J:! 

L. 11.500 

PICCOLO 55 

Inter. con regol. di velocità 

Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 

L. 5.000 

Pot. ass. 14W 

TIPO GRANDE 100 

Port. mVh 23 

come sopra pot. 51 W 

Ingombro max.. 

Port. 240 mVh 220 Vac 50 Hz 

93x102x88 mm. 

Ingombro; 167x192x170 

L. 10.500 


L. 27.000 

fi 

6 

RIVOLUZIONARIO 

VENTILATORE 

ad alta pressione, caratteri¬ 
stiche sìmili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 

0 250x230 

mm. 

Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

Tensione 220 V rnonof. 

L. 75.000 

Tensione 220 V trifas 

L. 70.000 

Tensione 380 V trifas. 

L. 70.000 


STRUMENTI RICONDI2IONATI 

Generat. Sider mod. TV6B da 39,90-^224,25 MHz 
scatti L- 280.000 

Generat. Siemens prova TV 10 tipi di segnali + 6 
frequenze l. 250.000 

Generat. H/P mod. 608 10-F-410 Me L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.C sinusoidale 0.5-H5 e 5-^50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 

Generat. Boonton mod. 202E 54-r216 Mc-f-Mod. 207EP 
100 Kc-h 55 Mc + Mod. 202EP alim, stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR O-i-70 db 7 scatti 

L. 120.000 

Misurat. di Pot. d’uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-r-100 KHz L. 200.000 

Misuratore di onde H/P mod. 107CH-1110 Me 

L. 200.000 

Misurat. di fase e tempo eletronico mod, 205B2 
180-^1100 Me L. 200.000 

Q. Meter VHP Marconi mod. TF886B 20-^260 Me 
Q 5H-1200 L. 420.000 

Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6.3V 10A-1-300V 
5mA + 0-^150V 5mA + 0^500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS Oh-999® 

L. 28.000 

Termoregolatore API.. Instruments/co 0-:-800^ 

L. 50.000 

Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 

Verific^ore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000 




PROVATRANSISTOR 

Strumento per prova dinamica non distrut¬ 
tiva dei transìstor con iniettore di segnali 
^ incorporato - con puntali. 

L. 9.000 


■RELE REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc 

L. 

1.500 

RELE’ REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc 

L. 

1.500 

RELE' REED 1 cont. NA+1 cont. NC 12 

Vcc L. 

1.500 

RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 


L. 

1.200 

AMPOLLE REED 0 2,5x22 mm 

L. 

400 

MAGNETI 0 2,5 X 9 mm 

L. 

150 

-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 se. 2A 24 

Vcc L. 

1.500 

RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc 

L. 

3.000 

RELE’ SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc 

L. 

3.500 

RELE’ ZOCCOLATI 3 scambi 5-^10A 110 

Vca L. 

2.000 

MATERIALE VARIO 



Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 

L. 

1.500 

Tubo catodico Philips MC 13-16 

L. 12.000 

Cicalino elettronico 3-^-6 Vcc bitonale 

L. 

1.500 

Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 

L. 

1.500 

Sirena bitonale 12 Vcc 3W 

L. 

9.200 

Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 

3.500 

Pastiglia termostatica apre a 9(!)® 400V 2A L. 

500 

Commutatore rotativo 1 vìa 12 pos. 15A 

L. 

l.fìOO 

Commutatore rotativo 2 vìe 6 pos. 2A 

L. 

350 

Commutatore rotativo 2 vie 2 pos. + pulsante 



L. 

350 

Micro Switch deviatore 15A 

L. 

500 

Bobina nastro magnetico 0 265 mm. 

foro 0 

8 

m. 1200 - nastro 1/4" 

L. 

5.500 

Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 


L. 

5.500 



MOTORI PASSO-PASSO 

Doppio albero 0 9x30 mm. 

4 fasi 12 Vcc corrente max. 

1.3A per fase. 200 passi/giro 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie partì. 

L. 25.000 

Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocità tipo 0101 

L. 20.000 

Cablaggio per unire tutte le parti del sistema- 
comprendente connett. led. potenz.L. 10.000 


Solo motore 
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MAIERIAIE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 


LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 
LAMPADE EMERGENZA 
« SPOTEK » 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 

Ricarica automatica, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
IV2 8W asportabile, diventa una 
lampada portatile, inserita si può 
utilizzare ugualmente la presa. 

L 12.700 

• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 


LAMPADA 

PORTATILE 



NON RICARICABILE 


Fluorescente 
4W a pile 
(5V2 torcie) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 


L. 9.800 


BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 


Centtr>a 


TIPI 

DA 8 ; 500 A 




Il SOROC IO-120 
soddisfa la mag¬ 
gior parte delle 
richieste del 
mercato, ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot¬ 
time prestazio¬ 
ni, grande affi¬ 
dabilità e prez¬ 
zo basso. 

L'IO-120 e un video relativamente semplice, compatto, 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 

Esso offre caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausilìaria. velocità da 75 a 19.000 Baud selezio¬ 
nabile da switch, dopvpia intensità e campi protetti, 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag¬ 
giuntiva per hard copv. Lo schermo di 12 polirci ha 
24 linee di 80 caratteri. 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK » 

da PLAFONE, PARETE. PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu¬ 
men + incandescenza 8 W. con dispo¬ 
sitivo elettronico di accensione auto¬ 
matica in mancanza rete, ricarica auto¬ 
matica a tensione costante: dispositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatori ermetici: autono¬ 
mia 8 ore. L. 63.150 

* CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 
CONVERTITORE STATICO D’EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 

Garantisce la continuità di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie 
in presenza della rete. 

2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas¬ 
samento eccessivo della rete. 

Possibilità d’impiego: stazioni radio, impianti e luci di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 


PoL erog. V.A. 

500 

1.000 

2,000 

Larghezza mm. 

510 

1.400 

1.400 

Profondità mm. 

410 

500 

500 

Altezza mm. 

1.000 

1.000 

1.000 

con batt. Kg. 

130 

250 

400 

IVA esclusa 

L. 1.791.000 

2.582.000 

4.084.000 



L’apparecchiatura è completa di batteria al piombo 
semist. per autonomia ± 2 ore. 

Per batterie al Nl-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT M AUTO « A 220 VOLT 
« CASA » 

Trasforma la ten¬ 
sione continua del¬ 
le batterie in ten¬ 
sione alternata 220 
Volt 50 Hz così 
da poter utilizzare 
1 là dove non esiste 
la rete tutte le ap¬ 
parecchiature che 
vorrete. In più può essere utilizzato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/B TIPO MANUALE (ossia passaggio da ca- 
ricabatlerie ad inverter con interruttore) 

Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220 Vac 250VA L. 182.000 

Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 220.000 

MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO - GRUPPO 
DI CONTINUITÀ' 

(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene fatto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 
Mod 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 250VA L. 206.000 

Mod. 122/GC i2V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 244.000 

OPTIONAL: Sensore modulare per sgancio inverter in 
assenza carico L. 12.000 

I prezzi sono batteria esclusa. 

OFFERTA: 

Sino ad esaurimento. Batteria 12 V - 36 A/h L. 38.000 
^ CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 

Motore «-ASPERA» 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica batteria - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28. viene fornito con garanzia e istruzioni 
per l'uso. 

GM 1000 W L. 480.(M)0 + 1VA a 

GM 1500 W L. 550.000+IVA 

GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+IVA ^ 

Per potenze maggiori 
2-+3 fasi prezzi a richiesta. 

Per potenze maggiori 2-+- Sfasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 

Forniture all’Industria e al Rivenditore." 

Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

« COREL » - tei. 02/8358286 
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BORSA PORTA UTENSILI 
4 scompartì con vano tester 
cm. 45 x35 x 17 L. 39.000 
3 scompartì con vano tester 
L. 31.000 


offertMpeciali 

100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 

100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 

30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 

500 Resistenze ass. 1/4-i-1/2W 10%“20% L. 4.000 

500 Resistenze ass. 1/4-^1/8W 5% L. 5.500 

150 Resistenze di precisione a strato metallico 

10 valori 0,5^2% 1/8-=-2W L. 5.000 

50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 

10 Reostati variabili a filo 10-^100W L. 4.000 

20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 

10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. elettr. 1-ì-4000 mF ass. L. 5.000 

100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6-r-600V L. 2.800 

100 Cond. Polistirolo assortiti L. 2.500 

200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 

10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 

10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 

10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 

Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich cond. schede 

L. 4.500 

Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1.800 


motoriduttori 

220 Vac 50 Hz 

2 poli induzione ni 

35 V.A. ^ 

Tipo H20 1.5 giri/min. coppia 2o 

Tipo H20 6.7 giri/min. coppia K 
Tipo H20 22 giri/min. coppia 
Tipo H20 47,5 giri/min. coppia 2.5^ 
Tipi come sopra ma reversibili 


im 21.000 
cm ; LS21.000 
[cm JL^21.000 
cg/^cm L. 21.000 
L." 45.000 


CONNETTORE DORATO femmina per schede 10 

L. 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 

L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31 -f 31 

L. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 

GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 

DISTANZIATORI per transistor T05-^-T0l8 L. 

PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 

REOSTATI toroidali 0 50 2,2 ohm 4,7A L. 

TRIPOL 10 giri a filo 10 Kohm L. 

TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 

SERRATILO alta corrente neri L. 

CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 

COMPENSATORI a mica 20-^200 pF L. 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 3CK-50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 

Tipo 262 30H-50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 

Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 


cont. 

400 

cont. 

900 

cont. 

1.500 

200 

250 

15 

20 

150 

1.500 

1.000 

800 

150 

2.000 

2.000 

130 


1.000 

1.250 

2.500 



NUCLEI A C a granì orientati 

la potenza si intende per trasformatore dop¬ 
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 

Tipo Q38 kg 0.270 VA 80 L. 500 

Tipo H155 kg 1.90 VA 600 L. 3.000 

Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 

Tipo A459 kg 5.80 VA 1800 L. 5.000 


SCHEDE SURPLUS COMPUTER 

A) - 20 Schede Siemens 160x110 trans, diodi ecc. 

L. 3.500 

B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans, diodi integr. 

L. 3,000 

C) - 20 Schede Honeywell 130x 65 trans, dìodi 

L. 3.000 


D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250±(250 integ.) 

L- 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320x250±(250 trans. ±500 

comp.) |_ 10.000 

F) - 5 Schede con trans, di pot. Integ ecc. L. 5.000 

G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 

connettori di vari tipi l. 10.000 

H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

n , o u L. 11.000 

I) - 1 Scheda con 30-^40 memorie Ram 

statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc ) 
DISSIPATORE 13x60x30 
AUTODIODI su piastra 40 x80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 

SCR attacco piano 115A 900V nuovi 

SCR 300A 800V 


1-H4 Kbit. 
L. 10.000 


L. 

L. 

L. 

L. 

L. 


1.000 
600 

2.500 

7.500 
2500 

L. 15.000 
L 25.000 




« SONNENSCHEIN « 

BAHERIE RICARICABILl 
1 AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma¬ 
nutenzione, sono capovolgiti li. 
non danno esalazioni acide. 


TIPO A200 

realizzate per 

uso ciclico pesante e tampone 

6 V 

3 Ah 

134 X 34 X 60 mm. 

L. 

27.800 

12 V 

1.8 Ah 

178 X 34 X 60 mm. 

L. 

31.800 

12 V 

3 Ah 

134 X 69 X 60 mm. 

L. 

44.200 

12 V 

5,7 Ah 

151 X 65 X 94 mm. 

L. 

50.300 

12 V 

12 Ah 

185 X 76 X 169 mm. 

L. 

74.600 

12 V 

36 Ah 

208 X 175 X 174 mm. 

L. 

135.500 

TIPO A300 

realizzato per 

uso di riserva in parallelo 



6 V 

1,1 Ah 

97 X 25 X 50 mm. 

L. 

13.350 

6 V 

3 Ah 

134 X 34 X 60 mm. 

L. 

21.500 

12 V 

1.1 Ah 

97 X 49 X 50 mm. 

L. 

23.500 

12 V 

3 Ah 

134 X 69 X 60 mm. 

L. 

34.600 

12 V 

5,7 Ah 

151 X 65 X 94 mm. 

L. 

40.200 


RICARICATORE per cariche lente e tampone 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO 
AD ANODI SINTERIZZATI 1.2 V (1.5 V) 


L. 15.003 


Mod. S201 
Mod. SlOl 
Mod S104 
Mod. 


225 mA/h 
450 niA/h 
1500 mA/h 

5500 inA h 


0 14 
0 14,2 stilo 
0 25,6 Vz torcia 

. 33.4 


H. 30 
H. 49 
H. 48.4 
H. 88.4 


OCCHIO a questa OFFERTA 

Mod, Sl03 3500 ma/h C 32.4 torcia 

Per 10 pezzi sconto 10%. 


L. 1.800 
L. 2.000 
L. 5.400 
L. G.OOO 

L. 3.500 


TRASFORMATORI 

220V/12V 10A L. 7.000 

200-220-245V/25V/4A L. 5.000 

220V uscita 220V-100V 400VA L. 10.000 

110-220-380V/37-40-43V 12A L. 15.000 

220/125V 2.000VA L. 25.000 

220V/90-110V 2.200VA L. 30.000 

380V/110-220V 4.5A L. 30.000 

220-117V autotr. 117-H220V 2000VA L. 25.000 

SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA L. 20.000 

220V/220V 500VA L. 32.000 

220V/220V 1.000VA L. 46.000 

220V/220V 2.000VA L. 77.000 

A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 

(ordine minimo L. 50.000). 


(■ 


MILANO 


PER LA ZONA 
DI PADOVA 


Rivolgersi a: 

RTE - Via A. 


da Murano. 70 - Tel. (049) 605710 - PADOVA 


MODALITÀ': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga¬ 
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.0(X) anticipo ±30% ar¬ 
rotondato all’ordine - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a carico del destinatario - Per l’evasione della 
fattura i Sigg. ‘Clienti devono comunicare per scritto ìi 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - SI accetfaano ordini telefonici infe¬ 
riori a L. 50.000. 






















Via L. Lotto, 1 - tei. 
24100 BERGAMO 


(035) 222258 


88 ZETA elettronica 


mod. 606 35 + 35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 

Possono essere (disponibili i singoli pezzi pre¬ 


montati: 

MPS (pre + filtri) 

L. 36.000 
AP40S (finale st.) 

L. 40.000 
ST40 (alimentj 

L 18.000 


V-U (meter boar(d stj 

L 12.000 
TR150 (trasfj. L 19.000 
Kit minuterìe L. 15.500 
Moblle/Coper L. 6.000 
Telaio L 11.000 

Pannello L. 6.000 


mod. 505 15 + 15 W L 120.000 

in kit (premont.) L. 90.000 
Possono essere (disponibili i singoli pezzi pre¬ 
montati: 


AP15S (pre + finale st.) 

L. 45.000 

Mobile/Coper. 

L. 6.000 


Telaio L 11.000 

Pannello L 6.000 
TR50 (trasf.) L. 11.000 
Kit minuterie L 15,500 


I su(d(dettl amplificatori si possono abbinare ai 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 v 
L 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L, 160.000 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente 

CONCESSIONARI 

ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre. 8 - 60100 ANCONA 

VACCA GIUSEPPINA - via Repubblica 19 • 09039 VILUCIDRO 

ELETTRONICA BENSO - via Negrelli, 30 ■ 12100 CUNEO 

AGLIETTI & SIENI ■ via S. Lavagnini, 54 - 50129 FIRENZE 

ECHO ELECTRONIC ■ via Brig. Liguria. 78/80 R - 16121 GENOVA 

ELMI ■ via Cislaghi, 17 - 20128 MILANO 

RONDINELLi - via Bocconi. 9 - 20136 MILANO 


seguenti box: 

ie/35W] L 80.000 cad. - DK45 
cad. - Segnalazione elettronica 

0110 SgcIb 

DEL GATTO SPARTACO - via Casìlina. 514- 

A.C.M. ■ via Settefontane, 

A.D.E.S. - viale Margherita. 

BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 


(3 vle/45W) 
mediante 


EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
BEZZI ENZO 
G.R. ELEnRONiCA 
ELETTRONICA TRENTINA 


- via Mestrina, 24 

- via Garibaldi. 80 

- via L. Landò, 21 

- via Nardini, 9/C 

- via Einaudi. 42 


un 


- 00177 ROMA 

- 34138 TRIESTE 

- 36100 VICENZA 

- 29100 PIACENZA 

- 30170 MESTRE 

- 98100 MESSINA 

- RIMINI (FO) 

- 90143 LIVORNO 

- 38100 TRENTO 


CENTRO SPERIMENTALE 

CE. S. E. ELETTRONICA 

di MARIO CHIGHINI 


DISPONIAMO 


Quanto serve per montare TV 

Amm. Via Civitavecchia, 35 

private radio libere 

Tel. (079) 276070 - 07100 SASSARI- 

OFFERTA TRASMETTITORE 88-108 

PRODUCIAMO 

programmabile 60 W — L. 1.400.0(X) 

vasta gamma dì amplificatori TV 


da palo 34 DB - 38 DB 


e centraline ad alto rencdimento, 


miscelatori e alimentatori 

RIPETITORE ULTRALINEARE UHF B. IV. V. 


livello entrata 100LV uscita A ANTENNE AMPLIFICATE PORTA BOLLO 

-60DB 1W A-50DB 2W 

PER AUTO AM FM L. 11.000 

COMPLETO L. 550,000 

RIPETITORI UHF B -IV - V 

PER RADIO LIBERE 87-108 

MONTAGGI CONTO TERZI 


DIFFUSORI ACUSTICI LEVIN DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 











L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e T antenna 45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 45 metri. 


A richiesta forniamo sempre per i 45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 
tipo M.400/Starduster. 

Antenne per Stazione MOBILE. 

Antenne Dipolo Filare. 

Amplificatori Lineari da BASE e MOBILE. 


Per informazioni ed acquisti rivolgersi 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 



CONNETTORI 



UG 306 BU 

£ 

5.000 

UG 274 

£ 

750 

UG 92 AU 

£ 

4.200 

UG 21 

£ 

3.550 

UG 594/U 

£ 

6.600 

UG 27/CU 

£ 

3.000 

UG 146 AU 

£ 

4.200 

UG 167 AU 

£ 

13.500 

UG 352 U 

£ 

28.500 

UG 1258 U 

£ 

30.100 


Serie «BNC» 


Serie «N» 


Serie «LC» 


INTEGRATI 

MK 50.395 £ 22.000 

MK5009 £12.000 

TMS 2501 £ 18.000 

95H28 £ 12.300 

95H90 £ 12.600 


INTEGRATI C MOS e SERIE «TTL>» 

MRF 317 £ 60.000 

MHV 591 £ 70.500 

MRF 422 £71.000 

PT 9283 £ 28.500 


CONDENSATORI ALTO ISOLAMENTO 
-CONDENSATORI A MICA «LINELCO» 
CALCOLATRICI SOLARI £ 55.000 
ALTOPARLANTI «CIARE» - VENTOLE TAN¬ 
GENZIALI A CHIOCCIOLA E TIPO «PAPST» 
KIT CASSE ACUSTICHE «ITT» 
CONCESSIONARIO «NUOVA ELETTRONI¬ 
CA» 




Via Bartolomeo della Gatta n*" 26-28 - tei. 055/713369 - 50100 FIRENZE 













Nuovo Icom IC 255 E: 

O 

ovvero come operare i 144 MHz 
con un computer. 



m 

via F.lli Bronzetti. 37 - 20129 Milano - tei. 7386051 





CE) 


ICOM 


CEKTRI VENDITA 

ANCONA 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, H - Tel. 28.312 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56 97 

BORGOMANERO 

BINA GILBERTO - Via Afona. 11 - Tel. 82.233 

BRESCIA 

RAMAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocifissa di Rosa. 78 - Tel. 39.03.21 

CARBONATE (Como) 

BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83 13 81 

CASTELLAN2A (Varese) 

CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia. 1 - Tel. 54,20 60 

CATANIA 

PAONE - Via Papale. 6ì - Tel. 44.85.10 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 

CIERI ' Piazza Cavour, 1 - Tel, 96.548 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbanfini. 22 - Tel. 32 878 

RRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/44 - Tel. 68.65.04 

RRENZE 

PAOLETTI FERRERÒ - Via il Prato. 40/R - Tel. 29.49.74 

GENOVA 

F.LLl FRASSINETTl - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 

GENOVA 

HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09 95 

GENOVA 

S.)A.S7\. di C. Traverso - Via F. Pozzo. 4/4 B 

MILANO 

MARCUCCl - Via F.lli Brorizetti. 37 - Tel. 7.386.051 

MILANO 

LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 58.90.75 

MIRANO (Venezia) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 ■ Tel, 43.29,76 

NAPOLI 

BERNASCONI ■ Via G. Ferraris. 66/C - Tel. 33.52.81 

NOVI LIGURE (Alessandria) 

REPETTO GIULIO - Via delie Rimembranze. 125 - Tel. 78.255 

PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero. 62/a - Tel. 62.33.55 

PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corteo, 6 - Tel. 58.09.88 

PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ ■ Corso d'Italia. 34/C - Tel, 85.79 42 

ROMA 

MAS-CAR di A. Maslrovilli - Via Reggio E., 30 ■ Tel. 8.445.641 

ROMA 

RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 ■ Tel. 48.12.81 

ROMA 

TOOARO KOWALSKl 

Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 

S. BONIFACIO (Verona) 

ELEHRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 

SAVIGLIANA (Empoli) 

ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci. 39 - Tel. 50.85.03 

SESTO S. GIOVANNI 

PUNTO ZERO - P.zza Diaz, 22 - Tel. 2.426.804 

TORINO 

CUZZONI - Corso Francia, 91 ■ Tel. 44.51.68 

TORINO 

TELSTAR ■ Via Gioberli, 37 - Tel. 53.18 32 

TRENTO 

EL DOM - Via Suffragio. 10 - Tel. 25.370 

TRIESTE 

RADIOTUTTO - Galleria Fenice, 8/10 - Te! 73.28 97 

VARESE 

MIGDERINA - Via Domzzelti, 2 ■ Tel. 28 25.54 

VELLETRI (Roma) 

MASTROGIROLAMO ■ Viale Oberdan. 118 - Tel, 9.635.561 

VOLPEDO (Alessandria) 

ELEHRO 2000 ■ Via Posano. 6 - Tel. 80.105 
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Giovanpi Lanzmi^’s, 

20135 MILANO ‘Vik Comelico 10 - Tel. 589075-544744 



IN ESCLUSIVA 
PER L’ITALIA 


Caratteristi che tecniche 

t2x 

HAM III 

CD44 

Portata 

Kg. 

1280 

620 

330 

Momento flettente 

Kgm 

208 

115 

76 

Massimo momento 
torcente 

Kgm 

21,6 

15 

9.2 

Massimo momento 
frenante 

Kgm 

131,7 

74 

24 

Tensione di esercizio 
al rotore V 

24 

28 

28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 

8 

8 

8 

Angolo di rotazione 


365» 

365“ 

365“ 

Tempo impiegato per 

1 girocompleto sec. 

60 

60 

60 

Tensionedi alimentazione 

220 V 
50H2 

220 V 

50 Hz 

220V 
50 Hz 



T'X TAIL TWISTER 
Portala Kg 1260 


CD-4d 

Portala Kg 330 

L’UNICO ROTORE CON 
COMPLETA GARANZIA 
IN ITALIA 
E TUTTI I RICAMBI 
DISPONIBILI A STOCK 


HAM IV 
Nuovo tipo 



















ILECTRONXC corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA] 

Oenter 


PREZZI FM alla PORTATA di TUTTI 


TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 

Professionale PLL a sintesi quarzata ■ Impostazione della frequenza mediante « Con- 
traves » esterni - Frequenze spurie completamente assenti - Potenza di uscita variabile 
da 0 a 25 W (88- 104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 

LINEARI VALVOLARI standard EC FM 700 IN. 05 - lOW ■ L 1.480.000 

EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 

EC FM 2000 IN. 10 - 20W ■ L. 2.950.000 


LINEARI VALVOLARI Special in rack 

(Condizioni locali particolarmente critiche 
relative alla alimentazione) - Stabilizzati 


EC FM 1000 S 
EC FM 2000 S 
EC FM 5000 S 


IN. 05 ■ 10 W 
IN. 15 - 20 W 
IN. 15 - 20 W 


L. 2.780.000 
L. 3.890.000 
L. 8.350.000 


Produciamo tutta 
una serie di iineari 
transistorizzati 
a basso costo 


(PUSH - PULL dì 8877) 

PREZZI FINALMENTE ACCESSIBILI PER TV 

Modulatore UHF mod. EC TV 40 mW - L. 1.150.000 

Lineare UHF mod. EC TV 5 W ■ L. 1.050.000 

Lineare UHF mod. EC TV 30 W - L. 2.350.000 

Lineare UHF mod. EC TV 200 W ■ L. 5.800.000 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 


LA PIÙ ESTETICA - LA PIÙ ECONOMICA - LA PIÙ ORGANIZZATA 

600 METRI LINEARI DI BANCO OCCUPATI 




ELETTRA 


del radioamatore 


mercato 


GENOVA-FIERA DEL MARE-SABAT012 E DOMENICA 13 APRILE ’80 

Per informazioni rivolgersi: DIREZIONE - Via Maculano, 4/12 - GENOVA - Tel. (010) 21.52.60 
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E L T 

elettronica 

Spedizioni celeri 
Pagannento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 



GENERATORE ECCITATORE 400-F 

Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) quar- 
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
±75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW. programmazione tramite contraves. 
dimensioni 19 x 8. L. 129.000 


VFO 27 M special » 

Stabilità migliore dì 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13x6, è disponibile 
nelle seguenti frequenze di uscita;^ 

“ punto rosso » 

36,600 - 39,800 MHz 


LETTORE per 400-F 

5 display, definizione 10 kHz. alimentazione 12 V. 
dimensioni 11x6 L. 47.500 


« punto blu « 

22.700 - 24.500 MHz 
« punto giallo »» 

31.800 - 34,600 MHz L. 29.000 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
« special « tarato su frequenze diverse da quelle men¬ 
zionate. 


AMPLIFICATORE 10 W 

Gamma dì frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW. uscita 10 W in antenna, adat¬ 
to al 400-F; alimentazione 12-16 V L. 47.000 


Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze; 

16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12.550 MHz 

10,800 - 11,800 MHz 5.000 - 5,500 MHz L 32.000 


PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 


Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilità 
20 MV a 100 MHz. 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 

Gamma dì frequenza 26-28 MHz. stabilità migliore di 
100 Hz/h. alimentazione 12-16 V L. 29.000 


CONTENITORE PER VFO 

Contenitore metallico molto elegante rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in¬ 
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso¬ 
nero. viti, scala, a richiesta comando « clarifier « di¬ 
mensioni 18 x 10 X 7,5 L. 17.500 


Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 
FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz) ; impedenza ingresso 1 MH; sensibilità a 

50 MHz 20 mV. a 30 MHz 10 mV: alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zeri non significativi: alimentatore 12-5 V incorpo¬ 
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilità dell'ultima cifra più significativa; alta luminosità; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilità. 

51 usa come un normale frequenzimetro: inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99,999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com¬ 
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 

IDEALE per OM-CB: sì applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe¬ 
riori a 50 MHz. 

IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 


CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si¬ 
milpelle nera, completo dì BMC. interruttore, deviato¬ 
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 X 17 X 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 

— Escluso commutatore L. 19.000 



_ Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. _ 

ELI elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tei. (0571) 45602 
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Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co¬ 
struttori, a tentarne l’imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa è 
portata all’estremo tanto più è testimo¬ 
nianza dell’incompetenza di chi copia. 
ATTENZIONE AL MARCHIO!! 

La ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 
(gli amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro- 
pa) garantisce una costante qualità di materiale, una assi- 
stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologì- 
nente più avanzate. 


Il 


il design i 

si puoT copiare 
la serietà' no' ! 

•lk£. 

GARANZIA M SERIETÀ 

OELHmWICA-Via Altamira9*4nOOMQEiENA. ITALIA 



l’EI^RONICA 

diventa facile 


con le "basì sperimentali " IST 


Saper niente di ELETTRONICA si¬ 
gnifica, oggi, essere "tagliati fuori", 
sentirsi un po' come "un pesce fuor 
d'acqua"! Perché il progresso va avan¬ 
ti E LETTRONI CAM ENTE , la quoti¬ 
dianità è ELETTRONICA! Guarda¬ 
ti attorno: negli uffici, nelle azien¬ 
de, in casa (anche li apparecchi ra- 
dio-TV, orologi, calcolatori, accen¬ 
dini, ecc. sono "d'obblìgc "). L'ELET¬ 
TRONICA è indispensabile per sa¬ 
lire quattro a quattro - i gradini 
della scala sociale, professionale, e- 
cononnica. 

L'ELETTRONICA non è difficile! 
Con le "basi sperimentali" IST 
l'elettronica diventa facile! 

18 lezioni di teoria + 

72 esperimenti di pratica 

Il corso IST comprende 18 lezioni 
(collegate a 6 scatole di materiale 
delle migliori Case; Philips, Rich¬ 
mond, Kaco, ecc.) e 72 "basi spe- 
rirììentali"! Le prime ti spiegano, ve¬ 
locemente ma molto chiaramente, 
la teoria; le seconde ti dimostrano 
praticamente la teoria imparata. 
Questo perché è molto più facile 
imparare se si controllano con l'espe¬ 
rimento i fenomeni studiati: il me¬ 
todo "dal vivo" IST è uno dei mi¬ 
gliori per ottenere il massimo risul¬ 
tato. Il Corso è stato realizzato da 
ingegneri europei per allievi europei ; 
quindi... proprio per te! 

Al terminedel corso riceverai un Cer¬ 
tificato Finale che attesta il tuo suc¬ 
cesso e la tua volontà. 

In prova gratuita un fascicolo 

Richiedilo subito. Potrai giudicare tu 
stesso la bontà dei metodo: troverai 
tutte le informazioni e ti renderai 
conto, personalmente, che dietro 
c'è un Istituto serio con corsi sicuri. 
Spedisci questo buono; è un investi¬ 
mento che rende! 

IST ISmVTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LIST non effettua visite 
a domicilio 




^BUONO per ricevere - per postajr^dsion^^tu!^e^enza imp^l 
1 gno - un fascicolo del corso di ELETTRONICA con esperimenti e detta- [ 
1 gliate informazioni. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 1 

r, : 

! 
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1 1 1 1 1 . 

\ 


1 cognome 

^ : i u 

1 

_1_ 


1_1 i i 1 i 1^ 

1 

1 

1 nome 

■ 1 ‘ ! 

■_1_i 1 

1 ’ 1 




1 

M ; i ! M 

1 1 1 1 1.. 1 

età 

1 1 ! 

^1 

1 

1 via 

1 : ' ! ! 1 

■_i_,_1 1__, 
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M 1 ' 1 1 1 

1 1 i 1 1 1 1 1 

i 1 I 

|CA.P 

1 > 1 ; 

città 




1 

1 


1 

pi 










1 Da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 

1 IST-Vìa S. Pietro 49/35 v 

1 21016 LUINO (Varese) 

Tel ,0332/53 04 69 \ 
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via crescini, 83 - tei. 049/850.333 PADOVA 



AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 



Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo¬ 
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FURA ■ Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor; 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W ■ AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavità - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 
























PRODOTTI - 



Frequenzimetri digitali 


MAX50 

Frequenzimetro tascabile 

■ Display a 6 digit LED 

■ Range di frequenza: 

100 Hz-50 MHz 

■ Risoluzione: 100 Hz 

■ Codice GBC: SM/4030-00 




MAXI 00 

Frequenzimetro da laboratorio 

■ Display a 8 digit LED 

■ Range di frequenza: 

20 Hz^lOO MHz 

■ Risoluzione: 1 Hz 

■ Codice GBC: SM/4025-00 


PRESCALER PS 500 

■ Compatibile col M/0<50 e M/O(100 
e con tutti i frequenzimetri in grado 
di leggere frequenze di 50 MHz 

■ Sensibilità: 250 mV 

■ Codice GBC: SM/4035-00 



Serie EXP« 


i II 


Basette per esperimenti 


EXP325 

SW/4450-00 


EXP350 

SM/4400-00 


EXP650 

SM/4425-00 


EXP4B 

SM/4475-00 


EXP300 

SM/4350-00 


EXpedo 

SM/4375-00 


Serie QT 


Basette sperimentali rapide 
passo 2.54 mm | 


0T-7S QT-18S 
SM/427O-C0 SM/4210-00 


Ik 


QT-&S 0T-12S QT-35S QT-35B QT-47B QT-47S QT-59B 0T-59S 
SM/425O-O0 SM/4230-00 SM/4190-00 SM/4.330-00 SM/4310-00 SM/4170-00 SM/4290-00 SM/4150 0/ 


Serie PB Proto Board 

Basette sperimentali con base e supporto 



1 PB-6 

Kit 

SM/4500'00 

PB-100 

Kit 

SM/4525-00 

PB-101 

SM/4550-00 

PB-102 

SM/4575-00 

PB-103 

SM/4600-00 

PB-104 

SM/4625-00 


Sonde logiche 



LP1 - SM/4005-00 LP2 - SM/4006-00 


LPK1 SM/4010-00 


Pinza logica 
a 16 LED 



LM1 - SM/4001-00 


Pinze - Proto clips 

■ Servono per il lesi dei vostri C.l 



PC-14 SM/4085-00 

PC-16 SM/4090-00 

PC-24 SM/4095-00 

PC-40 SM/4100-00 

PC-14 Singolo SM/4115-00 
PC-14 Doppio SM/4120-00 
PC-16 Singolo SM/4125'00 
PC-t6 Doppio SM/4130-00 


Generatore di funzioni 


2001 

SM/4415-00 



• Campo di frequenza: 

da 1 Hz a 1 MHz in 5 gamme 
successive 

e Funzioni d'uscila: sinusoidali, 
quadre, triangolari 

• Uscita: onde quadre TTL 

• Possibililà di controllo delle ."^WEEP 


esternamente con rapporto 
100:1 

• Comando di OFF SET in c.c. per 

regolazioni dell'ampiezza 
in uscita 

• Alimentazione: 220 Ve.a. - 50 Hz 

• Dimensioni- 254 x 178 x 76 


Generatore di impulsi 



4001 

SM/4420-00 


• Campo di frequenza: 

da 0,5 Hz a 5 MHz in 5 gamme 
successive 

• Tempo tra gli impulsi: 

da 100 n/sec (nanosecondi) 
a 1 sec. (secondo) 

• Tipo di impulsi: continuo, singolo. 


sincronizzato, quadro, 
complementare e un treno 
di impulsi 

• Ampiezza in uscita: regolabile 

su 50 O 

• Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 

• Dimensioni: 254 x 178 x 76 


M M M M M M ^ ^ M M ^ ^ M M M W M M M ^ M M W M M M ^ DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC W M ^ ^ ^ 















































superduo 


divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 


s.n.c. 


21040 cislago (va) via tagllamento 283 telefono 02/9630835 



KIT 

SUPERDUO 

realizzali solo con componenti di prima scelta 
-K200; COMBINAZIONE BD 
Semikit comprendente: circuito stampa¬ 
to, uA723. 2N3771 (tin. pot. 30A.).TIP31 
driver, ponte 25A, documentazione; perla 
realizzazione di alimentatori a forte cor¬ 
rente L. 12000 

-K201: VARIATORE DI POTENZA 1 KW 
Per controllo velocità motori a.c., lampa¬ 
de, stufette elettriche etc. L. 

-K202: OSCILLATORE RETE 
Permette di far lampeggiare una lampada 
ad incandescenza, alimentata dalla rete, 
con una frequenza variabile da 4 lampi al 
secondo ad 1 lampo ogni 4 secondi L. 

-K207: AMPLIFICATORE BASSA FRE¬ 
QUENZA 2.5WR.M.S. 

Amplificatore bassa frequenza, alto gua¬ 
dagno 80 dB, dimensioni minime; 3C^40 
mm. L. 

-K208: LUCI CORTESIA AUTO 
ECCEZIONALE, per non rimanere al buio 
scendendo dalla macchina ritarda lo spe¬ 
gnimento della luce abitacolo percirca 30 
secondi L, 

-K209: ANTIFURTO AUTO 
Permette la messa in moto della macchi¬ 
na, ma fatti pochi metri il motoresi blocca 
simulando un guasto, scoraggiando an¬ 
che il ladro più incallito. L. 

-K201: SINTONIZZATORE FM MONO 
Rie. F.M., media 10,7 MHZ, liltri ceramici 
per una migliore selettività, bobine a 
stampato, completo di ampi. 8.F.. pot, out 
1 W R.M.S. su 8 Ohm L. 24.000 

-K216: MODULO DVM PER MA1026 
Trasforma il modulo OROLOGIO-TER¬ 
MOMETRO MA 1026 in un modulo ORO- 
LOG IO-TER MOMETRO-VOLTMETRO 
X. rango di lettura —4.0 V to 19.0 V L, 11.950 
•K218: BASE TEMPI A QUARZO 
Ideale per rendere indipendente dalla rete 
il Vostro orologio digitale L, 


6.100 


5,750 


5 400 


4.950 


6,250 


4.800 



MOBILE PER 
TERMINALE VIDEO 

Realizzalo in robusta lamiera verniciata a fuoco, è 
completo di supporto interno per monitor da 14 
pollici e di feritoie laterali per la ventilazione natu¬ 
rale. Il retro del mobile è già forato per il collega¬ 
mento di connettori a passo standard. Il mobile 
viene tornito negli imballi originali. L. 99.000 


COMPONENTI JAPAN 


AN214Q 

L. 

5.050 

TA7108 

L. 

4.200 

AN313 

L. 

10.350 

TA7120 

L. 

3.900 

BA511 

L. 

4.850 

TA7157 

L. 

5.900 

BA521 

L. 

3.900 

TA7203 

L. 

7.350 

HA1156 

L. 

6.100 

TA7214 

L. 

10.350 

HA 1339 

L. 

4.850 

TA7303 

L. 

6.100 

HA1342A 

L. 

4.950 

UPC20C 

L. 

8.850 

HA1366W 

L. 

4.850 

UPC575C2 

L 

2.850 

HA1366WR 

L. 

8.200 

UPC1156 

L. 

4.000 

LA2100 

L. 

6.150 

UPC1181 

L. 

6.150 

LA3201 

L. 

3.500 

UPC1182 

L. 

6.150 

LA4031P 

L. 

4.450 

UPC1186 

L. 

4.650 

LA4100 

L. 

3.450 

2SC778 

L. 

5.300 

LA4101 

L. 

3.450 

2SC1017 

L. 

4.100 

LA4102 

L. 

6.950 

2SC1018 

L. 

2.500 

LA4420 

L. 

6.100 

2SC1096 

L. 

1.750 

LA4430 

L. 

4.000 

2SC1239 

L. 

8,400 

M5106 

L. 

8.200 

2SC1306 

L. 

4.100 

STK13 

L. 

14.750 

2SC1307 

L. 

8.000 

STK025 

L. 

23.650 

2SC1678 

L. 

5.500 

STK035 

L. 

35.450 

2SK19 fet 

L. 

1.700 

TA7092 

L. 

19.000 

3SK40 mosfet 

L. 

2.100 


AY3-8112 

Digital tuning and clock 

L. 

19.630 

AY3-8500 

TV game 6 play 

L. 

10.440 

AY3-86100 

TV game 10 play 

L. 

22.365 

AY3-8760 

Motorcycle TV game 

L. 

24.000 

CA3161 

decoder (for CA3162) 

L. 

2.250 

CA3162 

3 digit DVM 

L. 

9.650 

DF213 

Doublé digitai chronometer 

L, 

22.000 

FCM7004 

calendar alarm clock 

L. 

11.185 

ICL7106 

3% digit LCD DVM 

L. 

19.500 

ICL7107 

3’4 digit LED DVM 

L. 

18.500 

ICM72226A 

8 digit count. System 

L. 

39.500 

ICM7226B 

8 digit count. System 

L. 

36.500 

LD110-11 

3'4 digit DVM 

L, 

24.500 

MK50395 

up-down 6 dig. counler 

L. 

18 640 

MK50396 

uo-down 6 dig. counler 

L. 

18.640 

MK50397 

up-down 6 dig counter 

L. 

18,640 

SAA1058 

SAA1070 

AM-FM digit, tuning 

AM-FM digit, tuning 

L. 

32.000 

SSM20000 

dual lin. antilog VCA 

L. 

17.095 

SSM2010 

V.C.A. 

L. 

16.900 

SSM2020 

Dual lin. antilog. VCA 

L. 

18.640 

SSM2030 

V C.O Circuit 

L. 

23.155 

SSM2040 

V.C.F, Circuit 

L. 

23.115 

SSM2050 

A.D.S.R. Circuit 

L. 

16.640 

74C923 

20 key encoder 

L. 

7.205 

74C925 

4 digit count-driver 

L, 

11.930 

74C926 

4 digit count-driver 

L. 

12.175 


LF351 

OP-AMP. 

Wide-band JFETOP-AMP 

L. 

1.000 

LF353 

Dual JFET OP-AMP 

L. 

2.240 

LF355P 

Low power JFET OP-AMP 

L. 

1.865 

LF356N 

Wide-band JFET OP-AMP 

L. 

3.160 

LF356H 

Wide-band JFET OP-AMP 

L. 

2.360 

LF357 

Wide-band JFET OP-AMP 

L. 

1.990 

LF357H 

Wide-band JFET OP-AMP 

L. 

2.610 

LF357H 

Wide-band JFET OP-MAP 

L. 

2.610 

LF398 

Monolilh. SAMPLE/HOLD 

L. 

9.940 

LF13741H 

741 JFET input 

L. 

1.740 

LF13741N 

741 JFET input 

L. 

935 


MOD. BIL e DIODI R.F. 


CM1 

doublé baiane, modul. 500Mhz 

L. 14.660 

5082-2900 

diodo schottky low noise 

L. 

5.035 

CM2 

doublé baiane, modul. 1 Ghz 

L. 26.500 

5002-3168 

diodo pin 1 Ghz 

L. 

1.370 

5082-9200 

bai. modul. 1.2 Ghz 

L. 16.900 

5082-3188 

diodo pin 1 Ghz 

L. 

1.570 

5082-0180 

diodo moUiplic. UHF 

L. 9.145 

5082-2835 

diodo schottky UHF mixer 

L. 

2.285 

5082-2800 

diodo schottky rivelai. 

L. 2.995 

HSCH-1001 

diodo swìtching usi gen. 

L. 

1.615 


R.F. TRANSISTOR 


2N3866 

1w. I2v. 175Mhz. 

VHF 

L 2.016 

MRF237 

4w. I2v, 175Mhz 


L. 3.300 

2N6081 

15w. I2v. 175Mhz 


L. 14.915 

TP2123 

22w. I2v. 175Mhz 


L. 17.400 

2N6082 

25w I2v. 175Mhz 

’• 

L. 20.130 

2N6084 

40w. 12v. 175Mh2 


L. 26.595 

MRF449A 

30w. I2v. 30Mhz 

HF 

L. 21.270 

MRF450A 

50w. 12v. 30Mh2 


L. 22.990 

MRF454A 

80w, 12v. 30Mhz 


L. 34.330 

2N4427 

1w 28v, l75Mhz 

VHF 

L. 2.160 

2N5643 

40w. 28v. 175Mhz 


L. 29.000 

J04070 

70w 28v. l75Mhz 


L. 74.560 

PT9783 

80w. 28v. lOSMhz 


L. 39 500 

MRF316 

80w 28v. 175Mhz 

High-gain 

L. 84.990 

TP9381 

100w. 28v. 175Mhz 

VHF 

L. 77.040 

TP9382 

175w 28v. 175Mhz 


L I 05 000 

2N4429 

1w. 26v. iGhz 

UHF 

L 5.220 

2N4430 

2,5w. 28v. IGhz 


L. 29.825 

TP3094 

1w. 15v. MATV 


L. 11.990 

TPV595B 



L. 45.180 

HXTR2101 

gain 13 dB a 2 Ghz 


L. 45.735 


voltmetro DV3 

il primo voltmetro digitale 3 digit che sostituisce 
DIRETTAMENTE lo Strumento analogo della 
misura 60 X 70, 

Fondo scala -l- 999 mV - 99 mV 
Alimentazione singola da 7 a 15 V 
Montato L. 28.000 
In kit L. 24.000 



MODULATORI TV 




UM 1261 ASTEC; Modulatore audio per TV game, il 
suono esce direttamente dall'altoparlante del TV 
L. 6.000 

UM 1111E36 ASTEC; Modulatore UHF bianco nero 
per TV game, uscita segnale canale 36 L. 6.500 
UM 1163 ASTEC: Modulatore per TV color PAL, 
completo di interfaccia per trasformare i Vostri TV 
game B/N in colore L. 15 500 



Interamente allo stato solido, LEO, K comune. Visi¬ 
bilità garantita anche a distanze superiori i 20 mi; 
altezza della cifra 60 mm. Ideali per realizzare con¬ 
tatori, contasecondi, cronometri, orologi giganti 
etc. etc. L. 19 980 


CERCASI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE 
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MODULI PREAMPLIHCATORI E AMPLIRCATORI 

DA 25-240W 


Alimentatori stabilizzati 

PSU 50 per 1 o 2 HY50 L. 19.000 

PSU 70 per 1 o 2 HY120 L. 33 800 

PSU 90 per 1 HY200 L. 37.000 

PSU 180 per 1 HY400 o 2 HY200 L. 59.000 


Preamplificatore 

Mod. HY5 

Preamplificatore completo in contenitore 
unico. 

• Equalizzazione multi-funzione 

• Basso rumore 

• Alti sovraccarichi 

• Combinazione di due preamplificatori per 
stereofonia. 

Applicazioni: HI-FI - Mixer - Giradischi - 
Chitarra e organo 
Amplificazione voce. 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 

Ingressi: Fono magnetico 3 mV; Fono 
ceramico 30 mV; 

Sintonizzatore 100 mV; Microfono 
10 mV; 

Ausiliario 3-100 mV; 

Impedenza d'ingresso. 47 kO al kHz 
Uscite: Registratore 100 mV; Uscita linea 
500 mV RMS. 

CONTROLLO ATTIVO TONI: 

Acuti ± 12 dB a 10 kHz; 

Bassi ± 12 dB a 100 Hz 
Distorsione: 0,1% a 1 kHz; 

Rapporto segnale disturbo: 68 dB 
Sovraccarico: 38 dB sul fono magnetico 
Alimentazione: -16 0+16 V 
- 50 0+50 V 
15 mA 

SM/6300-00 L. 13.500 


Amplificatore 

Mod. HY50 

• Base di raffreddamento integrale. 

• Solo cinque connessioni, 

• Uscita transistor a 7 A. 

• Nessun componente esterno. 
APPLICAZIONI: Sistemi HI-FI di media potenza 
Amplificatori per chitarra 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE; 

Sensibilità d'ingresso; 500 mV 

Potenza d'uscita 25 W RMS su 8 O 
Impedenza del carico: 4-160 
Distorsione: 0.04% a 25 W -1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo 75 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz-^45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 25 V 
Dimensioni: 105x50x25 

SM/6310-00 L. 18.000 




Tipo 

Tens. 

Entrata 

Tens. 

Uscita 

Sec. 

1 

Codice 

G.B.C. 

PSU50 


-25 0 +25 

2 A 

SM/6310-05 

PSU70 

220 V 

-35 0 +35 

3 A 

SM/6320-05 

PSU90 

-45 0 +45 

2 A 

SM/6330-05 

PSU180 


-45 0 +45 

4 A 

SM/6340-05 



Amplificatore 

Mod. HY120 

• Dissipatore integrale 

• Protezione della linea di carico 

• Protezione termica 

• Cinque connessioni 

• Nessun componente esterno. 
Applicazioni; Hl-R - Dischi di alta qualità. 

Impianti di amplificazione - 
Amplificatori - Monitor - - 
Chitarre elettriche e organi 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 

Sensibilità d'ingresso; 500 mV 
Uscita: 60 W su 8 O 
Impedenza: 4-160 0 
Distorsione; 0,04% a 60 W -1 kHz 
Rapporto segnale di disturbo: 90 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz - 45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 35 V 
Dimensioni: 114x50x98 

SM/6320-00 L. 36.000 

Amplificatore 

Mod. HY200 

• Interruzione termica. 

• Protezione sul carico di linea. 

• Base di raffreddamento integrale. 

• Nessun componente esterno. 
Applicazioni: HI-FI - Monitor - 

Amplificazione di voce 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 

Sensibilità d'ingresso: 500 mV 
Potenza d'uscita: 120 W RMS su 8 Q 
Impedenza: 4-16 Q 
Distorsione: 0,05% a 100 W -1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo: 96 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz-^45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 45 V 
Dimensioni: 114x100x85 

SM/6330-00 L. 47.500 

Amplificatore 

Mod. HY400 

• Interruzione termica 

• Protezione sul carico di linea 

• Nessun componente esterno 
Applicazioni: Impianti HI-FI di alta potenza 

Amplificazione di voce 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 

Sensibilità d’ingresso: 500 mV 
Potenza d'uscita: 240 W RMS su 8 O 
Impedenza del carico: 4-16 O 
Distorsione: 0,1% a 240 W - 1 kHz 
Rapporto segnate/disturbo: 94 dB 
Risposta di frequenza: 10 H2-^45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 45 V 
Dimensioni: 114x100x85 

SM/6340-00 L 69.000 



DISTRIBUITI In ITALIA DALLA GBC 










PERSONAL? 
POPOLAR COMPUTER! 



MODULUS I, il Tnicro'destinato a diventare popolare 
in Italia negli anni ottanta: 


-per la sorprendente flessibilità. 

—perla nnodularità piu di venti moduli 
diversi. 

-per la scelta di soluzioni tecnologica¬ 
mente piu avanzate: lsi. z80. 8352, 

FDC 1791, 6860 ecc. 

-per la compatibilita con il bus 100 
-per il basso costo dell’hardware e del 
software. 


perché é una "struttura polivalente 
indirizzata dalla scelta dei moduli: 

— personal 

-GESTIONALI - AMMINISTRATIVI. 

-ARCHIVI. PINO A 4 FLOPPY DISK. 

-TIME SHARING. GESTIONE DI P|U TERMINALI. 
_ biom E Die A 

-TRASMISSIONE TTY. CW 
_MODEM TELEFONICO 


I SISTEMI MODULUS OFFRONO IL MEGLIO 


IN PRODUZIONE: 

MODULUS IB CON MONITOR INCORPORATO 
MODULUS II PER USi INDUSTRIALI 


OFFERTE SPECIALI 
PER SOLO MARZO 
E APRILE 


MICRO AZ 

TEL. (0573) 25863-368113 



VIA DALMAZIA, 163. 51100 PISTOIA 
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'lett 


rùnica di LORA R. ROBERTO 


13050 PORTULA (Ve) Tel 015 75 156 


ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W; 

- Ingresso mono;stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 


T 

5279 - 

R 

5257 - 

RA 

5259 - 

PA 

5293 - 

PA 

5294 - 

PA 

5295 - 

PA 

5296 - 

PA 

5298 - 

TE 

5297 - 

CM 

5287 - 

VU 

5265^- 

VU 

5268 - 


Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 
Ricevitore per ponti a conv. 
quarzata. 

Sgancio autom. per ponti. 
Ampli ficatore RF 5 W. 
Amplificatore RF 18 W. 
Amplificatore RF 35 W. 
Amplificatore RF 80 W. 
Amplificatore RF 180 W. 
Rosmetro. 

Codificatore stereo. 
Indicatore modulazione per 
T5275 e CM5287. 

Indicatore di segnale oer 
R5257 


Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 4 A. 

Alimentatore stabilizzato 
IO - 15 V 8 A. 

Alimentatore stabilizzato 
20 32 V 5 A. 

Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

Filtro passa basso 70 W RF. 
Filtro passa basso 180W RF. 
Filtro passa banda. 


ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 


VU 5292 - 

PW 5308 - 

PW 5299 - 

PW 5300 - 

PW 5301 - 

PW 5302 - 

LPF 5310 - 
LPF 5303 - 
BPF 5291 - 
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L. 120.000 IVA compresa 


OFFERTA del MESE 

1 ALIMENTATORE + 

1 ROSMETRO - WATTMETRO + 
1 ANTENNA GP4 + 

4 CONNETTORI PL + 

15 metri CAVO RG58 + 

1 RICETRASMETTITORE = 


L. 70.000 

IVA compresa 


RICETRASMETTITORE 

5 W - 40 canali 


CB 


Spedizioni contrassegno - Per pagamenti anticipati spese di spedizione a nostro carico 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI 


CRESPI ELETTRONICA - C.so Italia, 167 - 18034 CERIANA (IM) - Tel. (0184) 551093 
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STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 


Analizzatori di spettro: 

H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc, 


• Oscilloscopi: 

TK, H. P., Dumont, Marconi. Solartron 


Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 


Generatori B. F. e Distorsiometri 
H. P., Marconi, Bruel & Kyel 


• Generatori Sweep Marker: 
Telonio, Texcan, H. P., Marconi 


Ricevitori professionali: 

Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 


• Q metri, Millivoltmetri RF & BF, Ondametri, Kilovolmetri 
Ponti, Induttanzimetri, Capacimetri 


Molti altri apparecchi non inclusi nella lista. 


Oltre 500 strumenti a magazzino. 


Completa ricallbratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 


DOLEATTO 

8«d* TORINO - via 8. Oyintlno, 40 
Pillala MILANO - via M. MacoM, 70 



Non abbiamo un catalogo generale 
Fateci richieste dettagliate 


ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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DERICA ELETTRONICA 


00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tei. 06-7827376 

_ ** negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


TRANSISTORS: 


AD142 

L. 

1500 

BC328 

L. 

120 

BF374 

L. 

350 

BC166 

L. 

150 

BC558 

L. 

120 

BF375 

L. 

350 

BC207 

L. 

140 

BD130Y 

(3055) 

BF395 

L. 

120 

BC208 

L. 

140 


L. 

900 

BF455 

L. 

200 

BC237 

L. 

120 

BD159 

L. 

600 

BF458 

L. 

180 

BC238 

L. 

120 

BD506 

L. 

400 

2N2219A 

L. 

500 

BC238B 

L. 

130 

BF270 

L. 

150 

2N5858 

L. 

400 

BC307 

L. 

120 

BF273 

L. 

250 




BC308 

L. 

120 

BF274 

L. 

250 





BD 561/562 coppie complement. 40 W la coppia L. 1600 
CL108 (BC108C) cad. L. 140 50 pezzi L. 4500 

INTEGRATI TTL 

SN74H51 L. 500 SN74121 L. 800 SN75451 L. 600 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
TAA630S L. 1850 TBA120S L. 1800 TBA920 L. 1800 

TAA661A L. 650 TBA510 L. 1900 TDA2611A 

TBA120C L. 1100 TBA540 L. 1900 L. 2000 

ME-1D948L. 1000 TBA550 L. 600 


TIMER COMPLETO per lavatrici MALLORY mod. HP6M 
220V L. 3.500 

RIVELATORE AUTOMATICO DI FUOCO alim. 1.5V 

L. 7300 

SALDATORE STILO 40W 220V L. 4800 

VOLMETRO MULTIPLO CHINAGLIA mod. AN30 

L. 11500 


CONNETTORI: 

PL259-S0239 cad. L. 630 
RIDUTTORE per RG58 

L. 150 

Doppia femmina voi. 

L. 1000 


ORIGINALI AMPHENOL 

PL259 - S0239 cad L. 1.000 
BNC maschio voi. L. 1.800 
UG 1185/U maschio 

L. 3.800 


FILTRI ceramici 5.5 Me 

L. 1000 

FILTRI ceramici 10,7 Me 
L. 500 

FOTORESISTENZE L. 650 


TRIMMER potenz. 30 giri 
200-500 ^ - lOK L. 1000 
Idem metallici 200 ^ - 
1K L. 1500 


CAVO tripolare rnt. 1.50 - spina ISA - 250 V L. 400 

CAVO bipolare con spina mt. 1,50 per alim. L. 300 

CAVO alim. BELDEN mt. 2,40 con spina e presa 
tipo HP L. 2000 

PIATTINA 7 capi 0 0,75 al mt. L. 300 - 12 capi 
0 0.75 a! mt. L. 500 


CORDONE TELEFONICO mt. 6 L. 1000 

TRASFORMATORI 220W, prim. 220V. sec. 5.5-6-6.5V 
L. 6500 - la coppia L. 12000 


ALTOPARLANTI 4W-8^^ 0 

mm 

. 115 


L. 

2000 

PONTI RADDRIZZATORI E 

DIODI 




SKB2/02/L3A 1N4448 

L. 

50 

1N4002 

L. 

75 

L, 800 BAY38 

L. 

50 

1N4007 

L- 

120 

KBL02/200V/4A BAY50 

L. 

50 

B127 

L. 

100 

L. 1000 BAY130 

L. 

50 

BY142 

L. 

170 

0A90 L. 60 BA157 

L. 

100 

BY250 

L. 

200 

0A91 L. 60 BA158 

L. 

100 

BY255 

L. 

300 

1N4148 L. 48 BA159 

L. 

100 




TRIAC 400V 8A in contenitore 

T066 


L. 

800 

SCR PLASTICI 400V/7A 




L. 

1000 

SCR METALLICI 100V/10A 




L. 

1000 

ZENER 400mW da 1.5 a 43 V 



L. 

100 

ZENER 1W - 5.1/12/30/33/39V 



L. 

160 

ZENER 6,8V - 10W 




L. 

600 

ZENER 17V - 50W 




L. 

1300 

DISPLAY 7 SEGMENTI 






MAN5 verdi L. 1500 


FND503 

L. 

1400 

MAN7 rosse L. 1200 


FND6740 

L. 

1200 

FND500 L. 1100 


MAN72 

: rosse 

L. 

1100 


DISPLAY TEXAS 115P 12 cifre L. 3500 

DISPLAY A GAS 9 cifre L. 2500 

NIXIE PHILIPS ZM1020 - ZM1040 rosse L. 1800 

NIXIE ITT GNA rosse e bianche L. 2300 

ZOCCOLO per dette L. 700 

NIXIE GIGANTI alfanumeriche B7971-h caratteri 
mm. 63,5 alim. DC con dati tecnici L. 4000 


OFFERTA DEL MESE: 

SALDO PISTOLA ELETREX 100 W L. 13000 

SALDO PISTOLA ELETREX 80 W L. 10000 

CARICABATTERIE AUTOM. 6-12 V - 4 A L. 23000 

CASSE ACUSTICHE COMPLETE IN LEGNO SENZA 
ALTOPARLANTI cin. 34 x 19.5 x h 8, cad. L. 6500 
TELA per casse acustiche nera h cm. 95, al mt. 

L. 6500 

GROUND PLANE METALLICA - 27 MHz - 1/4 onda 

L. 13500 

OMAGGIO 5 Kg. elettronico assort. per ordini supe¬ 
riori a L. 50.000 nette merce. 


BACHELITE RAMATA sempl. picc. tagli al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 

VETRONITE DOPPIO RAME al Kg. L. 4000 

TRASFORMATORE a OLLA 0 46x40 con rocchetto e 
calotte (per accensione elettronica) L. 3509 

QUARZO DOPPIO lMc+l00Kc L. 5500 

QUARZI FT241-4.300KC. 46.9Mc-6.815Mc L. 800 

SERIE QUARZI BC604 da 20 a 27.9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 

100 resistenze assortite 1/4W L. 1200 

100 resistenze assortite 1/2W L. 1500 

100 resistenze assortite 1W L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF - 
UHF - OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FRE¬ 
QUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVA- 
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO - GENERA¬ 
TORI e RICEVITORI RUMORE - RTX ecc.. RICHIEDE¬ 
TECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio, TV 
color, transìstor, integrati ecc. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 

MANGIADISCHI EX AUTOVOX alim. 6/12V L. 5000 


PACCO materiale eletronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 

PACCO TELEFONICO surplus assortito con relè, cor¬ 
nette, cappette, capsule, campanelli ecc. 
al Kg. L. 4000 - 5 Kg. L. 15000 

BUSTA 2 hg. viteria assortita surplus americana 

L. 500 

BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L. 1000 
BUSTA 10 COMMUTATORI assortiti L. 3000 

BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
RESISTENZE 8.2 17W a filo L. 150 


N.B.*. Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
Non sì accettano ordini inferiori a L. 10.000. 

I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le società, le 
ditte ed ì commercianti debbono comunicarci il nume¬ 
ro di codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli¬ 
cherà Kart. 641 de) C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente è quello di Roma. 
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KIT tastiera elettronica 
ASCII - BAUDOT 

per uso OM e microcomputer 



Tastiera bi-standard ASCII e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e 
ad uso micro-processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro 
più 4 tasti di utilità (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in 
codice BAUDOT. Uscita dati in parallelo ( livello TTL) con segnale di caricamento. 
Alimentazione 5V. 0.5A.o 12V. con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni 
300 x150mm. 

prezzo in KIT L. 130000 
prezzo montato L. 140000 

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000 
KT 112 DE modulatore KIT 127000 montato 140000 


U ricetrasmettitori, antenne 
amplificatori lineari telescriventi, alimentatori, accessori 

via verdi 2 tei. 031-650069 22046 merone (co) c.p.491como4 



— cq 3/80 — 


— 493 — 



























DG/^ 

MKROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 


Il DG/4 è runico elaboratore progettato e pro¬ 
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 


D 


DIGICOI^ 

Informatica domani 


Il microcomputer DG/4 è infatti in grado 
di: 

1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocità 

2) gestire automaticamente il contest 

3) stampare logs e QSL 

4) controllare appararati analogici 

5) eseguire il tracking dei satelliti e della 
luna 

Il DG/4 inoltre può essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò dì cui è capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 


DIGICOM s.a.s. - via Montebello 3 r 
50123 FIRENZE 

Ritagliare e spedire a Digicom s.a.s. - Firenze 

I- 

' Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
j sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

I Nome.Cognome . 

j Via.CAP. 

Città.tei... 

















ELETTRONICA LABRONICA Via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 

di DINI FABIO tei. (0586) 408619 

Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 


RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
alimenl. 115/230 Vac 

RACAL RA17 a sinientizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio¬ 
ne 220 Volt. 

R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM - CW ■ 
FM ■ FSK alimentazione 220 Volt. 

390/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
alimenl, 115/230 Vac 

392/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS; da 0.5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc 8 115 Vac 

B/C 342: da 1.5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz). aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) alimenl. 220 Vac 

B/C 348; da 200 Kc a 500 Kc da 1.5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 

B/C 683: da 27 Mz a 33 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603; da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mi. {con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

BC652; radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 

220 V ac. 

BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 

220 V ac. 

R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 

BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 

R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta¬ 
zione 220 V ac. 

RR49A: da 0.4 Kc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconle- 
nula 6, 12. 24 V de e da 125 a 245 V ac. 

RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M C/W alimentazione 220 Vac 

CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que¬ 
sta lìnea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (poten¬ 
za 500 W] alimentazione 115 V ac. (adatto per stazioni com¬ 
merciali operanti sulle onde medie). 

TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA; da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW. FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta¬ 
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
sulle onde medie). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT66; da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo dì microfono e altopar¬ 
lante originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microlono e altoparlante 
originale), 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 

Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 20Q KHz. 

Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 

Generatore di segnati; da 10 Mz a 425 Mz 

Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 

Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 

230 MHz. 


Generatore dì segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore di segnali; da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 

Controls. 

Generatore di segnali da 50 Me a 400 Me A/M F/M nuovi 
imballati. 

Frequenzimetro B/C221; da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico; TS/505A/U 

Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 n per volt, misure in corrente continua, e in al¬ 
ternata. 

Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 

Voltmetri elettronici TS505 muliimeter (seminuovi). 

Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 

Prova valvole professionale TV7 U (seminuovi]. 

Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base dei tempi (seminuovi) 

Oscilloscopi OS 2GA/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC 3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS. 17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC 410 

Antenna A/N 131; stile componibile in acciaio ramato sor¬ 
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono¬ 
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50; adatta per le bande decametriche e C/B. 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con moilone ami vento 

Antenna direttiva a 3 eleni, a banda larga adatta per le sta 
zioni commerciali private FM. 

Antenna A B 15 originale della Jeep Wìllis e adatta per C8 
e OM. 

Antenne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi¬ 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radioleleloni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali¬ 
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V O/C potenza output 25 30 W. 

R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V D C, 
Anemometri completi di strumento di controllo. 

Variometri ceramici prelissabili su sei (reriuettze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 

Vasto assortimento dì valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813, 829, 832, 1625. 
EL509. EL519. EL34. lOOTH, 250TH. tutte con i relativi zoc¬ 
coli. 3BP1, 3WP1. 3SP1. 3RP1A). 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI¬ 
CANI comprendenti: 

Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113x50, ventole Cen- 
lauty 120 X 120. 

Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for¬ 
nirvi durante l’anno anche ir» grande quan ità). 
CONDENSATORI elettrolitici alla capacità e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantità). 

PALLONI METEREOLOGICl di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originale (disponibili anche in grandi 
quantità). 

NOVITÀ' - Supporlo pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d’aria, altezza 
massima mi. 9 seminuovi. 

NOVITÀ' • Supporto idraulico per antenne cnmplelo di pompe 
oliodinamiche. serbatoio dell’olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Altenzìone! Altro materiale che non è descritto in questa 
pubblicazione potete farne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA; la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da^ dazio 
sotto il regime del M.E.C., l.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% deH'ordìne. 
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FV107 VFO ESTERNO 

L'FV 107 è un accessorio attrattivo e versatile per la vostra sta 2 ione 
107. Oltre al meccanismo di sintonia “fine e vellutato” l’FV 107 ha 6 
canali fissi, che possono essere utilizzati per trasmizzioni in “net 
locale” ecc. (con cristalli opzionali). E’ anche dotato di “clarilier" per 
trasmettere, ricevere o ricetrasmettere. 

L'FV 107. aggiunge flessibilità alla vostra stazione FT107. 

FC107 ACCOPPIATORE D’ANTENNA 

LTC 107 è un compatto ed efficiente accoppiatore d'antenna per la 
serie 107. E’ provvisto di wattmetro e SWR. Prevede l'aggancio di 3 
antenne coassiali fisse ed un’antenna filare. 

FTV 107 R VHF/UHF/TRANSVERTER PER SATELLITI OSCAR 

L’FTV 107 R è un transverter per utilizzare i satelliti nell'uso DX a due 
bande. Il basso prezzo di costo copre i costi dei circuiti di controllo del 
transverter e potete selezionare tra gli opzionali 430-440 MHz o tra 
50-54 MHz 0 144-148 MHz (i 50 MHz e 144 MHz non possono essere 
installati insieme). 

FV107 

Frequenza d’uscita: 5 5-5.0 MHz 
Livello d’uscita: 150 mV C 50 ohms 

Stabilità: ± 300 Hz dopo 10 minuti dall’accensione fino a mezz’ora; 

± 100 Hz dopo la mezz'ora dall’accensione 
Canali fissi: n. 6 con cristalli opzionali 

Clarìfier: in trasmissione e ricezione o in posizione ricetrans con 
aggiustamento possibile a ± 2.5 KHz 
Alimentazione; 13.5 VDC con terra a negativo 







ie‘l07M 

Solid state HF trancever 



FTV107R 

Frequenza d’uscita: 28-30 MHz 
Livello di guida; 0.22V al massimo RMS 
Impedenza d'ingresso: 50 ohms 

Potenza d’ingresso; in SSB/CW/FSK 20 watts DC in AM 5 watt DC 
Copertura di frequenza; 50-54 MHz, 144-148 MHz. 430-440 MHz, in 
tutti gli apparati possono essere inslallali 
430 MHz i 50 MHz 0 i 144 MHz che sono 
opzionali 

Impedenza d’antenna 50 ohms 

Sensibilità; inSSB/CWaO.25 ^Vsu lOdBS/N; in AM 1 /zVperlOdB 
S/N 


FC107 

Copertura di frequenza; da 160 a 10 metri sulle bande radioamatoriali 
più il THRU 

Impedenza d’ingresso; 50-75 ohms 
Massima portata a carico "Z”: 50 ohms a: 12-200 ohms 
75 ohms a: 18-300 ohms 
antenna filare: 18-200 ohms 

Massima polenza di trasmissione; 250 watts PER (a 50 ohms) 
Strumento misura potenza; 25 W, 250 W 
Portata SWR meter; 1:1 a 4:1 
Perdita d'aggancio; 0.5 dB max. 


SP107 P 





Exclusive Agent 


Impedenza d'uscita altoparlante; 4 ohms 


Milano - Via F Ili Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo lei.: 7386051 
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YAESU 


YAESU 

CENTRI 


V VENDITA 


ANCONA 

ELEnRONlCA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 

BORGOMANERO 

BINA GILBERTO ■ Via Arena. 11 - Tel. 82.233 

BRESCIA 

RAMAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocifissa di Rosa, 78 - Tel. 39.03.21 

CARBONATE (Como) 

BASE ELETTRONICA - Via Volta. 6l - Tel. 83.l3.8l 

CASTELLANZA (Varese) 

CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia, 1 - Tel. 54.20.60 

CATANIA 

PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 

CIERI - Piazza Cavour. 1 - Tel. 96.548 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32 878 

RRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/44 - Tel. 68.65.04 

RRENZE 

PAOLETTl FERRERÒ - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 

GENOVA 

HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, tl7 - Tel. 21.09.95 

GENOVA 

S.I.A.S>\. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 

MILANO 

MARCUCCI - Via F ili Bronzetti. 37 - Tel. 7.386.051 

MILANO 

LAN20NI - Via Comelico. 10 - Tel. 58.90.75 

MIRANO (Venezia) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 

NAPOLI 

BERNASCONI - Via G. Ferraris. 66/C - Tel. 33,52.81 

NOVI LIGURE (Alessandria) 

REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze. 125 - Tel. 78.255 

PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero. 62/a - Tel. 62.33.55 

PALERMO 

M.M.P. - Via S Corleo, 6 - Tei. 58.09.88 

PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79.42 

ROMA 

MAS-CAR di A. Mastrovidi - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 

ROMA 

RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.12.81 

ROMA 

TODARO KOWALSKl 

Via Orli di Trastevere. 84 - Tel. 5,895.920 

S. BONIFACIO (Verona) 

ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 

SAVIGLiANA (Empoli) 

ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Vìa L. da Vinci. 39 - Tel. 50.85.03 

SESTO S. GIOVANNI 

PUNTO ZERO - P.zza Diaz. 22 - Tel. 2.426.804 

TORINO 

COZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 

TORINO 

TELSTAR - Via Gioberli, 37 ■ Tel. 53.18.32 

TRENTO 

EL DOM - Via Suffragio. 10 - Tel. 25.370 

TRIESTE 

RADIOTUTTO - Galleria Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 

VARESE 

MIGLIERINA - Via Domzzetti, 2 - Tel. 28.25.54 

VELLETRI (Roma) 

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan. 118 - Tel. 9 635.561 

VOLPEDO (Alessandria) 

ELETTRO 2000 - Via Rosane, 6 - Tel. 80,105 


Qiivaiini tanzni?. 

20135 MILANO-via Cofn«llcot0-Tel. 589075-544744 


RIVENDITORE AUTORIZZATO 

“AMPHENOL" 


UHF SElllES 


CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 

31 006 . . . 

CW - 155 

31 007 , . . 

CW - 159 

31 017 .. . 

MX -913 

82 106 . . . 

UG - 18 B 

82 86 . . . . 

83 - 1 A C 


83 - 1 BC 


UG - 21 B 

82 61 .... 

UG - 21 C 

82 96 ... . 

UG - 21 D 

82 202 , 

UG - 22/B 

82 62 ... . 

UG - 23B 

82 63 ... . 

UG - 23D 

82 209 . . . 

UG - 27B 

82 98 ... . 

UG - 28A 

82 99 ... . 

UG - 29 A 

82 65 ... . 

UG - 29B 

82 101 ... 

UG - 57B 

82 100 . , . 

UG -58A 

82 97 ... . 

UG - 59A 

82 38 ... . 

UG -83 

14000 ... 

UG -80 

31 002 . . . 

UG - 88B 

31 018 ... 

UG - 88C 

31 202 ... 

UG -89 

31 005 ... 

UG - 89A 

31 019 ... 

UG - 696 

31 205 .., 

UG - 94A 

82 84 ... . 

UG -103 

83 22R . . 

UG - 106 

831H ... 

UG - 107A 

82 36 ... . 

UG - 146 

44 00 ... . 

UG - 146 

44 00 ... . 

UG - 167D 

82 215 .. . 

UG - 175 

83 185 . . . 

UG - 176 

83 1 68 , . . 

UG - 177 

83 765 . . . 

UG - 201A 

31 216 ... 

UG - 255 

29 00 ... . 

UG - 260 

31 012 .. . 

UG - 260A 

31 021 ... 

UG - 2608 

31 212 . . . 

8525 


UG - 261 

31 015 ... 

UG - 261B 

31 215 . . 

UG - 262 

31 011 ... 

UG - 262B 

31 211 . .. 

UG - 273 

31 028 . .. 

UG - 274 

31 008 .. , 

UG - 290A 

31 203 .. . 

UG - 306 

31 009 . . . 

UG - 349 

29 75 ... . 

UG - 349A 

31 217 . . . 

UG -363 

e31F ... 

UG - 372 

83 1HP . . 

UG - 491A 

31 218 .. . 

UG - 492A 

31 220 . . . 

31759 


UG - 536 B 

34 025 . .. 

UG - 594A 

15 425 . . . 

UG - 625B 

31 236 ... 

UG - 646 

831AP .. 

UG - 657 

31 102 . . . 

UG -913 

31 204 . . . 

UG - 914 

31 219 .. . 

UG - 1094 

31 221 ... 

31-320 


M - 358 

83 IT... : 

PL - 258 

83 1J . . . . 

PL - 259 

83 ISP . . 

SO - 239 

83 lfl ... 

MM - 

DBLE . . . 
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BNC SERIES 

% 







RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 














ELETTRONICA 

Tculm & Kimiiafdlit) 

Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA ■ Tel. (06) 5895920 
ROMA ■ VIA MURA PORTUENSI, 8 
Tei. (06) 5806157 


I0YUH 


INTEGRATI 

7912-UC 

1.200 


MOS 



7915-UC 

1.200 



LM336 

2.650 

79HG-UC 

14.700 

4001 

400 

LM377 

2.300 



4002 

400 

LM378 

3.250 



4006 

1.200 

LM379-5 

6150 

DISPLAY 

4007 

400 

LM380-8 

1.550 



4009 

600 

LM380-14 

1.700 

FND-357 

1.500 

4010 

600 

LM381 

2.300 

FND-500 

1.500 

4011 

400 

LM382 

1.700 

FND-800 

3-600 

4012 

400 

LM387 

2.050 

FND-540 

3.400 

4013 

700 

LM389 

1.950 



4014 

1.600 

LM391-60 

2.200 

CONDENSATORI 

4015 

1.200 

LM317 

2.400 

UNELCO 500 Vdc 

4016 

700 

LM317-K 

3.400 



4017 

1.200 

LM318 

2.650 

10 pF - 

15 pF 

4018 

1.800 

LM323-K 

8.300 

22 pF - 

27 pF 

4019 

1.100 

LM348 

1.550 

33 pF - 

39 pF 

4020 

1.800 

LM349 

1.550 

47 pF - 

56 pF 

4021 

1.400 

LM555 

600 

68 pF - 

82 pF 

4023 

400 

LM556 

1.000 

100 pF - 

120 pF 

4025 

400 

LM710 

750 

150 pF - 

180 pF 

4027 

800 

LM723 

800 

220 pF - 

270 pF 

4028 

1.200 

LM741 

700 

330 pF - 

390 pF 

4029 

1.800 

LM741 

650 

470 pF -1000 pF 

4030 

700 

LM747 

1.000 



4035 

1.300 

LM748 

650 

TRANSISTOR RF 

4040 

1.800 

LM1458 

750 

CTC 

TRW 

4041 

1.300 

LM1303 

2.200 



4042 

1.300 

LM1496 

1.550 

B- 3/12 

11.000 

4043 

1.100 

LM1812 

10.700 

B- 12/12 

12.650 

4044 

1.100 

LM1820 

2.300 

B- 25/12 

16.650 

4050 

900 

LM3080 

2.950 

B- 40/12 

27.150 

4051 

1.900 

LM3900 

1.250 

B- 80/12 

63.000 

4052 

1.900 

LM3905 

2.300 

B-100/28 

135.000 

4053 

1.000 

LM3909 

1.400 

2N4427 

1.600 

4060 

1.650 

LM3911 

2.200 

1N3866 

1.500 

4066 

1.000 



2N6080 

9.000 

4069 

400 



2N6081 

12.000 

4070 

400 

REGOLATORI 

2N6082 

17.000 

4071 

400 



2N6084 

28.000 

4073 

400 

7805-UC 

1.200 

PT9731 

21.000 

4076 

1.300 

7812-UC 

1.200 

PT9732 

15.000 

4089 

1.850 

7815-UC 

1.200 

PT9734 

16.000 

4093 

850 

7824-UC 

1.200 

PT9790 

80.000 

4099 

2.000 

78CB-UC 

1.700 

TP9381 

60.000 

4503 

700 

78HG-UC 

11.000 

2N4429 

3.500 

4510 

1.700 

78L05-UC 

550 

2N3375 

3.500 

4511 

1.600 

78L012-UC 

550 

2N5109 

2.000 

4516 

1.700 

78L015-UC 

550 

TPV598 

170.000 

4518 

1.700 

7905-UC 

1.200 

BLV93 

18.000 

4519 

600 


ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO; 
OM • CB ■ NAUTICA - CIVILI ■ RADIO E TV PRIVATE 
BLY93 L. 18.000 


4520 

1.600 

74LS90 

700 

4527 

1.550 

74LS93 

700 

4584 

900 

74LS95 

950 

4724 

1.600 

74LS113 

700 

40097 

1.100 

74LSI 32 

1.000 

40098 

1.100 

74LS138 

1.000 

40161 

1.900 

74LS139 

910 

40162 

1.900 

74LS151 

910 

40192 

1.500 

74LS153 

910 

40193 

1.500 

74LS155 

900 



74LS157 

850 



74LS158 

850 

INTEGRATI 

74LS162 

1.500 



74LS169 

1.600 

74LS00 

350 

74LS173 

1.000 

74LS02 

350 

74LSI 75 

950 

74LS04 

350 

74LS196 

1.100 

74LS05 

350 

74LS247 

1.300 

74LS08 

350 

74LS257 

850 

74LS09 

400 

74LS258 

900 

74LS10 

350 

74LS260 

400 

74LS13 

600 

74LS283 

850 

74LS14 

900 

74LS290 

850 

74LS21 

350 

74LS293 

850 

74LS27 

400 

74LS295 

1.300 

74LS30 

300 

74LS298 

1.350 

74LS32 

350 

74LS347 

1.150 

74LS37 

500 

74LS367 

750 

74LS42 

850 

74LS368 

750 

74LS54 

350 

74LS377 

2.200 

74LS55 

350 

74LS447 

1.250 

74LS83 

1.000 

9368 

1.900 

74LS85 

1.300 

95H90 

9.600 

74LS86 

450 

11090 

18.700 


MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 



Dall'apprendimento dell’alfabeto Morse 
fin alla velocità di esame 
16 testi tipo esame in tre cassette di 60 
minuti runa 

Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 
Incisi da 10FFO EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale R.T. classe - radioa¬ 
matore dal 1947 (ex 11 BBL) - INORO 028 
—Costo L 25.000 















miCRDSET 


elettronica 

di BRUNO GATTEL 


33077 SAGHE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 


NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 


TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 

Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme¬ 
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 

Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 
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miDRDSET 

1 

Svnder 2000 | 

^ ! 

^ •, i 

"$ "1 5 ' t 

^ -1 ‘ i 

3 o ^ ^ 

£ Il 

INPUT PMONBS INPUT MNta ■ 

w 

praausNCv 

•TLa-tOSMMa 

L- 

Q O O «J 


novità! 


Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 

Stabilità 3 P.P.M. 

Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 

Deviazione standard 75 KHz con possibilità di 
regolazione 

Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 14 V 3 A max 


Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 

— Antenna ground Piane 

— Antenna direttiva 

— Batterie rìcaricabili con caricabatterie 
automatico 

— Borsa in cuoio 

— Microfono a condensatore 

— Cuffia per autoascolto 


ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 

Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 

Guadagno 10 dB effettivi su 180^^. 

Altezza max metri 12. 

Impedenza 50 fi. 

SWR max l-i-1.5. 

Potenza applicabile 800 \A/. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple¬ 
ta di palo In alluminio 0 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 

Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 


AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 

Potenza out RF 300H-380 W. 

Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 

Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 

Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 

Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 


Disponiamo Inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 

Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 


Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. 


— 500 — 
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AV801 
Astro Scan 

TUree Band Station 

Monitor Antenna 
HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 
UHF: 450/512 MHz 
Include New T Band 


AV 140 


UEUROASIATICA 

via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 
è lieta dì presentare la nuova antenna 


[l lì 

e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta 

ASTRO :FANTOM 






■ - /V 

Ichìedeteci il CATALOGO cb 
inviandoci L. 2.000 cad. 


AV 200 

ASTROFANTOM 

Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen¬ 
za calamita. Si monta 

sul vetro e riceve at¬ 
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol¬ 
tre al modello GB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 


AV 101 


AV 327 





AV 170 



AV 120 


oooooooooooooooooo(X)ooooooooooooooooooooooooooooc>ooooooooocx300CXDcx) 


l^ckdld fkaMÌ)] 


Componenti elettronici civili e professionaii: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tei. (051) 307850-394867 


OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTÀ' 


Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/T8 TWEETER 0 94 20/50 W L. 7.500 
AD0160T4/T8 TWEETER 0 94 20/40 W L. 9.000 
AD0161T8/T15 TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.000 
AD0162T8/15 TEWEETER 0 94 20/50 W L. 8.000 
AD0210SQ4/SQ8 MIDR. 0 134 60 W L. 18.000 
AD5060SQ4/SQ8 MIDR. 0 129 40 W L. 12.000 
AD1065W4/W8 WOOFER 0 261 30 W L. 26.000 
AD10100W4/W8 WOOFER 0 261 40 W L. 42.000 
AD7066W4/W8 WOOFER 0 166 40 W L, 14.500 
AD80652W4/W8 WOOFER 0 204 60 W L. 15.500 
AD12250W4/W8 WOOFER 0 311 100 W L. 46.500 
AD12650W4/W8 WOOFER 0 261 60 W L. 33.000 
AD80601W4/W8 WOOFER 0 204 50 W L. 12.500 
AD15240W8 WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 


Serie MECO originali tedeschi 

KHC19 TWEETER 0 mm 19 DOME L. 11.000 
KHC25 TWEETER 0 mm 25 DOME L. 14.000 


KMC38 MIDRANGE 0 mm 38 L. 21.000 

KMC52 MIDRANGE 0 mm 52 L. 34.000 

TC136 WOOFER 0 mm 136 L. 22.000 

TC176 WOOFER 0 mm 176 L. 24.000 

TC206 WOOFER 0 mm 206 L. 26.000 

TC246 WOOFER 0 mm 246 L. 34.000 

TC256 WOOFER 0 mm 256 L. 53.000 

TC306 WOOFER 0 mm 306 L. 63.000 

HN741 CROSSOVER 2 vie L. 9.000 

HN742 CROSSOVER 2 vie L. 12.000 

HN743 CROSSOVER 3 vie L, 21.000 

HN744 CROSSOVER 4 vie L. 35.000 


A richiesta possiamo fornire lutti i modelli prodotti dalla PHILIPS specificando se da 4 o 8n. 
MODALITÀ' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 
maggiorato dèlie spese di spedizione. 
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TBTUU'Xi E m C0BHJSPO^^)a^ZA I PBO- 

DOTTI SOTTOELEHCATI . rBOIJ*HK DISTBIBUIJL^lO ^JIESI- 
ASI TIPO DI COOHDNYHTE SLETTHONIC0.1BBIA:^0 PTO'lfl 
200 TIPI DI SCÀTOLE DI «DSTAOGIO DELLA PLAY STr 
TlLBIET.ZrrA SLÈTTSOHICA* 

KSSOOIAa) CIBCUITI STA^a'ATl A UT*40 PEB C;!2 iJS- 
TIAEE UlSTSH O DI3BCK0 lOBO SU BlAJICO E ACCOOTO 
PA5I ALLA STA'DELL'CITERÒ LPORTO.TEUPO i2gg*S?‘ 


ELCCTRONfCS 

ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

RADirPTV^^'AfTfI?2i^.'fi.“ STRUMENTI PROFESSIONALI 

1^12 T «adioamatori 

16121 GENOVA - Via Brigata Liguria, 78-80 R, - Te.l 59 . 34.87 


ESBCDIA_0 JJIAR2I SD ORDIUAZIOSS P5B WTTK LI ?BE- 
qgiDIZE DA 3 iSZ A 170 >ffl2.LIT 9000 CAD-CnCA-m- 
PO iSDIO 20 «ff^SPSaj- 2ymil£ AflTIGIPO lIT*5000PEa 
QUARZO. 

n 50S»HBCOZIO SESTA CHIUSO PER TUTTA LA CI0BRA7A 
OCSI LOTSDI^ItON iCCSTTlAaO OEDDIl TSLSFOHICI,UA SO¬ 
LO SCaiTTI SBCOLASkEITS PISIAATI^TIOS SPED* CATALOCHI 





_JSCHI 3^2 

2 mOCITA'* 
TEsnitA sTsasn 
L.40.000 


mSTHT gPSBUAEXTAU 
di 3,ìxU,5 (A) L-16.500 
PISTE AII.'J- CB) L. 3-500 
c:: 3,ìrt3,5 (a) 1-13-500 
PISTE ALIU- ^B) L- 3*200 


GIHADISCHT BSB giradischi BSB mER STEREO 
CA-3LVDISCai BRACCIO A "S" 5 E!GR::SSI ST 

TEST*PIE20 STE-TEST-LAGflETICA PBEASCOLTO.TUa 
REO- L.75-000 I 3TSRS0-L.-1350QQ L- 90.( 

5^KJU-4,5x4; 

Air-^OoiCC 
' I A:ìP- lOOoACC 
' liT.500aACC 
l_j_5_10 AltPEHES C. 

70LT CC 15-30-50 C 
300 VCA-TUTTI A 
L- 6*500 CAD- 


TOOVO UIDELLO 
TRAPARO 
PirSTE PTKO A 


saldatori da 
c. stìntati- 

MOniLI PBB ORO- 15 wa. 8*500 UNEAil jy 88/108 ìfflE PHaTHE FU 
UWI CON' SVE- 25 fl>6*500 300Hn»/5SATT 1* 43-000 C^SPESIiaiTAL 

CLIA B BATT-DI >5 VA-e-5O0 1 WATT/I5 WATT L* 45-000 PA330 IHTBOR' 


miaiALg psa ttscotocke^sale da ballo-baAcrj 

COLORATE 1*35*000 
COLORI OLIO L-45.OOO 

nmmz astrali l*45*ooo 

5)PS0IEPT<»E EFFETTI 
COLORE 150 WATT CON 
LA^JPADA L-fiO-OOO 
8 7 111 
POLIEDRlCaS 
CON rorORE OIB- 
Gli 20 L-65*000 

C- 30 L-98*500 
CU 40 L*124*500 




1) OCCBIO DI BUE IXSEGUlPIflSO; 

500 WATT COUPLETO DI U'^'ADA L-95-000 

2) FAH0 CO?: UODELLATOBE 250 W- L.63.50O 

3 Rocchio di bue 150 -■.v.tt^laip* l*40*000 

A)PARITTO CON iSODELLAT.150 W. L-iO-OOO 



laCaOFONO ZLECI'EJ?!' laCaOFOSO ELBCTHET UCBOf'ONO UAaKSTlC( 
OURIDiaEZIONALE DIREZIONALE A CON- UT-TDIREZIONALE lUP' 
A COIDfflS* L»31*000 BMLAVOai: L.21*000 400 OEvS L.3I-5OO 



«BSTERATORE DI LUCI A 
S3<^:7:2 A variaìile. 

5 CANALI DA 1000 WATT- 

UT-47-000 


wn 

DI 

WOGDD 

175 

S/reati 

pj 32 i(ai ribalta pa palcoscbtici 

DIBEPTO CO_PONXBILE- A QTCI 

CON PomCEUTINA M4Ù*000 
LAtgADE DA lOQO W L 12-000 
PBOlaTTORS ntSBCdlPEaSORE 
CON DIAnLUUA E TAypiTii 
DA TOOO WATT LIT*240-000 
EFFETTO kAHS CW.MOTORE L< 


__ SO Win 

QfySBTi KCSilOMALE ! I 
CaCERATOHE DI LUCI 
STBOBOSCOPICIIE VlUlA -* 
bile da t a 50 H2 
^COUPLSTO, mT2- L 31000, 


t)DISTORS0BB PER STHUM- L-18-000 

2) 30Pa PHA5ISS " ■ L-51-500 

3) 1HAD-TH1D CniTARHA L-31-000 

4) BivaBEao ^sars- tmr^ . . 

?5BMtIBeOLAZ« L-11.QOQ 


ALTRO MATERIALE ELSTTROriCQ-'maslSTOaa-DIODI -RoSlSTENZS-IHT^CRATI.TaASgO l 

ANTHTCA CBOnrD PLANI Fk- 68/106 RlCJZ/mSiasS- 


BWOTA A 
COLORI 40-000 


40-000 

EFFETTO lUOGO CON MOTORE .4O.OOO 
OTVPTO JSYS COT IDTORE 40.OOO 



OOlA*ir*jjiK PORTALAilPADE PSICHEDELICHSt 
COIgLETE DI UUPADE A TRE POSTI LTT- 32-000 

3 POSTI piu'flariaiTORi: psichedelico . 47*000 


m GOUPLETO SOTOINCISIOHE NEGATIVA 

L.23-500 

A? 114 

L- 400 

BC7 70 

L* 400 

Ut CO-gLSfO T0T0tKCI3I0:rS positiva 

L«22*000 

A» 115 

L* 400 

acY 71 

L- 400 

ETW COKPLSTO aTACNIIURA dROIITI STAilPATI 

L.12*000 

IP 116 

L* 450 

acT 78 

L* 400 

UT COiglSTO DORATURA CIRCUITI STAilPATI 

L.t6-05O 

A7 117 

L- 450 

BCY 79 

L. 400 

KIT COMPLETO AHGEn'A'IURA CIRCUITI STAJPATI 

L.U*500 

AF 118 

L* 650 

BCY 76 

L* 450 

KIT RALIOlIICROFONO FU 88/106 1 WATT 

L* 6*900 

AF 120 

L* 450 

BCW 79 

L* 450 

KIT REGOLATORE DI TENSIONE 2000 WATT 

l- 4*950 

AP 121 

L* 450 

HD 111 

L-1200 


FARETTI PSICHSD-Bni-GIALLO-VaiDS-ROSSO 4O WATT L- 2*500 

FAR ETTI PSlCHED-BLD-ClALLO-VERm-HOSSO 75 WATT L- 4*500 

FARETTI PSICHE)*BUr-GIALLO-VERDE-BOSSO 100 WAi'- L* 7-700 

BTP DISPOSITIVO-AUTOMATICO RSCI Sa RAZ-TELEFONI CHE L* 13 -500 
ECP DUCI PSICHEDELICHE CANALI ALTI- L- 4*900 

ETP LOCI PSICHEDELICHE CANALI LJEDI L* 6 «900 

EIT DUCI PSICIlEDELlcaS CAtlALI BASSI L* 7*450 

RRSISTENZS DA I/4 DI WATT DA 1 OHE A I5 UHOU -CAD» L* 20 

REISTSNZS Di l/2 WATT DA 1 CBU A 15 IBOLl .CAD* L- 25 

RZSISTEKZE DA t WATT DA 1 OEM A 10 UBOI-J -CAD- L* 40 

RESISTfJiZE DA 2 WATP DA ICBU A 10 UHOU «CAD- L* 90 

T NTLrVTS POraZIOUETSICI P TUra CHIUSI 0R122-E mT- L- 200 
POTENZIOUSTRI UN S LOG Di 100 CBU 1 4,7 MOHì: CAD* L* 600 
POTJNZIOUETRI COK INTERHUTTOBE LDi S LOG* OID- L* 900 
CONDENSATORI CERAUCI A DISCO DA 1 PF A tOOKPP L* 80 
CONDENSATORI POLIESTERE TUTTI I VALORI S TENSIONI PREZZO U* 
CONDENSATORI ELETTROLITICI WTTI I VALORI E TENSIONI PR* U* 


iz-ooS" 




BF 163 Ir- 350 HO Iti L.2OOO 
BP TUTTA U SERIE KI TUTTA LA 


FIBO AL BF 905 


BPT ft 
Bn 16 
BFf 30 


CONDENSATORI AL TANTALIO DA 1 UP A 100 MP CAD- L 
COUiDTATORI ROTATIVI 2 7TS SEI POSIZIONI CAD- 

COLaflJTATORI aOTATrn 4 VIE TRE POSIZIONI CAD- 

COUUTATOai ROTATTVI 6 VIE DDE POSIZIONI CAD- 

DITERRUTTOai RETE 3 AlP-250 VOLTS UNIPOLARI CAD- L 

INTKRRUTTOHI rete 3 AUP-250 VOLTS BIPOLARI CAD- 

UCEODEVUTORI FEUE TIPO JAPAN UNIPOLARI CAD- L 

JGCBODSVTATORl FEI^ TIPO JAPAN BIPOURI CAD» L 

RUGANTINI GIAPPONESI APERTI S CHIUSI CAD- L 

SPINE DEI PFNTAPOLARI-THIPULARI LASCHI E FSLiU-CAD- 
SPINE FINTO E LINEA LASCHI E FEUUETB CAD- 

SPINE RCA ( PLUG S)lASCHI E FE,.JNE COLORATE CAD- L 
JACX DA 3,5 UASCHI FELUINE S DA PANNELLO CAD- 

JACK DA 2,5 UASCHI FELITTNE E DA PAintSLLO CAD* 

JACE DA 6,5 VIASCHI FF.J'.TNE E Di PANNELLO 'Ji/S CAD* 


150 

800 

800 

800 

800 

850 

1300 

1400 

400 

300 

250 

250 

300 

200 

650 


SEUICONDUTTOII 
AC 117 L-350 AC 138 L* 3OO 

AC 121 L* .300 AC 139 L. 300 

AC 122 L* 300 AC 140 L. 3OO 

AC 126 L* 300 AC 142 L* 3OO 

AC 127 L* 300 AC 1A2 Z L- 35O 

AC 127Y L* 350 

10 128 L-. 300 

AC 1281 l* 350 

AC 130 L» 300 AL 102 L-14C0 

AC 132 L* 300 IL 103 L‘1400 

IC 135 L* 300 AD 139 I-* 900 

AC 136 L* 300 AD 140 L- 750 

AC 137 L- 300 AD 142 L* 900 


IJICOKDUTTOHl 


AC TUTTA LA-SERIE 
FINO ALL*1C 194 E* 
AL 100 L-1400 


AD 143 
AD 145 
AD 148 
AD 149 
AD 161 
AD 162 
AD 163 
AD 168 


900 

1000 

900 

900 

750 

750 

750 

750 


AD TUTTA LA SERIE 

AP 102 L* 600 

1? 103 L* 600 

IP 106 L* 500 

AF 109 L- 500 


AP tutta la serie 

BD 113 

Li 

1200 

BFÌr 

31 

L 

600 

FINO AL AF 367 

BL 115 

L* 

600 

bfy 

34 

L 

600 

laz 15 

L*t250 

ID 117 

L* 

1200 

BFY 

39 

L 

600 

ASZ 16 

L.I25O 

HD 118 

L- 

1200 

BFY 

46 

L 

600 

ASZ 17 

L.I25O 

BD 130 

L* 

1200 

BPY 

50 

L 

600 

ASZ 18 

L-1250 

BD 131 

L- 

1350 

BFY 

51 

L 

600 

AY 102 

L-1500 

BD TUTTA-U SE- BJT 

52 

L 

600 

lY 103 

L.15OO 

RIE FINO Alt 

BPY 

56 

L 

600 

AY 104 

L*1000 

BD 7OOD L 

2400 

BPY 

57 

L 

600 

AY t05 

L-IOOO 

BD 7OID L 

2400 

BFY 

63 

L 

600 

AY 106 

L*1000 

HD 702D L 

2400 

BPY 

64 

L 

600 

JD 107 

L.17OO 

BD 705 

L 

tseo 

BPT 

74 

L 

700 

AD 108 

L-1900 

BD 710 

L 

2000 

BPY 

76 

L 

700 

AD TUTTA 

LA SERIE 

HD 778 

L 

900 

BFT 

61 

L 

1500 

ISY 25 

L* 450 

BL 792 

L 

800 

BFY 

90 

L 

1350 

ASY 26 

L* 500 

BDX 33 

L 

2400 

BFX 

17 

L 

1350 

ISY 27 

L* 550 

BDZ 34 

L 

2200 

HEX 

26 

L 

400 

ASY 28 

L* 550 

BDX 53 

L 

2000 

BPX 

34 

L 

900 

ASY 29 

L* 550 

BHX 54 

L 

2000 

BFX 

37 

L 

900 

ASY 31 

L* 500 

BDX 62 

L 

2500 

BFX 

38 

L 

700 

ASY lUTTA 

. u serie 

BOX 65 

L 

3000 

BFX 

39 

L 

700 

BC 107 

L- 250 

BDX 66 

L 

4200 

BPX 

40 

L 

700 

BC 108 

L* 250 

BDX 67 

L 

4200 

BFX 

41 

L 

700 

BC 109 

L* 250 

BDY 20 

L 

2200 

BFX 

09 

L 

1250 

BC 113 

L* 250 

HDY 21 

L 

2200 

BPX 

94 

L 

600 

BC 114 

L* 250 

BDY 38 

L 

1350 

BSR 

18 

L 

600 

BC 115 

L* 300 

BDY 81 

L 

1600 

BFS 

20 

L 

1000 

BC 116 

L* 300 

BDY 62 

L 

1700 

BFB 

50 

L 

500 

BC 117 

L* 400 

BDY 83 

L 

1700 

BFR 

84 

L 

1400 

BC 118 

L* 250 

HDV93B 

L 

950 

BFB 

99 

L 

1350 

BC 119 

L- 450 

B1W93B 

I 

950 

BSX 

26 

L 

400 

BC 120 

L. 450 

B1W94B 

L 

950 

BSX 

45 

L- 

700 

BC 125 

L* 350 

BP 115 

L 

500 

BSX 

46 

L 

700 

BC 126 

L. 35C 

BF 120 

L 

500 

BSX 

50 

L 

700 

BC 131 

L* 35C 

BP 123 


400 

BSX 

51 

L 

400 

BC 136 

L* 450 

HF 124 

L 

400 

BU 

100 

L 

1650 

BC 137 

L* 400 

BP 139 

L 

550 

EU 

102 

L 

2200 

BC 140 

L* 450 

BP 152 

L 

400 

BO 

103 

L 

2000 

BC 141 

L* 450 

ir 153 

L 

400 

BU 

104 

L 

2200 

BC 142 

L* 400 

BF 154 

L 

400 

HI 

106 

L 

2200 

BC 143 

L* 400 

BF 155 

L 

600 

ED 

107 

L 

2200 

BC 147 

L* 300 

»? 156 

L 

600 

BU 

»08 

L 

4000 

BC TUTTA 

U SERIE 

BF 157 

L 

600 

BU 

109 

L 

2200 

FINO AL BC 728 

BP 158 

L 

400 

HI 

110 

L 

2000 

BCY 58 

L* 400 

BF 159 

L 

400 

BU 

111 

L 

2000 

BCY 50 

L- 400 

5? 160 

L 

350 

BU ' 

112 

L 

2200 


1850 

1850 

1900 

1600 


3 nNO AL 
409- 
W 7 13 L-4O0O 


BUY 18 
BUY 20 
BUY 21 
HJY 24 
BUY 96 
BUY 48 
BUY 67 


L.4OOO 

L»4000 

L.38OO 

L.38OO 

L.2000 

L*220O 

L-3500 


BOY 69 L.32OO 
BUY 70 L.4OOO 


BUY 71 
BUY 72 
BUY 74 
BUY 76 
BUY 77 
BUY 78 
BUY 79 
BUY 95 
BUY 96 
2N 307 

2N 371 

2N 377 
2H 395 
2N 396 
ZB 397 
2N 398 


L-4000 

L.4OOO 

L-4000 

L-4OOO 

L-5000 

L.5OOO 

L-5000 

L -4000 

L‘40O0 
L- eoo 
L- 450 
L- 600 
L- 600 
L- 600 
L- 800 
L- 600 


2N TUTTA U 3E- 


2 H 4410 
RH 4424 

w 4497 

25 4428 
2N 4429 
2N 4433 
2N 4442 
2H 4443 
2H 4811 
2N 4832 
25 4848 
2N 4852 
2R 4853 
25 4857 
25 4858 
25 4861 
25 4870 
25 4894 
25 4895 
25 4898 
25 4900 
25 4901 
25 4905 


25 DI SEGUITO 
FINO AL I 
25 6123 L- 80< 
25 6124 L* &0( 
25 6125 L. 90( 
25 6126 L*100( 

25 6129 L- sex 


RIE PINO AI 

2N 6130 

L* 800 

2N 4001 

L* 

600 

256131 

L* 800 

25 4031 

L* 

600 

25 6132 

L. 800 

2N 4032 

L* 

600 

2H 6I33 

L* eoo 

25 4033 

L* 

600 

25 6134 

L-1100 

25 4037 

L* 

600 

25 6176 

L* 900 

25 4061 

L. 

500 

25 6177 

L- eoo 

2N 4091 

L* 

600 

25 6170 

L* 700 

2V 4104 

L* 

500 

2N 6181 

L* 700 

25 4123 

L* 

500 

25 6190 

L* 700 

2H 4125 

L* 

500 

25 6241 

1-1600 

2H 4134 

L* 

500 

25 6254 

L-3600 

25 4231 

L* 

900 

25 6290 

L* 800 

25 4240 

L-: 

2000 

25 6291 

L.1200 

2K 4241 

L- 

800 

25 6292 

L-1200 

2N 42f’9 

L* 

500 

25 6307 

L-2400 

25 434? 

L*. 

3300 

25 6357 

L.35OO 

25 4348 

ty 

5400 

25 6358 

L.35OO 

2K 4382 

L* 

500 

^ 6355 

L.35OO 

254400 

L* 

400 

25 6473 

L.13OO 

2N 4401 

L* 

400 

2N 7444 

L.1200 

2N 4402 

L* 

400 

PBOKTI A 

ilAGAZZ. 


TA^tìl 

L*2000 

TAA300 

L.32OO 

TAA310 

L.24OO 

rAA320 

L*1500 

TAA35O 

L.3OOO 

T1A435 

L.4OOO 

TAA450 

L.4OOO 

TAA550 

L- 600 

T1A570 

L-2200 

TAA611A 

L-1000 

TXA61)B 

L-1000 

TAA611C 

L.100O 

TU621 

L.2000 

■i'AA TUTTA.U SB- 

&I1 POTO AL 970* 

TBA120 

L.t200 

TBA22t 

L.t200 

TBA23I 

L.1800 

TBA240 

L.2200 

Tai 26 i 

1*2000 

TBA271 

L* 650 

TB1281 

1*1800 

TBA311 

L.250O 

TBA400 

L.2650 

TBA460 

L.2000 

TBA480 

L-2750 

TBl TUTTA LA SE- 

RH PI50 AL 950 

TDAt002 

L.2750 

TDÌIOO3 

L.I85O 

TDAIOO4 

1*3850 

rDA1045 

L.t30O 

TIlAt054 

L.^000 

a'DA1170 

l.2000 

TUA 1180 

L.3OOO 

TDAI4I2 

L.t200 

TDl TUTTA U S»- 

aiz PINO AL 7270 

SH74HOO 

L- 600 

ariAHOi 

L. 600 

S574504 

L- 600 

0174510 

L- 500 

SH74H20 

L. 450 

S574H21 

L* 450 

3574530 

L* 450 

SN74H53 

L- 450 

5H74B54 

L- 450 

3N74H72 

L* 600 

SIT/ACOO 

L* 500 

aN74C02 

L* 400 

SN74C04 

L* 500 

tt TUTT/ 

L U SI- 


RIE PRONTA 1 UÉC' 


















































via Brigata Liguria. 78-80 R. 

ELECTRONICS 16121 GENOVA 


SBOOE D.'rSCHÀTI; 


TDl 1420 

L.2-500 

122240 

Ln-nooo 

TUA 2002 

1.2.500 

ICH2265 

LIT.13000 

TDA 2020 

1.2*200 

XH2206 

LIT. 8000 

TDA 2521 

1-4.000 

Li: 111 

LIT» 6000 

TIU. 2522 

L.4-000 

LM 309 

LIT. 3000 

riw 2590 

L.4*000 

Lìl 312 

UT. 3000 

“TDA 2600 

1.3*700 

LM 316 

LU. 2000 

TDl 2610 

1.4.000 

LM 317T 

LIT. 6200 

TUA 2620 

L.4.000 

LW 310 

LIT. 2200 

TDi 2630 

L.4.000 

Lì: 323 

LIT. 5000 

TDA 2661 

1*3.000 

LM 324 

UT. 2000 

TDA 7270 

L.3.000 

LU 325 

LIT- 2800 

aff?4B00 

L* .400 

LV 336 

LIT. 2400 

S<74fl01 

L* 400 

LM 339 

LIT. 1650 

SDr74H04 

L. 600 

U 342 

LIT. 1200 

SFÌAmO 

L. 400 

LM TO'iTA 

U -SERIE 

2074220 

L. 450 

tTNO AL : 

LM 3911* 

3N74H21 

L. 450 

ErrsCHATI H3C0UT0 

SN74R30 

L* 450 

RI DI TZBS.POSA’BG. 

SB74II53 

L* 450 

1 AMPERE 

LIT.2200 

sn74B54 

L* 450 

1,5 amp- 

Lrr.2e.OO 

3N74n72 

L. 600 

S C R t . 


SH74C00 

L. 500 

1 AMP.100 V-L. 700 

SH74C02 

L. 400 

1,5 1*100 V-L- 800 

Sir74C04 

L* 500 

2,2 X.200 V.L. 900 

3H74C08 

L. 600 

3 AMP.400 V.L.1350 

SK7<;cio 

L. 600 

4 AMP.400 V.L*1750 

3H74C20 

L. 500 

6,5 A.400 V.L.2000 

air74C30 

L. 500 

8 AUP.400 V.L.2200 

aN74C48 

L. 1400 

ì.. AlV» 

T H I.l ( 

: s. . 


VICI, 3 / 6 - 3 / 30 -' 0/&0 pf. 

cumz con jcho per cb 
carD-z.'SATORi v;vH.a:Vfl. 
laCHO PSR RZG-CIAPPOrrzSI 
ZOCCOLI psR iirriGR. 1,;/16 
S3KAJTLI BOSSI 2 }!ZRI 
B 0 CCS 2 TT 0 ^^ CB PL 259 
EoccnzzToni da ?-.:r.:‘2ì9 
DOPPIA PL 2% 

W9PÌO -ASCRIO 
IIASCHIO/rEOOnA A "L*' 

co:mz:iTORi hi:c lasso 

coisrzTTOfli K.'C :-'S-..i.pA32: 
PULSAir.'pi o::iA'njaA 


£ 400 
£30000 
£ 900 
£ 5000 
C 300 
£ 350 

C 850 
£ 900 
C 1950 
£ 1950 

£ 1950 
£ 1000 
>£ lAoO 
£ 400 


SH74C--3S743L«*< 
TUTTA LA SESIE.' 


■ S* 


ar740o 

3377401 

3V7402 

5177403 

SH7404 

SK7405 

557406 

SB7407 

S574*** 


L- 450» 
L. 450» 

L. 450. 

L. 450- 
L. 400• 
L. 450» 

L. 700. 
L. 700. 
■TUTTA.LA SX 


4,5 A.400 V.L.1500 
6 AUP.400 T.L.I75O 
10 A .400 7.L.2000 
10 A .600 7.L.2200 
10 A .800 7.L.2500 
P 0 H-T I 


B 30 

\ 30 


C 250 L. 
C 400' L. 


350 

500 


LAT-3IALE AirriiURrQ. 

QF72STA SCC£2I0:-ALZI 

1 )cr:TRALLVA PH0?:-:ssio;:.-.L;:,c0K 

C1IIAVU,SPIA DI TEST,TOT?Z L.Z 
TELPORJZZAZIOM USCITA E,TP-.. 

2) CA3ICA BATTZaiZ AUTO^TICO AI^ 

peb aAi'T.?ii:o a 5 An 

3 ) ba?t;sia a secco al più :30 da 
5 ALP. 12 VOLVS RIGARICAELLZ 

4) 5U3'A 12 VOLTS ^UXaWlCA. 

5) E.Ti:RirjT70RI 4ACNLTICI P2H 4 

POBTS 0 .ec-stbì:. 

TUTTO .Jt? JIIALS :atOVO GARAirTITO 

con iSTB]2io::i . solo £ 125.000 

ALTRO XATZPJALE AnriFUim) 
UTT’JlHD'iT.iaCirETICI COPPIA £1800 
SISiCrS ELiTTS-AIIZRICAirj £ T95OO 

sire;;; _ 3 CC.i 2 v- 40 ir £ 24500 
SLRET. .JSCC.220 V-4O D' £ 24500 
ECTZRHUTT-A ’/TBRAZIOi;! £ 450O 

r.-TZRi:UTT. A UEHOJEIO.SSrsi- 
DILI ALLE'riHRAZ.TAGLIO 7-£15000 
TiLPOPIZZATOEI EIT/JOUTI 
ALL'KCC. 220/12 VOLTS. £ 14500 
ALTOPARLAim CIRCOLARI CE:zMCI 


BIS rrrc^ al 74199* 


L 129 
L 130 
L 131 
L V49 
Gl.3012 
CA 3018 
CA 3026 
CA 3028 
CA 3046 
CA 3048 

CI 3052 

CA 3063 
CA 3075 
CA 3080 
OA 3063 
CI 3065 
Cl 3089 
CA 3090 
nÀ 702 
oA 703 

UÀ 709 

uA 710 
ai 711 
uA 723 
UÀ 741 
UÀ 747 

UÀ 748 
ICL 8O3O 
ICL 8036 


L* 000 

L. eoo 

L. 800 
L.35OO 
A* 3000 
L.3OOO 
L.30O0 
L.3OOO 
L.15OO 
L.55OO 
L.55OO 
L.25OO 
I.J200 
L.tSOO 
L.lfi50 
L*4000 
L.2000 
L.25OO 
L.1600 
1.1100 
L. 800 
L.15OO 
L.15OO 
L. 900 
L. 800 
L.1600 
L. 900 
L.7OOO 
L.7OOO 


B 40 C1000 L* 400 

DIAAI.32 OD. 

8 

OHM 

£ 1000 

B SO C1000 L- 400 

DUM.4O Bn- 

8 

Oìz: 

£ 1300 

B 40 C32OO L.13OO 

DUM.45 aa* 

8 

OH- 

£ 1300 

B 80 G5000 L.t500 

DUM.5O 

8 

OHM 

£ 1300 

B100 C2200 L.I3OO 

DUM.65 DD. 

40 

OH- 

£ 1500 

8200 G2500 L.3500 

DUUI35 OH* 

8 

0E_ 

£ 4700 

THlSPORMATOai. 

DU_170 un. 

a 

0£^ 

£ 5000 

TUTTE LE TEHSIONli 

L1A-20O cn. 

e 

OiL. 

£ 8200 

T/2 AMPERE L.Ì.5OO 

DIAM260 Da. 

a 

OHM 

£15000 

t AMPERE 1.3.500 

DIAM31O oc. 

8 

OEM 

£20000 

3 ampéss 1.5.000 

ALTOP.BICOirO HI- 

-n: BAss 

BEPLET 

4 ampere L 10.700 

&IA:i.l60bD Soha 

to WATT 

£6000 

10 AMPERE 127*000 

DlAM.SOOui 8ob> 

12 WATT 

£6400 

TBsrmsi 

DIAM*250 bb eoHn 

15 WATT 

£17000 

ICS MICRO 1*23500 

DIAM.32CW 8ohn 25 WATT 

£43000 


lOE 680 S L.30300 
ICS 680 B L.37500 
CASSISiXLI BOTOreSt 
TS 210 L.34750 
TS 140 L.43650 
TS 160 L.50000 
CHIRACLIA 

DIRO ELETT-L.50000 

TKsrnrs steieq mc n 

nCELL S70S £16400 
KXCELL stop £19100 
EICSLL 37OE £28663 
EUPIBE 66BX1£14000 

Eicpms 300EK18000 

SyPIRS 300B2£24000 
ésOTRE tf70B £10000 
SHURE U70EJ £12000 
TSSTiyE PIEZOSLgr. 


DIAU.320tai eoìiM 40 TATT £53000 
ALTOP.gi-Fi A sosp.ptrarmTiCA 


too mm- 700mt 10 WATT 
160 BD. VOOrEB 20 JATT 
200 tt=* 700FSH 25 
250 M* lOOPIS 40 WATT 
320 nuQ. TOOPa 50 WATT 

100x100 iaiiaÀn-20 javt 

100x100 UDRAI».40 TATT 
no aa TWEETER.40 WATT 
TWESTSa A TROUHA 80 WATT 
CROSS CTTEBS 

2 ’aS 20 WATT3 £15500 

3 VIE 40 WATTS £20000 

I QPl'SBTA SPECIALE! ! < I ORDCTS UTI - 

tf) 5 PEZZI. 


£10800 
£18500 
£21000 
£35000 
£64000 
£12000 
£17000 
£14000 
‘ £ 8500 


TBA 120 T £ nOO-^BA 720 
TBl 000 £ 1400—TIUI278O 


£1600 

£2200 


lE 555 

L. 750 

BSB STEREO £ 4500 

TDA 2593 A 2200—Tni2521 

£2200 

NS 556 

L* t&OO 

LESA STEREO .£ 4500 

PUSTEE IN 'VETROiriTE 


HE 567 

1*2000 

TESTISI. PER RZGIST* 

CU 10x10 £ 400-CM 10*15 £ 

700 

tiAiT60 

L.3OOO 

UDNOACRALE £ 3500 

CU 10x25 £130O-CM 12x30 £1850 

11AAI70 

L.3OOO 

ST31B0 £ 7000 

CU 15x25 £1900-CM 30x20 £ 

2650 

Ì1AAI8O 

L.3OOO 

UBCCINICHE PER REC* 

CìL 39x20 £3600-CM 30 x 0 £ 

1450 

T1AA190 

L*3950 

TIPO pniLIPS£13000. 

SALI CLORURO FERRICO,ilt £ 

1800 

SASiao 

L.2000 

UOTOima REO *£6000 

INCHIOSTRO PER CIHC.STAM.L 

700 

RASSéO 

1.2000 

ATTACCO BAT.9VI100 

PEU.'AHELLO PER CiaC-STAM.L 

3500 

SA3590 

L.3OOO 

AURICOLARI .£ ?00 

CAVI A MDLU.ESTSN31BUI 


SAS570 

L.3OOO 

CAPSULE MàG.£ 2200 

CAVO TELZF'OniCO.TRZ COL- £ 

2000 

SA3580 

L.3OOO 

CAPSULE PIBZ.£1300 

4ICR0F.A 3 COKD-+SCZEBUO £ 

2050 

313113 » 

L«6000 

COCCODRILLI ISOUTI 

:aCHOP"A 4 CONL.+SCHERbO £ 

2850 

SASI13O 

L.6000 

Bosso/Naio £ 130 

CAVO ALIMEHTAZ- A 220 V- £ 

2500 

IB2216 

L«12000 

COMPEÌISATORI CERA- 

COLU CUN0LITICA.1 TOB- £ 

1400 

XB2205 

L-17000 

mci 10/60-3/30-10/ 

RONZATORI A 9/12 VOLTS- £ 

2000 

ATTENZIOKB* 

ATT DIZ IONE .ATT CNZ lOtrE ■ ATTENZIONZ * ATTE’.’Z lOirS* ATT tNZ IONE * ATT ENZ 

IO:.-;';. 

1) I PREZZI 

INDICATI 

éono STELLI DEL MOMERTÓ. 

PARTICOUR.En'S CJSLLI DEI 

LIBRI 


POSSONO SUBIRE TAaiAZIOTTI CHI COJUKTUS VERRAirZO ZVlD.-::.a\TE DAL CARTELLERÒ 
APPOSTO SULLE GOPERTERE DALLE S0C*ED1TR1CI. 

2) L'OBDErE LETILO ACCETTABILE E'DI LIT* 5-000. 

3) SI FA-LarTA CHE , ai sw:si dell'abt- 641 dzl codice p 2 ;alz , cin respeigz 

LA kZaCE OHDIRATA A MEZZO LETTBRA SI HSfDE RSSPOUSASILS DI i 
irSOLTBIZA COHTBATTUALE FRAODOLEKTA 
E Yiaai' PERSEGUITO A NOHUA DI LEGGE * 


HiaLIOTECrTICA TEC.-ICA-TESTI AGGIORUATISSm SU TOTTUI 5ZT-QRT n?r.r.‘gr.CTTrTnrrfri. 

ISTHOnjZIOi:!- ALLA TV À COLORI UT- TQ.QOO- CORSO DI TV A COLORI IN OTTO 70L.LIT .4flnft 
LA TEXJraSlOZE A COLORI LIT .T5-000 -7TD20 SESmCE TTC LTT-.^O^^-SCHEllAfllO-'i'VC.TOL. 
n Ln'- 20.000, /OL.2" LrT._32:000-COLLAlIA TY Et BIANCO S NiBO t? 7QL.LTT 7Q.Q0Q. 

I SEGOLI.VOLUU SEPAHATIiTOL-n PHEiClPI 2 STE^DASD DI TV LIT 6.Q0O .7QL.2O n 5^ 
Cì;aLZ video LIT. é-OOO -VOL-jm CIÌ,TSCOPIO,CE::Er<ALITl'LIT j 5 .ìW^VOL. . 4<' L'AUPLTPI- 
CATORE TIDBO : CIRCUITI DI SEPA;iAZIO;r: LIT. 6.000- VOL.5° CIBCinTI DI SnfCBONISlC LIT 
6.0QO- 7QL-6‘ CDJEHATORJ DI DECrTZ DI SECA LIT. £.000 -70L.7“IL COIITHOLLO AUTO^TICO 
DI rREJjmZÀ E PASS LJT .6.QQO -VOL.e° LA Dr/XAZIOrr£ UIGW2TICA E IL GAS LIT* 6-0O0- 
VOL* 9*DE-/IA:MO;r2 -lag;: JTIC a, rivelatore video, gas LIT. 6.Q00- yQL 10 « gli STADI-DI 
FBZ;ZZ::ZA mSRZaJIA LIT. 6‘OQO-Y OL n«lA SSZIOin di accordo a HT LIT. 6.000-V OI»12*> 
GLI ALX_i:r?ATOHI LIT»6^00^-CUIDA ALU UESSA A PUNTO DII RICSVITOM TV-LIT* 5.OOO, 
LA SINCSOiriZZAZIONE DELL'L^-AGIirZ T7 LIT- 5*OQO -SSi[ICQM1UnORI DI CO-l^UTAZIONE-LIT. 
IQ.OOO -HUOVO ÌlANUALS DEI TRAnSISTORI LIT. 12•OOO-G I.'IDA BRET/S ALL'USO DEI TRABSISTO- 
ai- LIT. 5.000- I TRAJ.-SJSTOfìI LIT » 17.000-A LTA FEDELTÀ' HI-FI LIT- tl-OOO -U TBCIHCA 
D£LU STEREOPOLTA LIT._JOOO-HI-n .STEBBO.^irU.UNA RISATA! LIT. 8.00Q -OTHUiarn S IC- 
SURS RADIO LIT. 12.000 -m3ICA FXETTHONICA LIT. 6-000- CONTaQSP10:?ACGTO KLEPTRONICO 
LIT*6^0W-ALLARi3:. ELZTTBOi;ICO. UT«6^000- DISPOSITIVI EL2TTB0WICI PER L'AUT0:4>aiLE 
LIT. 6.000 -01001 TOMiEL LIT .3‘QOO -MISUBE ELSTTHOfncHE LIT. fl.QOO- TRASFORLATORI LIT- 
5.00Q- TECinCA DELLE COLLmiCA..IO;;i A GHA;rDS DISTANZA LIT.Qj^OOO-AUDIOHXPAR12IOXI,lP 
BP,REGISTRATORI LIT- IT.QOO -STgDJa.TI PER IL LABORATORIO,nrNZ10::Ai:S!rrO £ USO LIT. 
18*000 -LA riparazioni: do televisori a TRAJJSISTOaS LIT . 19-OQO -gADIOCOmN'lCA2IOIfI 
PER CB E _RADI0A.4AT0RI LIT* 17.000 -RADIORIPARAZIOiri LIT.J^lOOO-ALDENTATORI LIT* 
18.000- SCSLTA ED INSTALLAZIO::!; DZLLH AjrTSmS TV/r- LIT. 6.50Q -RIGST5ASL1.TT'IT0 RI a 
THAI:SIST 0HS VHF FU Ai! S5B LIT- IS-OOO- DIODI TRARSISTOBS CIRCUITI DfTSGRATl LIT* 
18-000-L A TELrrtSIONZ A COLORI LIT* le-OOO -PRUCIPI DI TRLEVISIOUE LIT.9.000-.LA 
TELSVISIOi:S A COLORI LIT- ?■QOO- LJCROQNDE Z RADAR LIT- IQ»OOP -PRINCIPI.DI RADIO 
LIT. 8.000 -LA3EB E JÀSm LIT- 5‘000-& ADIQTRAS:VETTITORI S RADIORICLTITORI LIT» n-OOO 
ERCICLOPEDIA RADIOTECinCA ELETTRONICA Z HDCLEARE LIT> 15.0OO-a ADI0THi3:iET7IT0Rl UT 
11.QOO -USlta£ SLEriTRONlCHE VOL* 1* UT. 8.000. 7QL.2° LIT- e-OOO -UODEEni CIRCUITI A 
TRAIISISTOBS LIT- 5-500 -USDRE ELETTRICHE ED ELLTTBfWICSS.LIT. S.OOO- aALDIQTacyiCA KD 
SLErPTROKICA VOL* 1“ UT- 17*000 -701.2* LIT* iS.QOO -aTHUUyTI PER ijaiRi; EADIOKLETTRI 
CHE Lrr. 5-5QO -PgATICA DELLA SADIOTECiriCA LIT* 5-500-a ADIOTSCKICA LIT- 8.000-T SCnQ- 
LOGIfi E RmaAZUNE DEI CIRCUITI STAMPATI LIT* 3.500- DATI TECHIGI DEI TUBI ELETTHO- 
yiGl(7ALV0LS)Lrr. 3.60O-C 0RS0 RAPIDO SUGLI OSCULO SCOPI LIT- 12 •50Q-A PPLICAZI0Ta DEI 
RIVEUTORI PER INFRAROSSO LIT- 17.0Q0-a SCISTEAZIQNE UACl.-ETICA DEI SEGNALI TIDEOCOL* 
LIT. IA.QOO-C iaCUITI LOGICI COL TRAKSISTORS LIT-1 2.000-fl ADIQSr£REOPOm LIT- 5-500 - 
aiCEZIOKE AD ONDE COSTE,TABELLE DELLE FRZQ-LIT. 6*000 ^80 PRATICO DEGLI STHJUEXTI 
ELZ??RO^^CI PSR TV LIT* 3* SOO- IECHOLOGIS aSTTSOBICHE LIT* 1Q.Q00- IL TELmsORE 1 
COLORI LIT- 12.QOO- SHlVQlSCCAmSUI LIT. 12-000- 1 RADIOAIUTI ALU KAVIGAZIOirE AEREA 
E MAHITTIU LIT. 2.500-a ADIOTECKICA .HOZIQgl -OKDAZmTALI LIT* ?■ 500- IJPlAyn TELE- 
PCWICI LIT. 8 .QOQ- PRIlìO AirrUl-FTITO ,VLU COUOSCEK'ZA DSLU RADIO(COJISIGLUTO AI PRIH- 
CIPU;m)LIT.6^000^1'APPARECCino RADIO RICEmTE E TEASUITTn.TE LIT.I Q.QOO-U RA¬ 
DI OLIBRO* HADIOTZCmCA PRATICA LIT. IQ.QOQ. L'AUDIQLIBBO.ALTOPARUim E lia'LIFICATO- 
SI PER DIPFOSIOVZ SOtlORA UT» 5.QQQ- IL VADE-3CU11 DEL TECNICO RATIO T7.CALC0U E POR 
UULE PER LA B£1LIZZA2I0 ;:e dei CIHCUITI aZTTROKICI LIT. 9.000- L*I>g»IECO HAZIOHALE 
TEI TflARSISTOES LIT* 8.QOO- L'OXILLOSGOPIO EODEHHO LIT. 8.000- 101 ESPERlTiSTTI COB 
L'OSCILLOSCOPIO LIT.7 .000- IL REGISTRATORZ S LE SUZ APPLICAZIONI LIT. 2.000-R AD10- 
TECNICA PEZ SADIOAVATORI DI E-FERI-TESTO D'ESAiS E TUTTZ LZ DUÌICAZIDLT PER U PA- 
TOfTE DA RADIOAZIATORE- LIT- 5*000 

MPIUALI AGCI0BnATlS3i;g CON CARATTE3JgriCHS P.TECRA’n.TRAnSISTOaS,DIODI.7AIY0LE. 

BgjrVALEffZE SEaaCOinxrTTOaijTUBI ELETTRONICI,TSAIIS.Jl?A)l,3CS,TSIHIOT,DIODI,TTL.LI- 
KEAfil LIT* 5.000-a glIYAL£MZS E CARATTERI STI CHE TRAI 3ISTORS, ANCHE JAPAS.UT. 6.QQ0- 
IDUfUALS DI SOSTITUZIONE TRAN3IST0RS GIAPPONESI LIT» 5.000»X air74Lai2S B CIHATTE- 
aiSTICHE VALVOLE EUROPEE E AMERICANE UT* 12.000- - - 

TOn HECKNTISSIMI 8» PTEGHATI.MICROPROCESSORI.CON BSPRaTUnTTI SOCU STESSI. 

psrrrCIPI E APPLICAZIONI DEI OIECUITI INTEOHATI LINEARI UT * 2fl»000» PHINC IPl SAP- 
PUCA2I0BI DEI CIRCUITI INTEGRATI BDiEHICI, UT 20.Q0Q-I CIBCOITI HTTEGRÀTI UT* 

5. OOO -IHTHOIXIZIQNE AI KICRO ELABORATO RI UT* 8.000-E LZTTROtnCA DIGITALE INTEGRATA 
LlT* 12.000 -ClHCUn'I rWTBCRATI UOS S LORO APPLICAZIONI UT- iS-OOO -MICROPSOCESSOai 
E MICaOCUUPUTEaS LIT. 21.0Q0-C IBCUITI LOGICI ED INTEGRATI.TEORU,APPLICAZIONI» 
LIT. 6.QCXM 'ECN0LQCU-SD APPLICAZIONI DEI SISTEia A UCBOCO^'m UT- 19*500- 
U WG BOOK 1 «-ESPEflllESTI SU CIHC.LOCICI E DI HEMORU-UT- 18-000- 
IL BUG BOOK 2“-ESPERIMENTI SU CIflC.LOGICI E DI HELORU-LIT. 16-000- 
TL BUG BOOE 2“A-INTERFACCUUENT0 DEI SISTEMI A MTCROPROCSSSORI. LIT- 4-500- 
U BUG BOOK 3“-I}rrEHPACCUl42rrO E paOCRAlZUZIW.'E DEL 8080 LIT. 19-OOO- 
U BUG BOOE 5“-ESPERIia2m prrftOnjTT.iLL'SLETTBOTTCA DIGITALE LIT- 19-000- 
U BUG BOQE 6 ®-ESPERIì:ENT 1 HTTEODUTT.ALL'ELETTHONICA DIGITALE LIT. 19-000- 
U LANUALE DELLO Z 80 LIT- 10.Q00- I MICROPROCESSORI E LE LORO APPLICAZIONI- UT- 
9.500-S ISTZMI A UCROCOMPJTEB-n LIT- 12-OOO-S ISTSlg A UCROCOiaPUTKH SECONDO LIT- 
12-000- L* NE 555,MICLUU DI POSSIBILITÀ'ELETTRONICHS CON GLI SCHEMI CONTSRUTI, ■ 
LIT* B-600- 14 PROCSTTAZIOl.-Z DEI CIRCUITI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI LIT* 15-000- 
U PHOGZTTAZIOHK DEI FTLTRI ATTIVI LIT• 15-000- 

w-RI-IOTSCA TASCABUE 1C2I0 EDITORE,LtELSTTRONICA IN FORMA SEiPLICE,PER TUTTI. 

L'ELETTHOinCA S U POTOOBAm.LIT. 3.OOO-C OMS SI U70RA COI TRANSISTORI 117- 3000- 

COMi SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELETTRONICO LIT« 3.000‘J .A EUCE IN ELETTRONICI LIT- 
3-000-C 0t4S SI COSTRUISCE UN RICEVITORE RADIO UT. 3.QQ0-C 0UE SI UTORA COI TRANSI¬ 
STORI LIT OOOO-S TRUMENTI UJSICALI ELETTRONICI LIT- 3-OQO-S TRUUBm DI MISURA E DI 
verifica LIT. 3*200-S ISTEMI D'ALUHME LIT* 3-000-7 gtlFICEE S MISURE ELETTRONICHE 

Lrr. 3-200-c oMs sr costruisce un ampliiicatore audio lit* i-ooo-c o-as si costbuisce 

UH TESTER LIT* 3-000-0 0-!£ SI UVORA COI TIBISTORI LIT* I-OOO-C OUE SI COSTRUISCE 
UN TELECO-ANDO ELETTRONICO LIT- VOPO-C OLS SI USA IL CALGOUTOHZ TASCABILE LIT- 
3.OOP-C IRCUITI DELL'ELETTROinCA DIGITALE LIT- 3-OOO-C Q-E SI COSTRUISCE UN DIFFUSO- 
RS ACUSTICO LIT. 3.0QO-C O-IZ SI COSTRUISCE Ui:. ALI_2??AT0az LIT. 3-20Q-C 0iIE SI UVO¬ 
RA COI CIRCUITI. TNTHCRATI LIT- 3 .POO-C OMS SI COSTRUISCE UN TEajOUENTRO ELETTRONI¬ 
CO LIT- 3.QOO-C OS 31 COSTRUISCZ.UN MHKB LIT* 3-000-0 0^ SI COSTRUISCE UJ; RICEVI- 
TORE FM LIT* ] .QOO-E FF'ETn SONORI PER IL FERfiO-jODELLISiD LIT- 3 -OOO-C OME SI LAVO¬ 
RA CON GLI AMPLIFICATORI OPSRAZIOI.'ALI LIT* 3-OOO-T ELZCO. A;rDI A DTFHAROSSI PER IL 
FZRROJOIELLISLO LIT■ j .QQO-S TKUMETTI SLSTTHCWICI PZK L'AUDIO;-ILO LIT. 3-OOO-C Ota 
SI UVORA COI SF.LZ' LIT- 3.200. 

MANUALI DI ELETTROiaCA APPLICATA.UJZIO EDITORE- 

U LIBRO DEGLI OROLOGI SLeiTROMICI LIT.^^^OO-EICERGA DEI GUASTI NZI RADIORICEVITO¬ 
RI L 17- 4*000"C OS‘RI UN UCROPROCESSOaS LIT. ^OOO^IZIONARIO DEI SEMICONIUTTOai 
LIT. 4.4QO- L»ORGANQ ELETTROdaCO LIT. 4-4OO- U LIBRO DEI CIRCUITI HI-FI LIT. 4*40^ 
GUIDA ILLUSTRATA AL TVCOLOR SER’/ICE-LIT. 4-4OO- IL CIRCUITO BC LIT- 3*600 h ALIMì 31TA- 
TORI con CIRCUITI INTEGRATI LI?- 3-600-U LIBRO DELLE ANTQINR.U TEORU LIT.3 -6QO . 
£LSTTS(NnCA PQ FILM E POTO LIT.4-400-U LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO LIT* 4*400- 
LIBRO DEI IUSCEUTORI LIT- j.SQO- MgTODl DI HISUEA PER RADIOAMATORI Lrr. 4-000- 
IL LIBRO DELLE Airr;'3rNE ,U .PRATICA LIT* 3«600- PROGETTO S AI.'ALISI DZI SISTEMI,LIT 
3.600-HSPERlMSm DI ALGEBRA DEI CIRCUITI ■ LIT-4-BOO-MANUALE DI OPTOELmRONICl 








































































CARATTERISTICHE DI SERIE; 



verniciatura con polveri 
epossidiche 

2 colori: nero goffrato 
bianco goffrato 

con o senza 
aereazione superiore 
e inferiore 

basetta di montaggio 
interno 

piedini in gomma 
viti brunite 
pannelli anodizzati 


TEKNEL 

meccanica 

contenitori 

metallici 

per 

l’elettronica 


stabilimento di produzione 
CASTELGOMBERTO (Vicenza) 
Via Raffaello, 10 
tei. 0445/90132 

telex 330813 COMI NT I 
filiale 

VICENZA 
Via S. Lazzaro, 1 
tei. 0444/563999 


tip.sanfellcelvl 




IMPORT-EXPORT 
Vendita all’ingrosso e al dettaglio 


e 



ELETTI^CNnCA PI^€FESSI€NAI.E 

GOBIZIA . Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 


MICRO COMPUTER 


8T26P 

L 

4.350 

8T97P 

L 

2.650 

2102/1 

L 

2.500 

2102/2 

L 

2.750 

21L02 

L 

2.900 

21 12 

L. 

5.900 

2114 

L. 

13.250 

2708 

L 

18.500 

2516 

L. 

59.000 

2716 

L. 

35.000 

93448 

L 

15.400 

TMS4035 

L 

3.850 

TMS4043 

L. 

5.900 

74S287 

L 

6.650 

74S475 

L 

22.800 

MC6800P 

L. 

17.400 

MC6802P 

L. 

26.950 

MC6810AP 

L. 

11.100 

MC6850P 

L. 

8.100 

MEK6800D2 

L 295.000 

INS8060N 

L. 

1 3.900 

8080A 

L 

9.800 

Z 80 

L 

24.000 

8212 

L. 

5.950 

8216 

L. 

4.500 

8224 

L 

7.600 

8226 

L. 

5.750 

8228 

L 

9.100 

DM81 LS95 

L 

1.850 

OM81LS97 

L 

1.850 

MM6301 

L 

3.300 

MM6306 

L 

7.600 

DlOOr e PONTI 



H.P. 5082-2800 

L. 

2.950 

H,P. 5082-2805 

L. 

13.950 

PIN MPN3401 

L. 

1.800 

W02 (200V-1.5A) 

L. 

600 

B40-C1400SEMIKRON L. 

1.000 

KBL02 (200V-4A) 

L. 

1.150 

KBL04 (400V-4A) 

L. 

1.350 

KBPC602 (200V-6A) 

L. 

1.750 

KBPC802 (200V-8A) 

L. 

2.000 

KBPC2504 (400V-25A) 

L. 

4.450 

KBPC3504 (400V -35A) L. 

5.000 


TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 

2N4427 (1\A/-175MH2) L. 2.100 
2N3866 {1.5W-175MH2) L. 2.100 
2N3866A(fT 8 OOMH 2 ) L. 2.350 
2N5589 (3V\/-175MH2) L. 9.400 
2N5590(10W-175MH2) L 12.900 
2N5591 (25W-175MH2) L. 21.100 
2N6641 (7W-175MH2) L. 9.200 
2N5642(20W-175MH2) L. 19.700 
2N5643 (40W-175MHZ) L. 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15V\/-175MH2) L. 17.600 
2N6082 (26W-1 75MHz) L 19.300 
2N6083(30W-175MH2) L 22.400 
2N6084(40W-1 75MHz) L. 25.600 
MRF237 (4W-175MHZ) L. 3.350 
MRF238 (30W-1 60MHz) L. 18.650 
MRF245(80V^-1 75MHz) L. 63.500 
MHV\/602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100m\A/a20\A/) L. 69.800 
MRF628(.5W-470MH2) L 10.700 
MRF515(.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHZ) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHZ) L. 20.250 
2N5946(10W-470MHz) L 24.500 
MRF644(25\A/-470MHz) L 37.700 
MRF646(45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRFai7(2.5W-900MH2) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 3 OMH 2 ) L 4.800 


MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30V\/-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MH2) L. 29.950 
MRF464A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406(20WPEP-30MH2)L 24.500 
MRF460(40WPEP-30MHZ)L 33.150 
MRF421(100WPEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (fT 5 GHz) L. 2.400 

BFT95 PNP(AEG-TEL) L. 2.100 
MRF901 (IOdB-1 GHz) L. 4.900 
2N6256(.5W-470MH2) L. 8.350 
2N6108(1W-1GH2) L. 8.700 
2N918 L. 800 

2N4258 (700MHz) PNP L. 850 

TRANSISTORI DI USO SPECIFICO 


MPS-A12 (Oarlington) L. 
MPS-A13 (Oarlington) L. 
M PS-Al 8 (low noìse) L. 
M08003 L 

TIP35C(125W-25A)NPN L. 
TIP36C(125W-25A)PNPL 
MJ2501 (Oarlington 150V\/) 
PNP L 

MJ3001 (Oarlington 1 50VV) 
NPN L. 

2N6053 (Oarlington 100W) 
PNP L 

2N6055 (Oarlington lOOV^ 
NPN L 

2N5683(300W-50A)PNPL 
2N5685(300W-50A)NPN L 


MJ413 (400V-125W) 
2N3442 (140V-117W) 
2N3772 (150W-20A) 
2N3773 (140V-150W) 
2N5884 (200\A/-25A) 
2N5886(200W-25A) 
MJ802 (200W-30A) 
MJ4502 (200W-30A) 


400 

400 

400 

5.100 

2.950 

3.150 

3.700 

3.400 
2.750 

2.450 

16.250 
16.800 

4.400 
2.950 
4.300 
6.200 
6.650 

6.250 
6.600 

7.400 


FET- MOSFET 

2N3819 L 700 

2N5246 L. 1.200 

3N128 L. 2.550 

BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 

MFE131 MOSFET L. 1.900 

MPF102 L. 850 

LINEARI E DIGITALI 
LH0042CH L. 10.900 

LM317MP(1.2-37V0.5A)L 2.700 

LM317T(1.2-37V 1.5A) L. 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L 1.300 

LM331 (Precision V-F 
converter) L. 6.750 

LM337MP (1.2-37V 0.5A) 

NEG. L. 4.050 

LM337K (1.2-37V 1.5A) 

NEG. L. 8.750 

LM373N (AM-FM-SSB Ampi, 


Detector) 
LM377N (2x2W) 
LM378N (2x4W) 
LM379S(2x6W) 
LM381N 
LM381AN 
LM383 (8W) 
LM387N 
LM391N(80\/) 
LM565 
LM566CN 
LM567CH 
LM667CN 
LM1303 


6.500 
2.650 

3.850 

9.200 
3.300 

5.850 
2.450 
1.150 

3.200 

3.500 
3.750 
3.300 
2.250 
2.450 


LM3900 L. 1.350 

LM3909 L. 1.700 

LM3911 H05 Temperature 


controller 
LX5700H Temperature 
transducer 
UA702HC 
uA720 AM Radio 
System 
UA723HC 
UA733 
uA753 
UA758 

UA78GU1C (5-30V 0.5A) 
UA78HGKC (5-30V 5A) 
UA2240 

UA3089 (=TDA 1200) 

uA4136 

MCI 31 OP 

MC1350P 

MC1468L 

MC1496G 

MC1496P 

MC1550G 

MC1566L 

MC1590G 

MC1596G 

MC1648L 

MC3340P 

MC3401 P 

MC3403P 

MC4024P 

MC4044P 

555 

556 

MC10216P 
MK5009 
MK50395 
MK50396 
MM74C923 
MM74C925 
MM74C926 
95H28 
95H90 
11C90 
S042P 
TDA2002 


L. 2.950 


8.250 

1.350 


2.150 
1.000 

1.950 
1.200 
2.000 
1.750 

L. 11.900 
L. 2.550 
2.800 
1.900 
2.450 
2.050 
6.500 
1.900 
1.700 
2.250 
14.150 
10.350 

5.150 

6.950 

3.400 

1.150 

3.150 
5.200 

5.200 
600 

1.200 

2.400 
1 2.500 
18.500 
18.500 

7.350 
9.800 
10.900 
L. 12.500 
L. 12.250 
L. 19.500 
L. 2.150 
L. 2.700 


TL489 5-step analog leve! 
detector L. 1.800 

TL500-TL502 T.l. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interna - 
oscillatore interno L. 29.800 

Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 

Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L. 20.500 

Data sheets e schemi 
applicativi L. 1.350 


SCR-TRIAC- UJT 

TRÌAC400V-3A 
TRIAC400V-6.5AG.E. L 


TRIAC400V-10A 
TRIAC400V- 15A 
TRIAC 600V'25A 
TRIAC600V-40A 
SCR400V-3A 
SCR400- 10A 
SCR600V-25A 
2N6027 P.U.T. 
MPU131 P.U.T. 


1.150 

1.300 

1.500 

2.400 

8.400 
13.500 

900 

1.950 

12.000 

700 

1.100 


OPTOELETTRONICA 

FPT IOGA Fototransistor L. 1.650 
FPT 1 10A Fototransistor L. 1.650 


FND 367 L 2.100 

FND500 L. 2.100 

FND 507 L 2.100 

MAN72A L 2.100 

MAN74A L. 2.400 

H.P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L 5.300 
NSB59174 1/2cifreC.A.L 13.100 
NSB5921 4 1/2cifreC.C. L 13.100 

TOROIDI AMIDON 


TI 2-2 

L 

800 

T44-10 

L. 1 350 

T12-6 

L 

800 

T50-1 

L. 1 450 

T12-10 

L 

800 

T50-2 

L1300 

T12-12 

L. 

650 

T50-3 

L 1450 

TI 6-2 

L 

800 

T50-6 

L 1300 

T16-6 

L 

800 

T50-10 

L 1300 

TI 6 -IO 

L 

960 

T50-12 

L. 2060 

TI 6-12 

L. 

710 

T50-15 

L. 1 460 

T20-0 

L 

1140 

T68-2 

L 1 950 

T20-2 

L 

800 

T68-6 

L 1850 

T20-6 

L 

960 

T68-10 

L. 2400 

T20-10 

L 1140 

T68-12 

L. 2550 

T20-12 

L 

840 

T80-2 

L. 1900 

T25-0 

L. 

1450 

T80-6 

L. 2550 

T25-2 

L 

960 

T80-10 

L 1900 

T25-3 

L 

960 

T94-2 

L. 2400 

T25-6 

Lino 

T94-6 

L. 3050 

T25-10 

L 

950 

T106-2 

L. 3150 

T25-12 

L 1280 

TI 30-2 

L. 6350 

T25-15 

L 

960 

TI 30-6 

L. 7750 

T30-2 

L. 

950 

TI 30-15 L 5550 

T30-6 

L. 

950 

TI 57-2 

L7150 

T30-10 

L 

950 

TI 84-2 

L 8650 

T30-12 

L. 

950 

TI 84-3 

L. 7900 

T37-0 

L. 

1950 

TI 84-6 

L. 9550 

T37-2 

L 1070 

TI 84-41 

L. 7150 

T37-6 

U 1060 

T200-2 

L. 7600 

T37-10 

L. 1060 

T200-3 

L. 8100 

T37-12 

L 1060 

T200-6 

L. 7600 

T44-2 

L 1190 

T200-41 

L 7800 

T44-6 

L 1190 

88mH 

L3150 


RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 

Resistenze antiinduttive 
50Ohm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L 2.800 

Resistenze antiinduttive 
50Ohm-50W L 3.800 

Resistenze antiinduttive 
2000hm50W (4 per fare 
50Òhm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 1 2.000 

Schema di montaggio 
2000hm-50W L. 200 

Trimmer multigiri L. 1,300 

Potenziometri 10 giri L 7.900 

Cavo RG-174 al mt. L. 300 

Relais coassiali 
MAGNECRAFT 

(100W-200MHZ) L 9.600 

Multimetri, Frequenzimetri. Oscillo¬ 

scopi, Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 

Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONICS 


CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR¬ 
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L. 10.000.- 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA¬ 
ZIONI IN QUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE¬ 
FONICI. 











UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 




PREMONTATO PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio 5/7w mancante solo di alimentazione. 

L. 390.000 


da lOO pnw a lOOOw in premontato 


PREMONTATO PER LINEARE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 ^v - Range 88408 Mhz - completo di tra¬ 
sformatore per accon^if/ne filamento e ventala di raffreddamento. 
Da applicare solo la onodjra. 

!.. 050.000 


/ PREMONTATI vengono venduti corredati da particolari schomi <h ulinicntozìonr e da mi manuale con¬ 
tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione dello stesso. A richiesta può essere fornito il 
gruppo di alimentazione già cablato. 

LINEARI A TRANSISTOR IN SCHEDA: 

entrata 100 mw ■ potenze out 3 - 15w - entrata l-2w potenze out J5 - 50 - 100 - 150w - entrata 15w potenze 

out 50 - 100 - 150w - entrata 50w potenza out 200w. 

La loro professionalità, semplicità e sicurezza di funzionamento fanno dei nostri premontati l’ideale 
per costruttori, hobbystì e sperimentatori. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - amplificatori da 100 - 200 - 400 - 800w), 

ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno !.. 1^50.000 


AlflBìR Elettroniea Tel. (0033) 012500 NARDO’ 



Giovanni LanzonI 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 


3M 


3M 




DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: 


TURNER 

IMPORT. DIRETTA USA 
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Raccoglitori per la rivista 

“cq elettronica”. 


Richiedeteli alla : 

EDIZIONI CD 
via C. Boldrini,22 
40121 BOLOGNA 


Due raccoglitori 
per annata 

L. 6.500 

agli abbonati 

L. 6.000 




Pagamento con assegni propri o circolari - vaglia 
o con c./c. P.T. n. 343400 a noi indirizzati. 



- Uscita F.I. a 36 MHz ; 

- Portanta video, modulazione AM polarità negativa;, 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabi1i; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 


CR elettrònica di lora r. Roberto 

13050 PORTULA (Ve) - Tel 015-75156 


cq 3/80 — 


— 507 — 















UN ALTRO PASSO AVANTI 
PER I NOSTRI CARI AMICI 
MALATI DI COMPUTERITE 


ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 


in KIT '^ 

IL MICROCOMPUTER PER HOBBYSTI 
EVOLUTI ED ESIGENTI 


componenti 


AZ 


elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 


Il KIT HARDWARE comprende: Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 mm. con fori 
metallizzati, tastiera 48 tasti + SHIFT. interfacce per: tastiera, registratore cas¬ 
sette, TV e teietype. La piastra C.S. porta 53 integrati, e cioè: 1 LSI CMOS + 
4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 lineari. Sulla piastra è 
montato, oltre all’unità seriale (UART). anche un PIO che gestisce 2 PORT di 
8 bits ciascuno. Tutti i BUSS del CPU (il potente 2 80) sono portati ad un con¬ 
nettore laterale per favorire le future espansioni. 

DOCUMENTAZIONE: dettagli di montaggio completi, schemi circuitali e descri¬ 
zione generale, elenco dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 


Questi sono solo pochissimi cenni dì ciò che veramente è questo ormai famoso 
NASCOM -1 e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 


INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE - QUOTAZIONI INTERESSANTI 


...E PER CHI E’ GIÀ’ «c IN » ABBIAMO IN ANTEPRIMA.. 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 


KIT* per la realizzazione di un programmatore di EPROM 2708 completo di base 
(C.S.), componenti attivi e passivi e contenitore. 

N.B.: Il programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiché viene 
alimentato direttamente dal NASCOM — 1 —. 


...E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE dupli¬ 
cazione su EPROM da altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura 
anche parziale — programmazione da EXADEC. LISTINO. 


DISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARAZIA 


... E PER CHI HA ESIGENZE MAGGIORI ... 

SUPER BOARD II e CHALLENGER 1 P 

della OHIO SCIENTIFIC col [iP 6502 e 8 K BASIC-IN-ROM. 4 K memoria RAM 
interfaccia per cassette Kansas City, tastiera completa, accesso diretto 
al video display e molto, molto altro; 

... oppure ROCKWELL AIM 65 - per apprendere, progettare, per lavoro o 
anche per il Vostro svago. 

Display alfanumerico 20 caratteri, stampante a matrice dì punti a 20 
colonne. Interfacce: I/O d’uso generale, per 2 cassette, per TTY - Impiega 
un NMOS della famiglia 6500 - Molto potente e sofisticato - infinite capacità. 

.. .0 anche TANDY TRS 80 - COMMODORE PET, e se pensate a qualche 
altro, interpellateci nel Vs. interesse. 


LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIALI 


B/10 MASCHERINE 
perspex rosso 40 x 120 e 45 x 140 
cad. L. 500 - 3 pezzi L. 1.000 


G/2 quarzi 3932, 160 Kc. 
solo L. 500 


D/12 KIT COMPLETO 
per modifica orologi digitali 
QUARZO COMPRESO 
Specificare il tipo del Vostro 
orologio 

I Kit L. 2.450 - 2 per L. 4.000 


D/10 VOLTMETRO DIGITALE 
a 3 cifre - Alimentazione 5 V 
Kit tutto compreso sempre a 
L. 13.500 


F/8 DISPLAY H.P. 20x10mm 
sìmile a MAN 72 - anodo com. 
cad. L. 600 - 10 per L. 5.000 

F/9 PIASTRINA con 4 display 
come sopra, già montati. Vi evita 
di preparare e forare il circuito 
stampato L. 2.000 


F/10 MODULO REGOLATORE 
per corrente continua 
NON E’ UN REOSTATO 
corrente max 1,5 A - Vmax 30 V 
possibilità di controllare fino e 
oltre 10 A per mezzo di transistor 
di potenza esterno - compreso 
potenziometro. 

INCREDIBILE! L. 1.000 


F/11 PACCO SURPLUS 
con schede e/o pezzi di telai TV 
modernissimi ex PHILIPS - TELE- 
FUNKEN - PHONOLA, moltissimi 
componenti pregiati facilmente 
recuperabili (transistor dì poten¬ 
za, SCR, diodi, circuiti integrati, 
ecc. - 1 Kg. L. 3.000 


Abbiamo sempre disponibili manuali di informazioni tecniche delle principali case di semiconduttori e integrati - 
in italiano ed Inglese - ultimi arrivi di testi recentissimi su « MICRO-P » e memorie. 

Chiedeteci ciò che vi occorre; vi accontenteremo sempre — ordinate per lettera o telefono (02-3086931) oppure 
veniteci a trovare al nostro punto dì vendita di Via Varesina 205 - Troverete sempre cordialità, simpatia e 
tutto ciò che cercate (altrimenti lo procuriamo). 

Non dimenticate che sugli importi dei vostri ordini dobbiamo sempre caricare IVA 14% e spese postali di 
spedizione. 
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USA 



NOVITÀ' 
KIT 2035 
L. 118.000 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE 


CARATTERISTICHE TECNICHE; 


Tensioni continue: 5 scale da 100 uV sino a 
1000 V; tensioni alternate: 5 scale da 100 uV 
sino a 1000 V; correnti continue: 5 scale da 
0,1 uA sino a 2 A; correnti alternate: 5 scale 
da 0,1 uA sino a 2A RMS; resistenze: 6 scale 
da 0,1 ohm a 20 Mohm. Accuratezza di base 
0,1 7o. Impedenza d'ingresso: 10 Mohm in cc 
e 10 Mohm/10 pF in ca. Protezione alle sovra¬ 
tensioni: 1000 V (cc ac). Protezione alle sovra- 
correnti: 2 A con fusibile. Durata delle pile; 

200 ore con pila alcalina 9 V. Peso: circa 
300 g. Display: LCD da 13 mm 3 cifre e mezza 
con indicazione di bassa tensione della pila e 
segno meno. 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 142.000 


Gamma di frequenza: garantita 
da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 
5 Hz a 750 MHz). Sensibilità: 

< 10 mV RMS da 10 Hz a 100 
MHz; 50 mVRMS da 100 MHz 
a 500 MHz; lOOmVRMS da 
500 MHz a 750 MHz. Impeden¬ 
za d'ingresso:. 1 Mohm nelle 
scale 10 MHz e 100 MHz e 50 
ohm nella scala dei 600 MHz 
Gate selezionabile 0,1-1-10 sec. 
Invecchiamento ±5 ppm per 
anno. Accuratezza: 1 ppm +1 
digit. Stabilità 0,1 ppm/^C. 
Alimentazione da 4,5 a 6,5 V 
cc/300mA. Display otto cifre 
LED. 



KIT 8610 L. 168.000 


CARATTERISTICHE 

TECNICHE: 


ASSEMBLATO A L. 193.000 


KIT 2000 L. 115.000 


• 19.99 


MbtranloaB 


mtu 4C m M» «M- IMA ma wS^ m 

siili ini 


ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 


Voits DC in 5 scale da 100 uV 
a 1 KV - Voits AC in 5 scale da 
100 uV a 1 KV. Corrente DC in 6 
6 scale da 0,1 uA a 2A - Corren¬ 
te AC in 6 scale da 0,1 uA a 2A. 
Resistenza da 0,1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza 
AC da 40 Hz a 50 KHz. Impeden¬ 
za d'ingresso 10 Mohm. Dimensio¬ 
ni mm. 203x165x76. Alimentazio¬ 
ne; 4 pile mezza torcia. 

ASSEMBLATO A L. 140.000 


CERCHIAMO DISTRIBUTORI 




VIA ANGIOLINA, 23 - 34170 GORIZIA - TEL. 0481/30909 


cq 3/80 — 


— 509 — 











L'ANTENNA DA DXI 

CUIICA ■ 6tRI0.27 CB 
(modello eeclualvo - peni brevettitaj 



- THUNDER > 27 CB 

L. 30.000 



DIRETTIVA . vagì . 27 CB 


■ GP - Modello 80/27 CB 

L. 32.000 


CARAmRISTICHE 11CNI(»E! 

Onde Intera (poUrlzze/lone prevalente¬ 
mente orluontala] 

Frequenza 27 MHz. 

Impiederue S2 ^ 

Attacco per PL. 256 
B.O.S. t : t.i 
Guadagno 2 el. 10.2 d8. 

(pari a t0.2& volte In potenza) 
Rapporta avanti fianco 3S dB. 

Potenza applicabile 3000 W. p.a.p. 
Realsienza el vento 120 Km/fi. 
naolfto di rotazione mt. 1.S0 circa 
Paso 2 alemertll Kg. 3.000 

(Duesta. amefwta'costruita Interamente In 
•nticorrodat. e stata studi ita per con* 
sentire una grande semplicità di mon- 
taglpo anche In cattive condizioni d'In- 
siallazione. 

Il basalsalmo angola d'iriadiazione ha 
rivelato la ■ SIRIO ■ un'antenna Ideala 
per slruttare In pieno le propagazione, 
per Questo è l'entenna delle grandissime 
distanze. 

Vierte consegnate premontata a pr starata. 


CUBICA • SIRIO > 27 L. as.ooo 

2 etememi guadagno tO.2 dS. 

(pari ■ lOJS volle In poierual 

CUBICA > BIRIO > 77 L. 10S.OO0 

3 elementi guadagno 12 dS. 

(pati a fS volta In potenza) 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Qasso ingoio d'Il radi azione 
JmoederLza 52 Q 
Fferjuenza 27 MHz. 

Guadagno S.5 dS. 

Potenza applicabile lOOO W. 

R.OS. I : l.l I : t J 
Railsienza el vanto t20 Km/h. 

Radiali In tortdino artticorrodal filettato 
Centro In fusione di alluminio 
Attacco cavo per PI. 2S9 ■ tenuta stagna 
Stilo centrale isolalo In vetroresina 
Attacco per palo da un polHca 


«GP» Modello 30/27 CB L. 17.000 

CARATTERISTtCHC TECNICHE; 

Ridiali In tondino antlcorrodel llleltatl 
Centro in fusione di alluminio 
Stilo cenlrele Isolato In vetioroslrta 
■ tenuta stagna 
Attacco cavo per PL. 258 
Potenza applicabile 1000 W. 

R.O.S. » : 1.1 ^ I : IJ 

Impedenza 52 fi 

Attacco par palo da un pollice 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 77 29 MHz. 

Guadagno 3 elementi 8 dB. 

Irrzpederwa S2 fi 
Lunghezza radiali mt. S.50 circa 
R.O.S. I : 1.3 regolabile 
Attacco per pelo Fino e 60 rrun. 

Peso 3 alemenil Kg. Z.SOO circa 
Poisrizzaziorke verticale o orizzontale con 
. BETA MATCH . in dotazione 
Elevata robustezza meccanica 
Materiale anilconodal 


DIRETTIVA < vagì > 27 CB L. 49.000 

3 elementi guadagno 3 dB. 

(pari e 6.3 volle In potenza) 

DIRETTIVA . vagì - 77 CB L. 62.000 

4 elementi guMegno 10 dB. 

(pari a to volte In potenza! 

DIRETTIVA ■ vagì ■ 27/1» CB l. 7S 000 


Per zor>a con tortissimo vento 
Hno a t» Km/h 

Coatrulla In antic dal diametro tubo 
sn r, 55 mm. 


j alanwml guadagno B dB. 


CARAnEflISTICHE TECNICHE: 

Piano rillettenie a 8 radiali 
Frequenza 27 MHz. 

Guadagno S.5 dB. 

R.O.S. l . 1.1 4- 1 ; U 
Potenza applicabile lOOD Vt. 

Impedenza 52 fi 

Basso Br>goIa d'Irradiazione 

Resistenza al vento I20 Km/h. 

Radiali in tondino aniicorrodal Riattati 
Centro In Fusione di ellumlnlo 
Attacco cavo per PL. 259 a tenuta stagna 
Stilo centrala Isolato In veiroraiina 
Aiiaoco par pelo da un pollice 



Corso Torino, 1 

Tel. 10141) 21.72.17-21.43.17 

14100 ASTI 


SPCDfZIONl IN CONTTUSSEGNO - IMBAUO GRATIS • l.V.A. COMPRESA, 
PORTO ASSEGNATO . RlVENOITOfll/CflOSSISTI - CHIEDERE OFFERTA. 


RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tei. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 

• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Me 

• CONVERTITORI 118 - 160 Me E PER SATELLITI 137 Me 

• TELEFONI DA CAMPO 

• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL’INFRARÒSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITÀ DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRONIX - HP 

« SWEEP GENERATOR della TELONIO 


PROSSIMI ARRIVI 

• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 













TECNOLOGIA ITALIANA 



CONSEGNA! 

PRONTA 


MODELLO‘T„ 


Il Modello T, come ogni altro prodotto GP, è progettato, costruito ed assistito completamente 
in Italia. In esso abbiamo riversato tutta la nostra pluriennale esperienza con Tintento di rea< 
lizzare un prodotto di gran classe per l’utente più esigente. Basta una sola occhiata per ren¬ 
dersi conto della cura che è stata dedicata ad ogni più piccolo particolare, sempre con in mente 
l’utente finale e senza alcun risparmio. 

Nel Modello T i maggiori esperti hanno collaborato per ottenere una perfetta ed intelligente 
armonia tra la circuiteria elettronica, il software di base e la costruzione meccanica. 

General Processor; il prestigio della tecnologia italiana 


|QÌ|9 via Panciatichi 40 - via G. del Pian dei Carpini 1,3,5 

pi(D02SSa 50127 FIRENZE - tei. 055/43.5557 


Per informazioni aggiungere 1,000 lire in francobolli - L' elenco dei Rivenditori, in fase di aggiornamento, verrà 
pubblicato sul numero prossimo. 
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BES Milano 


Quelle della banda Z7 


Mod. Oscar 

• 27 MHz 

• R.O.S. < 1.1:1 

• Guadagno 1,82 dB 

• Potenza 100 V\/ 

• Impedenza 50 

• Lunghezza 1,5 m. 

• Accordo continuo da 25 MHz 


a 28 MHz 

• Fissaggio a carrozzeria 


con foro 0 16 mm. 
• Stazione mobile 


U 


i 



Mod. GPV 

• Antenna Ground-Piane 
27 MHz 

• Guadagno 2,1 dB 

• Potenza 500 W 

• Impedenza 50 ^ 

• Dimensioni max.; 4,7 x 

• Stazione fissa 


ELEnROMECCANICA 



a letti. 


Quando le cose si fànno seriamente 


Via Leonardo da Vinci.62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/62225 
UH, vendite: Mllano-via F. Redi, 28 - Tel. (02)2046491 















Le antenne Alfa, Eco e Delta, Oscar,Tango e Golf 

vi augurano buon vi aggi o. 



Serie COMBI : il massimo del rendimento 

in ogni situazione. 


Il basamento e gli stilo vengono forniti separatamente per garantirvi, 
alle migliori condizioni, l'antenna adatta alle vostre esigenze. 


U 


Affa 27 

CARAHERISTICHe 

TECNICHE 

impedenza 50 Ohm 
frequenza 27 MW: 
Potenza max 50 W 
SWR- 1.3 1 

Uso universale 


EC027 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza 50 Ohm 
Frequenza 27 MHz 
Potenza ma^r 50 W 
SWfì 1,2 ■ 1 
Uso universale 


DeKa 27 

CARAHERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza 50 Ohm 
I requenza 27 MHz 
Potenza max 50 W 
SWR 13 1 

Uso universale 


Oscar27 

CARAHERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza: 50 Ohm 
Frequenza: 27 MHz 
Potenza max: lOOW 
SWR: 1.3-1 
Uso universale 


V 


Tango 2 / 

CARAHERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza 50 Ohm 
frequenza: 27 MHz 
Potenza max lOO W 
SWR 1.2-1 
Uso universale 


I 


Golf 27 

CARAHERISTICHE 

TECNICHE 

Impedenza: 50 Ohm 
Frequenza: 27 MHz 
Potenza max: lOO W 
SWR: 1,2-1 
Uso universale 


H basamento Combi, confezionato in skinpack. ò con^pleto di cavo, connettore PL 259/R e attacco-gronda. 


C.T.E. INTERNATIONAL via Valli, 16 • 42011 Bagnolo in Piano (R E.) tei. 0522/61623-4-5-6 














TRASMETTITORI A 
MICROONDE 
RADIOFONICI F.M. 


Il rivoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i disturbi di ri¬ 
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel 
futuro delle frequenze di trasferi¬ 
mento per tutti i ripetitori radiofonici 
professionali F.M. I 
nostri tecnici spe¬ 
cializzati vi garanti¬ 
ranno una perfetta 
installazione di que¬ 
sti apparati, che co¬ 
me prezzi sono e- 
quivalenti ai ponti 
di trasferimento tra¬ 



dizionali, L’Elecktro Eleo, produce 
oltre ai trasmettitori a microonde, e 
quelli convenzionali, anche amplifi¬ 
catori di potenza F.M. fino a 30 Kw / 
antenne / tralicci / installazioni ed 
assistenza tecnica con personale e 
attrezzatura specializzata. La nostra 
ditta è organizzata 
nella progettazione 
e nello studio di im¬ 
pianti con il metodo 
«chiavi in mano». 


VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 








